
ODSAVAČE PAR

AKR 951/1 IX

 

EAN kód 8003437945366

Kategorie prostorový

Šířka odsavače do 100 cm

Vlastnosti

Design dekorativní se sklem

Barva nerez

Ovládání odsavače tlačítky

Počet stupňů výkonu 3

Maximální výkon odsávání 630 m3/ hod

Odsávání do komína i recirkulační

Výbava

Počet motorů 1

Výkon odsávání do komína 265/415/630 m3/ hod

Hlučnost při odsávání do 
komína 46-55-65 dB

Výkon odsávání recirkulací 200/310/455 m3/ hod

Hlučnost při odsávání recirkulací 54-62-69 dB

Počet osvětlení 2

Typ osvětlení halogenová žárovka

Tukový filtr hliníkový

Počet tukových filtrů 1

Počet uhlíkových filtrů (nejsou 
ve výbavě) 1

Kom. kód uhlíkového filtru DKF 43

EAN kód uhlíkového filtru 4011577671841

12 NC uhlíkového filtru 853107201000

Zpětná klapka lze dokoupit

Technické údaje

Min. vzdálenost od elektrické 
varné desky 500 mm

Min. vzdálenost od plynové 
varné desky 650 mm

Průměr příruby odsávací roury 150 mm

Směr odsávání nahoru

Nominální výkon 210 W

Příkon 1 motoru 170 W

Příkon 1 osvětlení 20 W

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Rozměry (vxšxh) 1146x998x698 mm

Rozměry s obalem (vxšxh) 555x1075x775 mm

Hmotnost 18,0 kg

Hmotnost s obalem 25,0 kg


