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ZAKLADY KOTEVNI TECHNIKY

Zakladni znalosti o upeviovani

kotev a hmozdinek

Jak pfi projektovani,
tak pfi montézi, ale i
pfi prodeji a zékaz-
nickém servisu je d-
lezité znat zakladni
podminky, které maji
vliv na pouziti a vybér
vhodnych  hmozdi-
nek. Proto pfinasime
na tomto misté krat-
ké vysvétleni téchto
zékladnich znalostf.

1. Stavebni hmota (kotevni podklad)

Druh a vlastnosti stavebni hmoty, do které se ukotveni
provadi, rozhodujici mérou uréuji volbu upevnovaciho
systému.

1.1 Beton

K betonu patfi ob& podskupiny — lehéeny beton a
normalni beton. Leh&eny beton se od normalniho
betonu lisi lehkym kamenivem, jako je pemza,
keramzit, styropor atd.

Cement jako pojivo obsahuji oba druhy. Lehké
kamenivo, které Casto miva mensi pevnost v tlaku nez
Stérkopisek v normalnim betonu, vede ke vzniku
¢astecné nevyhodnych podminek pro kotveni.

Cislice v oznageni stavebnich hmot udavaji pevnost v
tlaku. Napf. B25 znamena, ze beton ma pevnost
v tlaku 25 N/mm2. Toto je nejCastéji se vyskytujicl
pevnost betonu. Nosnost hmozdinky, nebo kotvy
zavisi predevsim na pevnosti betonu.

1.2 Zdici stavebni hmoty

Zdivo je stavebni hmota z cihel a malty. Zde je pev-
nost cihel v tlaku u starého zdiva vySSi nez pevnost
malty v tlaku. RozliSujeme Ctyri skupiny cihel:

1.2.1. PIné cihly s hutnou strukturou

Tyto stavebni hmoty jsou velmi vhodné pro upevrio-
vani hmozdinek, protoze nemaji dutiny a vyznacuii se
vysokou pevnosti v tlaku P10, 20, 30, 60 N/mm?2.

PIna cihla (také zvana pélend) Vapenopiskova plna cihla

1.2.2. Dérované stavebni hmoty
s hutnou strukturou (dérované a duti-
nové cihly)

Vétsinou jsou vyrobeny z materidld se stejnou
pevnosti v tlaku jako plné cihly, maji v8ak dutiny.
Pokud tyto stavebni hmoty nesou vyssi zatéze, je
tfeba pouzit specidlni hmozdinky, napfr. takove, které
dutiny preklenou nebo vyplni.

Podélné a pricné dérované cihly Vapenopiskové dérované cihly,
se také oznacCuji jako mrizové vépenopiskové dutinové tvarnice.
nebo vostinové cihly.
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1.2.3 Lehcené stavebni hmoty
s porovitou strukturou

Tyto stavebni hmoty mivaji vétSinou malou pevnost v
tlaku a vysokou porovitost. | zde plati: Pro optimaini
upevnéni se pouziji specialni hmozdinky, napf. s dlou-
hou rozpérnou zénou.

PInd cihla z leh¢eného betonu Pdrobeton (,Ytong“, ,Hebel,
(obecné oznacované jako pdro- ,Siporex”, ,Durox”, ,Greisel”).
betonové), plna cihla z keramzitu,

napf. ,Liapor”, ,Leca“.

/

1.2.4 Dérované stavebni hmoty

s pérovitou strukturou (lehéené
dérované cihly)

Maji vétSinou malou pevnost v tlaku, dutiny a pory.
Pro takové stavebni hmoty se musi velmi peclivé volit

spravna hmozdinka - napf. hmozdinka s dlouhou
rozpérnou zénou nebo kotva s tvarovym spojem.

Lehéené pricné dérované cihly Duté tvarnice z lehéeného be-
(zndmé pod firemnim ozna¢enim:  tonu, napt. z pemzy nebo keram-
porotherm). zitu.

1.3
prvky)

Desky a panely (panelové

Treti hlavni skupina zahrnuje tenkosténné stavebni
hmoty, které vykazuji kromé toho &asto malou pev-
nost (napr. sadrokartonové desky: ,Rigips”, ,Knauf*,
,Gyproc*, ,Norgips“; sadrovlaknité desky: ,Ferma-
cell, ,Rigicell; drevotfiskové desky, desky z tvrdych
vlaken, preklizka atd.). Pro né se voli hmoZdinky, které
prenaseji sily tvarovym spojem, tzn. vétsinou se kotvi
pfimo na zadni stranu desek do dutiny. Hmozdinky,
které jsou pro toto pouziti vhodné, se obvykle ozna-
Cuji jako dutinové hmoZzdinky.

2. Metody vrtani v zavislosti na
stavebni hmoté

RozliSujeme ¢&tyri zplsoby vrtani:

m rotadni vrtani (bezpfiklepoveé)

m priklepové vrtani, vrtani s velkym poctem lehkych
priklept (pomoci piiklepové vrtacky)

m piiklepové vrtani, kde je maly pocet priklepd s
vysokou razovou energii (pomoci elektropenuma-
tického kladiva)

m jadrové vrtani, fezani otvoru pomoci diamantové
korunky.

&=

Priklepové vrtani

Rotacni vrtani

iy _
Vrtaci kladivo

Pro pouziti dané metody je rozhoduijici stavebni
hmota:

PIné stavebni hmoty s hutnou strukturou: pfiklepova
vrtacka a vrtaci kladivo.

Dérované cihly, stavebni materidly s malou pevnosti a
porobeton: rotani vrtani, aby nebyla dira pfilis velka a
aby se u dérovanych cihel nevylamovaly mdstky.

Beton s ocelovou vyztuzi: jadrové vrtani.
Pro vrtani bez priklepu se pouzivaji vrtaky s tvrdoko-

vem, nabrousené podobné jako vrtak na ocel (typ UNI
PLUS).

*«aST

Standardni vrtak s tvr-
dokovem

SOy

Vrtak UNI PLUS

fischer=

UPEVNOVACI SYSTEMY




1-17/5.qxd 26.4.2004

10:08

Page 3 an

ZAKLADY KOTEVNI TECHNIKY

Zakladni znalosti o upevinovani

kotev a hmozdinek.

Zaklady kotevni

3. Montaz

3.1 Okrajova a osova vzdalenost,
tloustka stavebniho dilu

Aby se predeSlo vylamovani a trhlinam ve stavebni
hmoté a bylo moZzné prenaset hmoZzdinkami potreb-
nou zatéz, je nutné dodrzet osové vzdalenosti
hmozdinek a vzdalenosti hmoZdinek od okrajd.
Stejné tak je nutné dodrzet predepsanou Sitku a
tloustku stavebniho dilu. Obvykle
lze vychazet ze vztahu:
vzdalenost od okraje =

2 x hv (hv = hloubka
ukotveni) a u osové vzda-
lenosti 3 x hv.

3.2 Hioubka vrtané diry

Hloubka vrtané diry musi byt az na nékolik malo
vyjimek vetsi nez hloubka samotného ukotveni. Vzni-
kne tak misto pro pfipady odvrtany prach nebo
pfipadné z hmoZzdinky pro vy¢nivajici Sroub a zajisti se
tak funkeni bezpelnost.

3.3 Vycisténi vrtané diry
Je nutné odstranit z vyvrtané diry prach. Prach pod-
statné snizuje pevnost ukotveni!

3.4 Zpusoby montaze:
Predsazena montaz:

m Hmozdinka licuje s povrchem stavebni hmoty.
Vrtana dira v kotevnim podkladu je veétsi nez
montazni dira v pfipojovaném stavebnim dilu.

Kotva fischer Zykon FZEA Hmozdinky do plynobetonu

fischer GB

Postup montaze:

m Vzdalenost dér pripojovaného stavebniho dilu se
prenese na kotevni podklad.

m Vyvrtaji se diry, vsadi se hmozdinky a pfiSroubuje
se upeviiovany predmet.

m V pfipadé pripeviovani pfedmétu pomoci 3 a vice
hmozdinek, mdze dojit jiz pfi malé nepresnosti

jict pravie¢né montéze.

Priivleéna montaz:
m U sériovych montazi a zejména u vice nez dvou

hmoZzdinek na jeden upevhiovany predmét se vétsi-
nou provadi montaz pres upeviovany predmét.

Diry v pfipojovaném stavebnim dilu Ize pouzit jako
Sablonu, protoze prlmér vrtané diry v pripojo-
vaném stavebnim dilu je stejny jako ve stavebni
hmoté.

Kromé usnadnéni montaze se také dosahuje vyso-
ka presnost vyvrtani dér pro hmozdinky.

Hmozdinka se prostréi upeviiovanym predmeétem
do vyvrtané diry.

Vysokopevnostni kotva fischer Ramova hmozdinka fischer SX

FH

Distanéni montaz:

» UmoZniuje pripevnit stavebni dil v urcité vzdalenosti
od kotevniho podkladu

m Pro tento Ucel se zpravidla pouzivaji kotvy FBN,
staveci hmozdinka S 10 J, zavitové tyCe s pojistny-
mi maticemi ve spojni s injektazni kotvou FIS V
apod.

Kotva fischer FBN

Injektézni kotva fischer FIS V
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3.4.1 Uzitna délka

Uzitna délka odpovida vétSinou tloustce upevio-
vaného predmétu. U predsazené montaze Ize pro-
vadét nastaveni pomoci volby délky Sroubu. U pra-
vle€né montaze je dana maximalni uzitna délka hmoz-
dinkou. Je-li kotevni podklad omitnut nebo obloZen
izolaCnim materidlem, musi se pouzit Sroub nebo
hmozdinka pro montéz pres upeviiovany predmet
o uzitné délce, odpovidajici minimalné tloustce omit-
ky a tloustce upevnovaného predmétu.

omitka

uzitna délka |

hloubka ukotveni

3.4.2 Hloubka ukotveni

Hloubka ukotveni hy, odpovida u plastovych a oce-
lovych hmozdinek vzdalenosti mezi horni hranou nos-
ného stavebniho dilu a doIni hranou rozpérné ¢asti.

4. Pozarni ochrana

Pokud se hmozdinky pouziji
k ukotveni stavebnich dild, na
které se vztahuji pozadavky
ohledné pozarni odolnosti, musi
certifikovana zkuSebna prokazat
pozarni chovani celé konstrukce
vCetné ukotveni formou zkuSeb-
niho osveédCeni. Zviastni pripad predstavuje v této
souvislosti ramova hmozdinka fischer, nebot bylo
pokusy doloZeno, Ze rozpérna ¢ast plastové objimky,
ukotvena ve stavebni hmot&, pfi upevnéni fasady
odolava ohni 90 minut. Z tohoto ddvodu se ramové
hmozdinky fischer nepouzivaji pouze na fasadach,
nybrz i napf. k upeviiovani

Pozarni odolnost
v minutach.

rliznych pozarnich dvefi. Hrebové kotvy fischer se
rovnéz smi bez specialnich zkouSek pouzit pri
upevriovani pozarnich stropl podie DIN 4102 T 4.
Podrobné informace jsou obsazeny v kapitole
POZARNI BEZPECNOST KOTVENI fischer, str. 9.

5. Antikorozni ochrana

Antikorozni zinkova ochranna vrstva ma na hmoz-
dinkach a Sroubech tloustku 5 u. Stfibrna barva vzni-
ka z dlvodu nasledné stfibrné chromatizace. Zajistu-
je tak dostateCnou ochranu proti korozi v uzavrenych
mistnostech, napr. bytech, kancelarskych prostorach,
Skolach, nemocnicich, prodejnach — s vyjimkou vih-
kych prostor. Spole¢nost fischer nabizi pro rizné
hmozdinky zvySenou antikorozni ochranu zarovym
pozinkovanim v tloustce 40 w, nebo v provedeni z ne-
rezaveéjici oceli.

Ocelové kotvy z antikordzni oceli jsou vyrabény ve
variantach A1, A2, A4 DIN 1.4571, 1.4401 a specialni
nerezova ocel C DIN 1.4529.

6. Expirace vyrobku

U wyrobk( ohroZenych expiraci naleznete potrebné
Udaje na dné kartuSe nebo na etiketé.

Expira¢ni doba vSech vyrobkd je miniméané 12
mésicl od data vyroby.

Jedna se zejména o chemické malty, ampule,
montazni pény a tmely.

Listek, ktery je uvnitf
chem. vyrobkd

"fupary |

Z-21.12-1064

Oznaceni, které je uvedeno
na kartusi (datum expirace)

Upat

UKA3
Verbundanker
Patronen

491 1100 96400692 10St. M20

(datum vyroby)
10 - kalendarni mési
03 - Cislo roku -
tj. spotfebovat
do fijna
roku 2003

49-tyden v roce, kdy byl
vyrobek vyroben

1-Cislo roku, ve kterém byl
vyrobek vyroben (2001)
110096400692 - interni
Cislo

tj. datum vyroby je 49.
tyden roku 2001

= spotfebovat do 49. tydne
roku 2002
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7. Rozdéleni kotev a funkce hmoz-
dinek

K bezpe¢nému prenaseni popsanych sil do podkladu
Ize vyuzivat rdzné zplsoby:

Treci styk

Rozpérna &ast hmozdinky je tlaCena na stény
vrtané diry a prenasi trenim vnéjsi tahovou zatéz.

FH SX

Tvarovy styk

Geometrie hmoZzdinky se pfizplsobuje tvaru podkla-
du, pfip. vrtatné diry.

FZA Ux

FIS V v porobetonu FISV

Spojivy styk

Malta nebo umeéla pryskyfice se spoji s podkladem
hmozdinky nebo kotvy.

8. Druhy selhani

Nadmérné namahani kotevnich bodd, nespravna
montaz a nedostateCné nosny podklad mohou vést
k selhani.

VWytrzeni kotevniho podkladu
o prili§ vysoka zatéz ,N“
e pilis mala pevnost kotevniho podkladu
e prili§ mala hloubka kotveni

—
=z

Em

Popraskani stavebniho dilu
e pilis malé rozméry stavebniho dilu
e nebyly dodrzeny krajové a osové vzdalenosti
o prilis vysoky rozpérny tlak

Vzdalenost

VytaZeni hmozdinky
e uvolnéno treci a materidlové spojeni
v disledku $patné montaze

I cC=—d>
z

Pretrzeni hmozdinky
e pevnost hmozdiny, pfip. Sroubu pro danou
zatéz je prilis mala

i—p
z
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