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HMOZDINKY PRO DESKOVE MATERIALY

fischer kovova hmozdinka HM

S metrickymi Srouby.

Pouziti

Vhodna pro:

sadrokarton, sadrovléknité desky, drevotrisku,
desky z vlaknocementu, lehké stavebni desky
z drevéné viny, desky z tvrdych viaken, stropy
z dutinovych cihel.

K upevnéni:

osvétlovacich téles, regdll, patnich list, spinacy,
zaveésnych skrinek, kolejnic na zaclony, kabelovych
kanalll, obrazovych ramd, boilert, vésaka atd.

Popis

Dutinova kovova hmozdinka HM se pouziva pro montaz do
dutinovych stén, oblozenych sadrokartonem, preklizkou nebo
drevotiiskou, a pro montéz do dutinového zdiva, stropd s duti-
novymi viozkami a zavéSenych stropl. Diky rozeprenym
vzpérnym prvkdm se dosahuji vysoké hodnoty pevnosti
upevnéni.

Kromé verze s metrickym Sroubem se dodava také varianta
s pravouhlym hakem.

Certifikovano

@ZA0204

Montaz

El HM-S s metrickym &roubem
E HM-H s pravouhlym hakem

Montazni pokyny

Nasazeni pomoci montaznich klesti:
V zavislosti na tloustce desky se zvoli vhodna dutinova hmoz-
dinka.

Pripravi se vrtana dira, viz tabulka.

Dutinova hmozdinka se pomoci klesti vsadi a rozepre.
Predmontovany Sroub se vySroubuje.

Upevhiovany pfedmét se nasadi a Sroub se zaSroubuie.
Hmozdinka HM 8 x 55 SS se nasazuje pomoci specidlnich
klesti HM Z1.

Montaz verze HM-S pomoci Sroubovaku nebo AKU Srou-
bovaku (nelze pouzit pro pfimou montaz do sadrokartonu
- rozevieni hmozdinky musi byt pres pevnou podlozku):

V zavislosti na tloustce desky se zvoli vhodna dutinova hmoz-
dinka.

Pripravi se vrtana dira, viz tabulka.

Dutinova hmozdinka se narazi kladivem.

Upevnovany pfedmét se nasadi a pomoci pfilozeného Sroubu
a Sroubovaku se upevni.

Montaz je fadné ukoncena, pokud Ize Sroub zaSroubovat
pevneé.

™
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HMOZDINKY PRO DESKOQVE MATERIALY
fischer kovova hmozdinka HM

Technicka data Priklady pouziti

HM-S — galvanicky pozinkovand, se Sroubem HM-S$ — galvanicky pozinkovand, se Sroubem

HM 4x32 S 62306 8 42 32 M4x40 313 16 50
HM 4x46 S 62307 8 56 46  M4x52 518 23 50
HM 4x59 S 62308 8 69 59  M4xe66 35-42 16 50
HM 5x37 S 62310 12 47 37 Mbx45  6-15 19 50
HM 5x52 S 62311 12 62 52 Mb5x60 =21 24 50
HM 5x65 S 62312 12 75 65  Mbx73  20-34 24 50
HM 6x37 S 62314 13 47 37 M6x45  6-15 14 50
HM 6x52 S 62315 13 62 52 M6x60 10-21 24 50
HM 6x65 S 62328 13 75 65  M6x70 20-34 24 50
HM 6x80 S 62316 13 90 80  M6x8  38-50 24 50
HM 8x55SS* 62329 13 65 55  M8x60 10-21 24 50

g}
>
do t | Is dy d, o
min. délka max. max. ﬁ >
hloubka hmoz- tloust. tloust. Petgac]
vrtdku vrtané diry  dinky Sroub desky predmétu  baleni = g
Typ katalogové &.  mm mm mm @ xmm mm mm kusi 8 E'
=E
=
=

* se Sestihrannym Sroubem |

HM-H — galvanicky pozinkovand, s pravouhlym hakem £ro
d t I s dy e %
min délka max. : I
%) hloubka hmoz- tloust. i &
vrtgku vrtané diry dinky $roub desky balenf { i
Typ katalogové €. mm mm mm @ xmm mm kustl } ‘
HM 4x32 H 62318 8 42 32 4x40 313 50 ]
HM 5x65 H 62326 12 75 65 5x70 20-34 50 f

do

ANIAN

da

[ =
s @ > Opléstovani a mineralni
]| | viakna, viz tabulka
e
R G
Montazni klesté (=
G
==
@
——
—
HM Z 1 - specidni kleSté HM Z 2 — klesté pro kutily <>< L
@ Profil UW
Typ katalogové . Eilsele r>< Profil CW
HMZ1 62320 1 Zacisténi spar. hmotou
HM Z 2 62321 1
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HMOZDINKY PRO DESKOVE MATERIALY

fischer sklopna hmozdinka K, KD, KDH, KM

Mnohostranné dutinové hmozdinky.

Pouziti El Nylonova sklopnd hmozdinka K 54 s

. s [V ORT o "~ -1
Vhodna pro: g yi:opng Emogg!nl:a $ pruzinou EB:; 44 o
sadrokarton, sadroviaknité desky, drevotfisku, yriopna hmozainka s pruzinou + HALOGENFRE|

B Kovova sklopna hmozdinka KD 5 + 6 + 8

desky z vldknocementu, lehké stavebni desky B Kovova sklopna hmozdinka KDH 5 + 6 + 8

z dfevéné viny, desky z tvrdych vidken, stropy
z dutinovych cihel, Zelezobetonové viozkové stro-
py, stropy s dutinovou vioZkou, trapézovy plech
atd.
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K upevnéni:

osvétlovacich téles, regdll, spinacl, zavésnych
skiinék, umyvadel, kolejnic na zaclony, regalovych
kolejnic, kabelovych kanald, zavésnych kvétinacd,
vésakU atd.

Popis

Nylonova sklopna hmoZdinka fischer K je dutinova hmozdinka
pro Srouby do dfeva @ 4 mm. Je vhodna zejména pro upevrio-
vani kolejnic na zaclony a osvétlovacich téles, protoze hmozdin-
ka se pri prip. demontazi téchto predmétd necha ve vyvrtané
dife a Ize ji pozdéji znovu pouzit. Montazni pokyny
Vyklopna hmoZzdinka s pruzinou fischer a sklopnd hmoZdinka

jsou standardni dutinové hmoZzdinky pro upevrovani do stropd, m Dodrzet je tteba rozméry

stén a podlah. Dlouha zavitova ty¢ premostuje i velké tloustky a = min. dutina

stén. Hmozdinky jsou galvanicky pozinkované a chranéné proti dp = max. tloustka Q%

korozi Zlutym chromatovanim. desky (viz tabulka).

Wklopna hmoZdinka s pruzinou KD/KDH 3/4 se v kazdé polo-
ze sama silou pruziny rozepre.

S-S S _J

Sklopna hmoZzdinka fischer KD/KDH 5/6/8 ma sklopny tfmen,
ktery se v dutindch samocinné ,vzepre".

Sklopna hmoZdinka fischer KM 10 je se svym 140 mm dlouhym
ramenem urCena specialné pro upeviovani umyvadel a pi-
soarovych mis do sadrovych desek, desek z tvrdych viaken
a drevotfisky. Dodava se kompletné s nylonovou objimkou Certifikovano

a vzpérnou objimkou do vyvrtané diry.
@ZA0204

Montaz
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HMOZDINKY PRO DESKOVE MATERIALY

fischer sklopna hmozdinka K, KD, KDH, KM

Technicka data Priklady pouziti

K 54
g}
>
(=)
d q a | dg ﬁ \2‘
. min délka = =
%} tloustka hloubka hmoz- .
vrtaku desky dutiny dinky Srouby balenf - ©
Typ katalogové ¢ mm mm mm mm mm kusti Qe
K 54 50323 10 65 58 125 Holz-4 25 %
KD3+4 KDH3 +4
KD 3 80181 12 65 27 95 M3x 90 50
KDH 3 80182 12 51 27 105 M3x 80 25
KD3B 80192 12 65 27 95 M3x 90 10 _
KD 4 80183 14 69 34 105 M4x100 25 ==
KDH 4 80184 14 35 34 95 M4x 80 25
KD 4B 80193 14 69 34 105 M4x100 10
>
KD5+6+8 KDH5+6+8
KD 5 80187 16 63 70 100 M5x100 25
KDH 5 80188 16 60 70 130 M5x 90 20
KD 6 80185 16 63 70 100 M6x100 25
KDH 6 80186 16 60 70 130 M6x100 20
KD 8 80178 20 55 75 100 M8x100 20
KDH 8 80179 20 55 75 130 M8x100 20
* S -
KM 10 50326 30 90 140 240 M10x180 25 ;-.» G

Vytazné sily (sily pfi lomu) v kN

Toto jsou vytrhovaci sily hmozdinky. Zahrnuta neni nosnost kote-
vniho podkladu. U téchto meznich hodnot je tfeba brat v Uvahu
dany bezpecnostni koeficient, y = 4.

K 54 lom nylonoveho zavitu 08 |
KD3 10 -
KD 4 20 =
KD 5 30

KD 6 35

KD 8 135

KM 10 13

KDH 3 01

KDH 4 s 04

KDH5 narovna 06

KDH 6 10

KDH 8 15
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HMOZDINKY PRO DESKOVE MATERIALY
fischer hmozdinka pro deskové materialy PD

Novinka pro deskové materialy.

Pouziti
Vhodna pro:
sadrokarton, dfevotfisku, viaknocementové desky.

K upevnéni:
liSt, obrazovych ramd, elektroinstalaci, garnyzi,
osvéetlovacich téles, lehkych policek.

Popis

Kratka a Siroka rozpérna zéna pro malé tloustky deskovych
konstrukci.

Neni tfeba zadny montazni pfipravek

Hmozinka pro prfedsazenou montaz.

Lem na obvodé zaijisti kvalitni osazeni do roviny desky sadro-
kartonu.

Vystupky na obvodé hmozdinky zabrani pootoceni.

Dva vystupky na vtahovaném kuzelu zajisti kvalitni rozevreni
hmoZzdinky.

Montazni pokyny

Po osazeni hmozdinky pfilozime pripeviovany material a pro-
viékneme vrut.
Dotahneme.

Vypoctova zatizeni v kN

El hmoZdinka pro deskové materidly PD o
v v v CcUHLAR
B sroub do drevotfisky o
HALOGENFREI
d Iy dy | s x g d
min 2
%) hloubka tloustka  délka Sroubu celkova
vrtéku vrtané diry  desky hmozdinky  do dfeva délka balenf
Typ katalogové €. mm mm mm mm mm mm kusdl
PD 8 24771 8 31 6 29 4 = 100
PD 10 15935 10 30 7 28 5 - 100
PD 12 15937 12 28 9 27 6 - 50
PD 8S 247172 8 31 6 29 4x40 1 50
PD10S 15936 10 30 7 28 5x40 12 50
PD12S 15938 12 30 9 27 6x50 22 25

Certifikovano

@ZA0204

PD 8 PD 10 PD 12
Sédrokarton 9,5 mm 0,10 0,10 0,10
Sadrokarton 12,5 mm 0,10 0,10 0,15
Sadrokarton 2 x 12,5 mm 0,15 0,15 0,15
Sadrokarton odolny vodé 12,5 mm 0,20 0,25 0,30
Preklizka 0,15 0,40 0,80 |
Drevotfiska 16 mm 0,25 0,25 0,25 |
Montaz
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HMOZDINKY PRO DESKOVE MATERIALY
fischer hmozdinka pro sadrokarton GK

Hmozdinka pro rychlou montaz do sadrokartonu.

Pouziti El HmozZdinka do sadrokartonu GK
. Vrut do drevotrisk
Vhodna pro: g Osazovaci a érougovaci nastroj GKW
sadrokarton, sadrokarton s izolaci na zadni strané. )
K upevnéni: -
osvétlovacich téles, patnich list, spinacd, obrazo- é _
vych ram0, kabelovych kanald, kolejnic na zaclony, P
SRR S
dfevénych list atd. o2
a ag
. £
Popis T
Hmozdinka do séadrokartonu fischer GK je specialni Technicka data
hmozdinka, ktera se osazuje zaSroubovanim pomoci pfi-
loZzeného nastroje, do sadrokartonové desky. Za deskou je [ L & dsx s
zapotrebi urcité misto. ke tlouit. N
hmoz- k prvnim uZitnd
dinky nosnym délka balenf
Typ katalogové €. mm vrstvam mm Srouby kusti
Montazni pokyny GK 52389 2 25 - @4,0-5,0 100
GKS" 52390 2 25 13 45x35 50
GKW 52393 10

m Montaz bez vrtani pomoci AKU Sroubovaku nebo

elektrického Sroubovaku GK a GKS vZdy vEetné 1 nasazovaciho néstroje.

* Min. délka vrutu = délka hmoZdinky 22 mm + upevriovac tlouStka pfipeviio vaného predmétu.

, s o s v L s o 1 V4 8 If T
m Osazovaci nastroj je vhodny i k zagroubovani vrutdi. } Dodéve ¢ kompleind s vruty do drevotfisky.

m Pro vruty do deva a drevotfisky @ 4,0-5,0 mm. L
Vytazné sily (sily pfi lomu) v kN.
m Osazovaci nastroj je soucCasti baleni.

; ) . L HmoZdinky do sadrokartonu GK/GKS
m Neni vhodny pro sadroviaknité desky. Sédrokarton 9.5 mm 007
Sédrokarton 12,5 mm 0,08
Sadrokarton =2 x 12,5 mm 0,11

Certifikovano

@ZAOZO“ PFiklady
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HMOZDINKY PRO DESKOVE MATERIALY
fischer hmozdinka pro sadrokarton GKM

Samozavrtavaci hmozdinka pro rychlou montaz do sadrokartonu.

Pouziti El Kovova hmozdinka pro sadrokarton GKM
B Vrut do drevottisky s Sogkovitou hlavou

Vhodna :
odna pro El Vrut do dfevotfisky se zapustnou hlavou

sadrokarton a sadrokarton s izolaci na zadni stranég.
K upevnéni:

osvétlovacich téles, kobercovych list, obrazovych
ram, kolejnic na zaclony a drevénych list.

Popis

Hmozdinka do sadrokartonu fischer GKM je specialni hmozdin-
ka, ktera se zaSroubovava pomoci vlastniho vystupku na téle
hmozdinky. Hmozdinka je z lehkého kovu. Za pripevriovanou

deskou je zapotfebi montazni misto. Technicka data
Montazni pokyny: © 0 doxl
min
= MontaZ pomoci AKU &roubovaku. e P i
. hmoZzdinky nosny:m délka Sroub baleﬂm’

m Zadroubovani hmozdinky je pomoci Sroubovaku. UL fateogoiét, st m m fust

GKM 24556 31 37 = @ 40-5,0 100
m Pro vruty do dfeva a drevotfisky o @ 4,0-5,0 mm. GKM 121 15292 31 37 12 45x35 50

GKM 272 15297 31 37 27 4550 50

m Neni vhodny pro sadroviaknité desky.
) Doddva se kompletné s vruty do dFevotfisky s hlavou Sockovou.

2) Dodéva se kompletng s vruty do drevotiisky s hlavou zépustnou.

Certifikovano

@ ZA0204
Priklad pouziti

o

Q g ©
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Montaz
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