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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer kovová hmoÏdinka HM
S metrick˘mi ‰rouby.

1

2

HM-S s metrick˘m ‰roubem
HM-H s pravoúhl˘m hákem2

1PouÏití

Vhodná pro:
sádrokarton, sádrovláknité desky, dfievotfiísku,
desky z vláknocementu, lehké stavební desky
z dfievûné vlny, desky z tvrd˘ch vláken, stropy
z dutinov˘ch cihel.

K upevnûní:
osvûtlovacích tûles, regálÛ, patních li‰t, spínaãÛ,
závûsn˘ch skfiínûk, kolejnic na záclony, kabelov˘ch
kanálÛ, obrazov˘ch rámÛ, boilerÛ, vû‰ákÛ atd.

Popis

Dutinová kovová hmoÏdinka HM se pouÏívá pro montáÏ do
dutinov˘ch stûn, obloÏen˘ch sádrokartonem, pfiekliÏkou nebo
dfievotfiískou, a pro montáÏ do dutinového zdiva, stropÛ s duti-
nov˘mi vloÏkami a zavû‰en˘ch stropÛ. Díky rozepfien˘m
vzpûrn˘m prvkÛm se dosahují vysoké hodnoty pevnosti
upevnûní.
Kromû verze s metrick˘m ‰roubem se dodává také varianta
s pravoúhl˘m hákem.

MontáÏ

MontáÏní pokyny

� Nasazení pomocí montáÏních kle‰tí:
– V závislosti na tlou‰Èce desky se zvolí vhodná dutinová hmoÏ-

dinka.
– Pfiipraví se vrtaná díra, viz tabulka.
– Dutinová hmoÏdinka se pomocí kle‰tí vsadí a rozepfie.
– Pfiedmontovan˘ ‰roub se vy‰roubuje.
– UpevÀovan˘ pfiedmût se nasadí a ‰roub se za‰roubuje.
– HmoÏdinka HM 8 x 55 SS se nasazuje pomocí speciálních

kle‰tí HM Z1.

� MontáÏ verze HM-S pomocí ‰roubováku nebo AKU ‰rou-
bováku (nelze pouÏít pro pfiímou montáÏ do sádrokartonu
- rozevfiení hmoÏdinky musí b˘t pfies pevnou podloÏku):

– V závislosti na tlou‰Èce desky se zvolí vhodná dutinová hmoÏ-
dinka.

– Pfiipraví se vrtaná díra, viz tabulka.
– Dutinová hmoÏdinka se narazí kladivem.
– UpevÀovan˘ pfiedmût se nasadí a pomocí pfiiloÏeného ‰roubu

a ‰roubováku se upevní.
– MontáÏ je fiádnû ukonãena, pokud lze ‰roub za‰roubovat

pevnû.

Certifikováno
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer kovová hmoÏdinka HM

Technická data Pfiíklady pouÏití

Oplá‰Èování a minerální
vlákna, viz tabulka

Profil UW

Profil CW

Zaãi‰tûní spár. hmotou

MontáÏní kle‰tû

HM Z 1 – speciální kleště HM Z 2 – kleště pro kutily

balení
Typ katalogové č. kusů

HM Z 1 62320 1

HM Z 2 62321 1

HM-S – galvanicky pozinkovaná, se šroubem        HM-SS – galvanicky pozinkovaná, se šroubem

do t l ls dp da
min. délka max. max.

� hloubka hmož- tloušť. tloušť.
vrtáku vrtané díry dinky šroub desky předmětu balení

Typ katalogové č. mm mm mm � x mm mm mm kusů

HM 4 x 32 S 62306 8 42 32 M 4 x 40 3–13 16 50

HM 4 x 46 S 62307 8 56 46 M 4 x 52 5–18 23 50

HM 4 x 59 S 62308 8 69 59 M 4 x 66 35–42 16 50

HM 5 x 37 S 62310 12 47 37 M 5 x 45 6–15 19 50

HM 5 x 52 S 62311 12 62 52 M 5 x 60 7–21 24 50

HM 5 x 65 S 62312 12 75 65 M 5 x 73 20–34 24 50

HM 6 x 37 S 62314 13 47 37 M 6 x 45 6–15 14 50

HM 6 x 52 S 62315 13 62 52 M 6 x 60 10–21 24 50

HM 6 x 65 S 62328 13 75 65 M 6 x 70 20–34 24 50

HM 6 x 80 S 62316 13 90 80 M 6 x 88 38–50 24 50

HM 8 x 55 SS* 62329 13 65 55 M 8 x 60 10–21 24 50

* se šestihranným šroubem

HM-H – galvanicky pozinkovaná, s pravoúhlým hákem

do t l ls dp
min. délka max.

� hloubka hmož- tloušť.
vrtáku vrtané díry dinky šroub desky balení

Typ katalogové č. mm mm mm � x mm mm kusů

HM 4 x 32 H 62318 8 42 32 4 x 40 3–13 50

HM 5 x 65 H 62326 12 75 65 5 x 70 20–34 50
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer sklopná hmoÏdinka K, KD, KDH, KM
Mnohostranné dutinové hmoÏdinky.

1 2

4

3

5

Nylonová sklopná hmoÏdinka K 54
V˘klopná hmoÏdinka s pruÏinou KD 3 + 4 
V˘klopná hmoÏdinka s pruÏinou KDH 3 + 4
Kovová sklopná hmoÏdinka KD 5 + 6 + 8
Kovová sklopná hmoÏdinka KDH 5 + 6 + 85

4

3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
sádrokarton, sádrovláknité desky, dfievotfiisku,
desky z vláknocementu, lehké stavební desky
z dfievûné vlny, desky z tvrd˘ch vláken, stropy
z dutinov˘ch cihel, Ïelezobetonové vloÏkové stro-
py, stropy s dutinovou vloÏkou, trapézov˘ plech
atd.

K upevnûní:
osvûtlovacích tûles, regálÛ, spínaãÛ, závûsn˘ch
skfiínûk, umyvadel, kolejnic na záclony, regálov˘ch
kolejnic, kabelov˘ch kanálÛ, závûsn˘ch kvûtináãÛ,
vû‰ákÛ atd.

Popis

Nylonová sklopná hmoÏdinka fischer K je dutinová hmoÏdinka
pro ‰rouby do dfieva � 4 mm. Je vhodná zejména pro upevÀo-
vání kolejnic na záclony a osvûtlovacích tûles, protoÏe hmoÏdin-
ka se pfii pfiíp. demontáÏi tûchto pfiedmûtÛ nechá ve vyvrtané
dífie a lze ji pozdûji znovu pouÏít.

V˘klopná hmoÏdinka s pruÏinou fischer a sklopná hmoÏdinka
jsou standardní dutinové hmoÏdinky pro upevÀování do stropÛ,
stûn a podlah. Dlouhá závitová tyã pfiemosÈuje i velké tlou‰Èky
stûn. HmoÏdinky jsou galvanicky pozinkované a chránûné proti
korozi Ïlut˘m chromátováním.

V˘klopná hmoÏdinka s pruÏinou KD/KDH 3/4 se v kaÏdé polo-
ze sama silou pruÏiny rozepfie. 

Sklopná hmoÏdinka fischer KD/KDH 5/6/8 má sklopn˘ tfimen,
kter˘ se v dutinách samoãinnû „vzepfie“.

Sklopná hmoÏdinka fischer KM 10 je se sv˘m 140 mm dlouh˘m
ramenem urãena speciálnû pro upevÀování um˘vadel a pi-
soárov˘ch mís do sádrov˘ch desek, desek z tvrd˘ch vláken
a dfievotfiísky. Dodává se kompletnû s nylonovou objímkou
a vzpûrnou objímkou do vyvrtané díry.

MontáÏní pokyny

MontáÏ

� DodrÏet je tfieba rozmûry
a = min. dutina
dp = max. tlou‰Èka 
desky (viz tabulka).

Certifikováno
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer sklopná hmoÏdinka K, KD, KDH, KM

Technická data Pfiíklady pouÏití

K 54 lom nylonového závitu 0,8

KD 3 1,0

KD 4 2,0

KD 5 3,0

KD 6 3,5

KD 8 13,5

KM 10 13

KDH 3 0,1

KDH 4 0,4

KDH 5 0,6

KDH 6 1,0

KDH 8 1,5

K 54

d dp a l ds
max. min. délka

� tloušťka hloubka hmož-
vrtáku desky dutiny dinky šrouby balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm kusů

K 54 50323 10 65 58 125 Holz-4 25

KD 3 + 4 KDH 3 + 4

KD 3 80181 12 65 27 95 M 3 x 90 50

KDH 3 80182 12 51 27 105 M 3 x 80 25

KD 3 B 80192 12 65 27 95 M 3 x 90 10

KD 4 80183 14 69 34 105 M 4 x 100 25

KDH 4 80184 14 35 34 95 M 4 x 80 25

KD 4 B 80193 14 69 34 105 M 4 x 100 10

KD 5 + 6 + 8 KDH 5 + 6 + 8

KD 5 80187 16 63 70 100 M 5 x 100 25

KDH 5 80188 16 60 70 130 M 5 x 90 20

KD 6 80185 16 63 70 100 M 6 x 100 25

KDH 6 80186 16 60 70 130 M 6 x 100 20

KD 8 80178 20 55 75 100 M 8 x 100 20

KDH 8 80179 20 55 75 130 M 8 x 100 20

KM 10 50326 30 90 140 240 M 10 x 180 25

V˘taÏné síly (síly pfii lomu) v kN
Toto jsou vytrhovací síly hmoÏdinky. Zahrnuta není nosnost kote-
vního podkladu. U tûchto mezních hodnot je tfieba brát v úvahu
dan˘ bezpeãnostní koeficient, � = 4.

hák se
narovná
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer hmoÏdinka pro deskové materiály PD
Novinka pro deskové materiály.

1

2

hmoÏdinka pro deskové materiály PD
‰roub do dfievotfiísky2

1PouÏití

Vhodná pro:
sádrokarton, dfievotfiísku, vláknocementové desky.

K upevnûní:
li‰t, obrazov˘ch rámÛ, elektroinstalací, garnyÏí,
osvûtlovacích tûles, lehk˘ch poliãek.

Pfiíklady pouÏití

MontáÏ

Technická data

V˘poãtová zatíÏení v kN

PD 8 PD 10 PD 12

Sádrokarton 9,5 mm 0,10 0,10 0,10
Sádrokarton  12,5 mm 0,10 0,10 0,15
Sádrokarton  2 x 12,5 mm 0,15 0,15 0,15
Sádrokarton odolný vodě 12,5 mm 0,20 0,25 0,30
Překližka 0,15 0,40 0,80
Dřevotříska 16 mm 0,25 0,25 0,25

do td dp l ds x ls da
min. �

� hloubka tloušťka délka šroubu celková
vrtáku vrtané díry desky hmoždinky do dřeva délka balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm mm kusů

PD 8 24771 8 31 6 29 4 – 100

PD 10 15935 10 30 7 28 5 – 100

PD 12 15937 12 28 9 27 6 – 50

PD 8 S 24772 8 31 6 29 4 x 40 11 50

PD 10 S 15936 10 30 7 28 5 x 40 12 50

PD 12 S 15938 12 30 9 27 6 x 50 22 25

dp

ls

td

do ds

da

l

Popis

� Krátká a ‰iroká rozpûrná zóna pro malé tlou‰Èky deskov˘ch
konstrukcí.

� Není tfieba Ïádn˘ montáÏní pfiípravek
� HmoÏinka pro pfiedsazenou montáÏ.
� Lem na obvodû zajistí kvalitní osazení do roviny desky sádro-

kartonu.
� V˘stupky na obvodû hmoÏdinky zabrání pootoãení.
� Dva v˘stupky na vtahovaném kuÏelu zajistí kvalitní rozevfiení

hmoÏdinky.

MontáÏní pokyny
� Po osazení hmoÏdinky pfiiloÏíme pfiipevÀovan˘ materiál a pro-

vlékneme vrut.
� Dotáhneme.

Certifikováno
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer hmoÏdinka pro sádrokarton GK
HmoÏdinka pro rychlou montáÏ do sádrokartonu.

1

2

3

HmoÏdinka do sádrokartonu GK
Vrut do dfievotfiísky
Osazovací a ‰roubovací nástroj GKW3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
sádrokarton, sádrokarton s izolací na zadní stranû.

K upevnûní:
osvûtlovacích tûles, patních li‰t, spínaãÛ, obrazo-
v˘ch rámÛ, kabelov˘ch kanálÛ, kolejnic na záclony,
dfievûn˘ch li‰t atd.

Popis

HmoÏdinka do sádrokartonu fischer GK je speciální
hmoÏdinka, která se osazuje za‰roubováním pomocí pfii-
loÏeného nástroje, do sádrokartonové desky. Za deskou je
zapotfiebí urãité místo.

MontáÏní pokyny

� MontáÏ bez vrtání pomocí AKU ‰roubováku nebo
elektrického ‰roubováku.

� Osazovací nástroj je vhodn˘ i k za‰roubování vrutÛ.

� Pro vruty do dfieva a dfievotfiísky � 4,0–5,0 mm.

� Osazovací nástroj je souãástí balení.

� Není vhodn˘ pro sádrovláknité desky.

ls = l + da

Pfiíklady

Technická data

l t da ds x ls
min.

délka tloušť.
hmož- k prvním užitná
dinky nosným délka balení

Typ katalogové č. mm vrstvám mm šrouby kusů

GK 52389 22 25 – � 4,0–5,0* 100

GKS1) 52390 22 25 13 4,5 x 35 50

GKW 52393 10

GK a GKS vždy včetně 1 nasazovacího nástroje.
* Min. délka vrutu = délka hmoždinky 22 mm + upevňovací tloušťka připevňo vaného předmětu.
1) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky.

V˘taÏné síly (síly pfii lomu) v kN.

Hmoždinky do sádrokartonu GK/GKS

Sádrokarton 9,5 mm 0,07

Sádrokarton 12,5 mm 0,08

Sádrokarton �2 x 12,5 mm 0,11

MontáÏ

Certifikováno
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HMOŽDINKY PRO DESKOVÉ MATERIÁLY

fischer hmoÏdinka pro sádrokarton GKM
Samozavrtávací hmoÏdinka pro rychlou montáÏ do sádrokartonu.

1

Kovová hmoÏdinka pro sádrokarton GKM
Vrut do dfievotfiísky s ãoãkovitou hlavou
Vrut do dfievotfiísky se zápustnou hlavou3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
sádrokarton a sádrokarton s izolací na zadní stranû.

K upevnûní:
osvûtlovacích tûles, kobercov˘ch li‰t, obrazov˘ch
rámÛ, kolejnic na záclony a dfievûn˘ch li‰t.

Popis

HmoÏdinka do sádrokartonu fischer GKM je speciální hmoÏdin-
ka, která se za‰roubovává pomocí vlastního v˘stupku na tûle
hmoÏdinky. HmoÏdinka je z lehkého kovu. Za pfiipevÀovanou
deskou je zapotfiebí montáÏní místo. 

MontáÏní pokyny:

� MontáÏ pomocí AKU ‰roubováku. 

� Za‰roubování hmoÏdinky je pomocí ‰roubováku.

� Pro vruty do dfieva a dfievotfiísky o � 4,0–5,0 mm.

� Není vhodn˘ pro sádrovláknité desky.

Pfiíklad pouÏití

Technická data

l t da ds x ls
min
tloušťka

délka k prvním užitná
hmoždinky nosným délka šroub balení

Typ katalogové č. mm vrstvám mm mm kusů

GKM 24556 31 37 – � 4,0–5,0 100

GKM 121) 15292 31 37 12 4,5 x 35 50

GKM 272) 15297 31 37 27 4,5 x 50 50

1) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky s hlavou čočkovou.
2) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky s hlavou zápustnou.

MontáÏ

2

3

Certifikováno

38-44/5.qxd  27.4.2004  8:31  Page 44


