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FASADN[ A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka pro okenni ram F-S

KuZelovité rozpérna hmozdinka z vysoce kvalitniho polyamidu.

Pouziti El hmozdinka pro okenni ram F-S plastova oo

fel ) R
Vhodna pro: from
beton, piné cihly, vapenopiskové piné cihly, HALOGENFRE)

pricné dérované cihly, vapenopiskové déro-
vané cihly, dutinové tvarnice, plnou pemzu,

porobeton (plynobeton), prirodni kamen. > a
>
K upevnéni: o
okennich a dvernich ramu ze dreva, kovu W
iz ., . N ; y
a umelé hmoty, dfeveénych lati, hranold atd. -
<)
3
= >
. . s ==
Popis Technicka data =
SN
= o
Specialné rozfiznuta hmozdinka z polyamidu (nylonu) pro bez- « I § E
pecné ukotveni i v citlivych stavebnich hmotach. Plastové télo = . 8
hmozquy bran,' Ifor)taktn' kOI’CEZI. a teE)lOt[“m mustkum mezi F-S — s galvanicky pozinkovanym Sroubem se zapustnou hlavou Pz3
kovovymi okennimi ramy a hmozdinkovym Sroubem. @ hlavy $roubu 10 mma 12 mm
Hmozdinka se podle vybéru dodava se zapustnou hlavou % 6 h i 0
(zejména pro dievéné ramy) nebo klobougkovou hlavou. vatdm  mn e ke
DotaZenim &roubu do dfeva se plastova kuzelka s wyztuzi ze P L S
skelného vidkna vtahne do t&la hmozdinky a hmoZdinka se eulomst on__ pemEon oo om0
specialnimi zafezy se rozevie, aniz by se pripeviovany predmet AP 88635 8 0 1007010750
fitahl ke stavebni hmoté (ddlezité pii stavéci montazi jiz F8st 88636 51 0 120701090
P o stovebnioh it P J F8si4 88637 8 155 0 140 90 10 50
vyrovnanych stavebnich dig). 5 F10S 75 88625 10 90 50 75 15 12 50
u kqquych a.plastovych profild ,ZajISTUJI vycnélky na kréku F10S100 88626 10 115 50 100 0 12 50
hmOZdlnky SpoOJ S VySOkOU peVnOSt| v tahu a tlaku. F10S120 88627 10 135 50 120 60 12 50
F10S 140 88628 10 155 50 140 80 12 50
F10S165 88629 10 180 50 165 105 12 50

Certifikovano
7‘ ] @ //A0204
|
do
f
-_L Cepitka pro F-S
Srouby se zapustnou hlavou s kfizovou drazkou Z
da
balenf
Typ katalogové ¢. & mm kusti
ADF 12 W bfl4 60275 12 100
Montaz
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka pro okenni ram F-M

Pro rychlou a stabilni montaz otvorovych vyplni.

Pouziti

Vhodna pro:

beton, pIné cihly, vapenopiskové piné cihly, pricné
dérované cihly, vapenopiskové derované cihly, duti-
nové tvarnice, plnou pemzu, poérobeton (plynobe-
ton), pfirodni kamen atd.

K upevnéni:
okennich a dvernich ram( ze dreva, kovu a umélé
hmoty, dfevénych lati, hranol( atd.

Technicka data

o
= £ Popis
=
% M Celokovova specialng rozfiznuta hmozdinka pro vysoké g m-s galv. pozink Sroubem s Sotkovou plochou hlavou Pz 2
e namahani piicnou silou. Velmi dobra antikorozni ochrana diky  piay sroubu @ 9 mm
< 3 . v . . Sx
= télu hmozdinky s povlakem z hliniku a zinku. Podle vybéru se & p b 0
il Sroubem se zapustnou hlavou nebo se Sroubem s Gockovou e
plochou hlavou. Utazenim metrického Sroubu Sroubovakem 6 e e e
nebo elektrickym Sroubovakem se vtahne bezpecnostni kuzelka T vohenf - Tmorainky - dfka - eend
do téla hmozdinky a hmozdinka se rozepre, aniz by se upeviio-  Fgm 72 88660 8 90 30 72 4 100
vany predmét pritahl proti stavebni hmoté (dllezité pri stavéci  rFsm 92 88662 8 110 30 L7 62 100
montézi a u jiZz vyrovnanych stavebnich dill). Max. utahovaci  F8M112 88664 8 130 30 112 82 100
moment 5 Nm. F8M132 88666 8 150 30 132 102 100
U kovovych a plastovych dutych profill zajistuji zapadkové —— S ®
vy&nélky na kréku hmozdinky spojeni s vysokou pevnosti v tahu T
a tlaku. F 10 M — s galv. pozink Sroubem se zdpustnou hlavou Pz 3
. . hlavy Sroubu @ 13 mm
Certifikovano FlOM 72 88670 10 % 30 7 & 10
FIOM 92 88672 10 110 30 92 62 100
@ZAOZ(M F10M 112 88674 10 130 30 112 82 100
F10M 132 88676 10 150 30 132 102 100
F10M 152 88678 10 170 30 152 122 100
F10 M 182 88680 10 200 30 182 152 50
' 7, > /// 7, % F10 M 202 61064 10 220 30 202 172 50
| RN/
do Y1 O
W .
//—LAZLLA
hy Td—l-— da — ADM 8 ADMA0 ASM 10
Vytazné sily (sily pfi lomu) v kN. Cepicky proF8 MaF10 M
U téchto meznich hodnot sil je tfeba brat v ivahu dany bez- —
peénostnl' faktor, v = 4, Typ katalogové . kusti
ADM 8W bild 88684 @10 vhodndproF 8M 100
Typ F8S F10$S F10M ADM10W bild 88688 @15 vhodndpro F1I0M 100
Beton = B 25 31 59 58 ADM 10 DB tmavéhnéda @ 88690 @15 vhodndpro F10M 100
Pindcihla = P15 36 50 5,1 ASM 10 W* bl 60320 @16 vhodndpro F10M 100
Vépenopiskovd plnd cihla = KS 12 36 50 51 ASM 10 DB* tmavéhnéda @ 60321 @16 vhodndproF10M 100
PIn cihla z leh¢eného betonu =V 2 1,0 - 19 * Ploché provedent pro snadng prekrytl
Vdpenopiskova dérovand cihla = KSL 6 1,0 - 2,2

Montaz

fischer=r
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY

fischer Sroub pro okenni ramy FFS a FFSZ

Specidlni Sroub s kluznym poviakem.

Pouziti El FFS se zapustnou hlavou

Vhodny pro: B FFSZ s vélcovou hlavou

beton, pIné cihly, vapenopiskové piné cihly,
pficné dérované cihly, vapenopiskové dérované
cihly, dutinové tvarnice, plnou pemzu,
porobeton (plynotebon), pfirodni kamen.

N=ti=to et stk
AL IS0 1Y |
e

K upevnéni:
okennich a dvernich ramd ze dreva, kovu
a umeélé hmoty, ramovych spojek a okennich pfilozek. i

heb]
3
Popis EZ
. e . . . Technicka data =5
Pomoci Sroubu do okennich ramU fischer FFS je mozné ; S
provadét stavéci montaz bez pnuti a bez pfidavné hmozdinky.  Sroub pro okenni ram FFS se zapustnou hlavou E =
Zavit, prochazejici ramem a zdivem, zaruCuje, Ze upeviiovany o dika upnult ] &
predmét nebude pritahovan ke stavebni hmot&. Prohnuti profilu 1 talogo ¢ R Om oo o
tak nemUzZe vznikat ani pfi montazi, ani nasledné (napf. v dls-  FFS75x 42 62379 6 42 T30 11,5 100
ledku izoladni pény). U jiz vyrovnanych stavebnich dili nebo  FFS75x 52 62395 6 52 730 115 100
dodatecnych zatéZi zlstava vzddlenost zachovéana. Extrémni  FFS7,5x 62 62396 6 62 130 115 100
délka Sroubu umoZriuje presné upevnéni i u velkych vzdélenosti ~ FFS7.5x 72 61550 6 72 130 "5 100
od stény. FFS7,5x 82 68955 6 82 730 115 100
FFS75x 92 61551 6 9 730 15 100
‘hod FFS 7,5x102 68956 6 102 T30 11,5 100
Vyhody FFS7,5x112 61552 6 112 730 115 100
= Snizeni nakladl diky jednoduché a rychlé montazi. o o 12 IEL L —
= Trvald stavéci montas bez pnutl'. FFS 7,5%x132 61553 6 132 T30 15 100
m \ysoka zatizitelnost pfi malém priiméru vrtané diry. S T Bl 6 L e D L]
. iy i “ . o . FFS 75182 61555 6 182 730 115 100
m Univerzalni pouziti pro vSechny materidly ramu a druhy zdiva.
. . N L v FFS 7,5x202 68958 6 202 T30 115 100
m Snadné nasazeni diky zmensenému zavitu smérem ke hrotu.
- N MV , o FFST75x212 61556 6 212 730 11,5 100
m Snadné zaSroubovani diky kluznému povlaku, optimalni - — -
tvrdosti povrchu a tahlému Zavitu. Sroub pro okenni rém FFSZ s valcovou hlavou
FFSZ75x 52 92695 6 52 125 75 100
FFSZ75x 62 92697 6 62 125 75 100
FFSZ75x 72 92698 6 72 725 75 100
. . FFSZ75x 82 92699 6 82 125 75 100
Certifikovano FFSZ75x 92 92700 6 92 725 75 100
FFSZ75x102 92701 6 102 125 75 100
c Z 'A0204 FFSZ 75x112 92702 6 112 125 75 100
FFSZ7,5x122 92703 6 122 125 75 100
FFSZ75x132 92704 6 132 725 75 100
Montaz FFSZ75x152 92705 6 152 725 75 100
FFSZ 7,5x182 92706 6 182 125 75 100
= FFSZ 7,5%202 92708 6 202 25 75 100
p— s hy = 20mm v betonu FFSZ75x212 92709 6 212 125 75 100
2MM > 40 mm ve vépenapis-
kové cihle
hy = 40mm iv pIné cihle B
® 130 hy = 50mm v pemze Cepicky pro Srouby FFS
hy = 50mm v lehCeném betonu
Délka Sroubu hy hy = 60mm v porothermu wWika balenf
Hloubka vrtani = hv +10 mm Typ katalogové &. & mm mm kusdl
FFS A-W bilé 61560 15 4 100
FFSA-BRtmavéhnédd @ 61561 15 4 100

Montaz
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer stavéci hmozdinka S 10 J, fischer stavéci Sroub J$

Pro plynulé vyrovnani drevénych nosnych konstrukci v interiérech.

Pouziti El fischer stavéci hmozdinka S 10J 75 S LU

. v v fod ) -]
Vhodna pro: HE fischer stavéci roub JS o
beton, lehdeny beton, vapenopiskové piné cihly, Looee

plné cihly, pemzové pIné cihly, sadrové prickovky,
pfirodni kdamen atd.

K upevnéni:
drevénych lati tloustky 20-25 mm.

] Popis
jg" |dedlni upevnéni pro plynulé vyrovnani dfevénych nosnych
s 3 ; - X et ) . Technicka data
N oy konstrukci pro montaz pomoci elektrického Sroubovaku. Staveci
5% hmozdinka se Sroubem se zarazi az po okraj hmozdinky.  Material: galvanicky pozinkovand ocel, ) -Bit T40.
= 2 Po zaSroubovani Sroubu tak, aby licoval s povrchem, lze PR hy I ) X dsxls
@D s v v s v v . % . v min. hloubka
vzdalenost drfevéné laté od stény nastavit otaCenim Sroubu dole- wtané diry
" v v . . pfi montdzi min. délka max. max.
va rychle a na milimetr pfesné v rozsahu 0-30 mm. Lat je fixo- ®  plespipevi.  hloubka  hmor oSt stavier balenf
2 v s o v vy o N vrtdku  predmét ukotveni  dinky dreva drdha Sroub sada/
vana pevne Vv tahu a tlaku bez klind a SpalleU na presnou T¥p katalogové & mm  mm mm mm mm mm mm kust
vzdalenost. $10J75S 80710 10 115 50 75 25 30  6x110 50
K upevnéni do drfeva, napfiklad na tramu, se pouziva stavéci  JS6x110 80700 5 5-1100 30 - 25 55 6110 50
Sroub JS. * podle druhu dreva

Priklad pouziti

Certifikovano

( //A0204

hyv+x+da=1

Montaz

Do betonu a zdiva

Do dfevénych konstrukci

[ T ]

fischer=r
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY

fischer stavéci Srouby JUSS, AS, ASL, FS 45

El fischer samozévrtny stavéci Sroub typ JUSS pro Torx-Bit
T25. Materidl: ocel, galvanicky pozinkovana s kluznym
povlakem

B fischer stavéci Sroub typ AS 4,5
El fischer stavéci Sroub typ AS 6
B krytka ADK T25

B fischer stavéci Sroub typ ASL 4,5

[ fischer stavéci roub typ ASL 6 pro Torx-Bit T25
Materidl: ocel, galvanicky pozinkovana

Ed fischer rektifikadni Sroub typ FS 45. Materidl: galvanicky
pozinkovana ocel s kluznym poviakem

V kazdém baleni SroubU je profi Bit.

E fischer hmoZdinka SX, SX-L pro $rouby ASL

AN

Fasadni a ramové
hmozdinky

Technicka data

Materidl: galvanicky pozinkovand ocel

hy a dsx s [
min. hloubka max.
ukotvenf max. tlous.
(dfevo) vzdal Sroub dreva Q baleni
Typ katalogové ¢. mm mm mm mm Bit kusl
JUSS 6 x 60 59040 30 30 6x 60 20 T25 100 T hni z
nick t
JUSS 6 x 70 59041 30 40 6x 70 25 T25 100 ec Ccka da a
JUSS6x 80 59042 30 50 6x 80 25 125 100 Materidl: galvanicky pozinkovana ocel
JUSS 6 x 90 59043 30 60 6x 90 25 T25 100 dy t a dsxls
JUSS6x100 59044 30 70 6x10 25 125 100 o fobe ma o ,
JUSSGx110 59045 30 80 6x110 25 125 100 - e me. mm o m own o el
JUSS 6 x 120 59046 30 90 6x 120 25 T25 100 ASL45x 60 59050 6 40 25 45x%x 60 T25 100
JUSS 6 x 145 59047 30 115 6 x 145 25 T25 100 ASL45x 70 59051 6 40 35 45x 70 T25 100
ASL45x 80 59052 6 40 45 45x 80 T25 100
ASL45x 90 59053 6 40 55 45x 90 T25 100
ASL45x100 59054 6 40 65 45x100 T25 100
Materidl: ocel, galvanicky pozinkovand ASL45x120 59055 6 40 85 45x120 T25 100
do lmm a ds xlg ASL6x 80 59061 8 58 35 6x 80 T25 100
o hioubka max o ASL 6 x 100 59062 8 55 55 6x100  T25 100
vitdku  vrtu vzdél Sroub balenf
Typ katalogové & mm mm mm mm Bit kusi ASL 6 x 120 59063 8 685) 75 6 x 120 125 100
FS456x100 59080 8" 55 55 6 x 100 T25 100 ASL 6 x 150 59064 8 55 105 6x150  T25 50
FS456x120 59081 8" 55 75 6x120 T25 100 ASL 6 x 180 59065 8 55 135 6x180  T25 50
FS456x 150 59082 8~ 55 105 6 x 150 T25 50 ASL 6 x 200 59066 8 55 155 6x200 T25 50
FS456x180 59083 8" 55 135 6x180 125 S0 Dal3f rozméry a provedeni z nerezové oceli na objednavku.
* Pro Gisté plastové profily; okennf profily s ocelovou vyztuzi se musf predvrtat s primérem 8,5 a 9,5 mm.
e d, ]
priimér krytky v baleni /
Typ katalogové €. xmm kus
ADK T25 bild 59086 14 100
ADK T25 dub @® 59087 14 100
ADK T25 tmavohngdéd @ 59088 14 100
a
=g= = =
Certifikovano =20 mm
ds
(/ro204 T et
Montéi do rﬁm){uammmmmu I do
FATNPY f
) ) N I Q
Q Q P QY il ~hy=1 a
wD o

i 's
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