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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

PoÏadovan˘ poãet hmoÏdinek na m2 s nosnou
konstrukcí ze dfieva

ZatíÏení vûtrem: DIN 1055, ãást 4, vydání srpen 1986. 
v˘poãet stfiedních zón pomocí cp = – 0,70.

Vlastní zatíÏení: váha materiálu + nosná konstrukce: g  0,25 kN/m2.

ZpÛsob montáÏe
nosné konstrukce

Omítka ca. 20 mm Omítka ca. 20 mm Omítka ca. 20 mm Omítka ca. 20 mm

PrÛmûr hmoÏdinky  =  prÛmûr vrtáku 8 mm 10 mm 14 mm

Beton

� B15

Plná cihla

� Mz 12
Vápenopísková
plná cihla

� KS 12

Plná cihla z
lehãeného beto-
nu

� V 2

Pórobeton G2, GB 3,3

Pórobeton G4, GB 4,4

Pfiíãnû dûrovaná 
cihla

� HLz 12
(Objemová hmot-
nost
� 1,0 kg/dm3)

Dutinová tvárni-
ce z lehãeného
betonu3)

� Hbl 2

Vápenopísková
dûrovaná cihla

�KSL 6

1) Hodnoty platí pro galvanicky pozinkovné ‰rouby   2) Osvûdãeno pouze ve spojení s montáÏním pfiípravkem pro plynobeton GBS.
3) Typ hmoÏdinky se urãuje podle kvality cihel, minimální tlou‰Èky stûny.

30 mm 40 mm 60 mm 80 mm
30 mm 40 mm 60 mm 80 mm

Pokyny k pouÏívání tabulky „Potfiebn˘ poãet hmoÏdinek“
� Tabulka slouÏí k jednoduchému a rychlému urãení potfiebného poãtu hmoÏdi-

nek/m2 pfii upevÀování fasádních nosn˘ch konstrukcí ze dfieva.
� Pfied pouÏitím tabulek zkontrolujte, zda se skuteãná vlastní hmotnost fasády

nachází v mezích rozsahu platnosti g 0,25 kN/m2.

Napfi.:nosné latû 30/50 ve vzdálenosti 0,25 m = 0,036 kN/m2

kontralatû 40/60 ve vzdálenosti 0,60 m = 0,024 kN/m2

desky z vláknitého cementu = 0,130 kN/m2

g = 0,190 kN/m2

� Poãet hmoÏdinek uveden˘ch v tabulkách zahrnuje jiÏ poÏadované zohlednûní 

rozmûrov˘ch odchylek 20 m podkladu podle normy DIN 18516 (Odvûtrané
obklady vnûj‰ích stûn). 

� Je-li tfieba podloÏení, je nutné zkontrolovat délku hmoÏdinky vzhledem k poÏa-
dované hloubce ukotvení a v pfiípadû potfieby ji zvût‰it.

� Tento zpÛsob v˘poãtu nenahrazuje statick˘ dÛkaz. Je vhodn˘ pouze jako
pomÛcka pro projektanta, uÏivatele a obchodníka pfii v˘bûru velikosti hmoÏdinky
a pfii urãování potfiebného mnoÏství. Tyto údaje jsou bez záruky.

Kotevní podklad

V˘‰ka budovy [m] 0–8 8–20 0–8 8–20 0–8 8–20 0–8 8–20 0–8 8–20 0–8 8–20 0–8 8–20 0–8 8–20

typ hmoždinky S 8 RT 80 S 8 RT 100 S 8 RT 100
Střední zóna 2,5 2,5 2,8 2,8 3,7 3,7
Krajová zóna 2,5 3,2 2,8 3,2 3,7 3,7
typ hmoždinky FUR 10 x 100 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T
Střední zóna 1,2 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,2 2,5 2,5
Krajová zóna 1,2 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,2 2,5 2,5
typ hmoždinky SXS 10 x 80 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 160 T
Střední zóna 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6
Krajová zóna 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6
typ hmoždinky FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 180 T
Střední zóna 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9
Krajová zóna 0,5 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 0,7 0,9 0,6 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
typ hmoždinky S 8 RT 80 S 8 RT 100 S 8 RT 100
Střední zóna 2,5 2,5 2,8 2,8 3,7 3,7
Krajová zóna 2,6 4,0 2,8 4,0 3,7 4,1
typ hmoždinky FUR 10 x 100 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T
typ hmoždinky SXS 10 x 80 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 160 T
Střední zóna 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 2,0 2,0 2,3 2,3
Krajová zóna 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 2,0 2,7 2,3 2,7
typ hmoždinky FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 180 T
Střední zóna 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,8 1,0
Krajová zóna 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7
typ hmoždinky FUR 10 x 100 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T
typ hmoždinky S 10 H 100 RT S 10 H 115 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 135 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 185 RT
typ hmoždinky SXS 10 x 80 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 160 T
Střední zóna 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5
Krajová zóna 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5
typ hmoždinky FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 180 T
Střední zóna 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2
Krajová zóna 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2
typ hmoždinky S 10 H 100 RT S 10 H 115 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 135 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 185 RT
Střední zóna 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0 1,7 2,0 1,6 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2
Krajová zóna 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4
typ hmoždinky S 10 H 100 RT S 10 H 115 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 135 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 185 RT
Střední zóna 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 2,0 2,0 2,3 2,3
Krajová zóna 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 2,0 2,7 2,3 2,7
typ hmoždinky FUR 10 x 100 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T
typ hmoždinky S 10 H 100 RT S 10 H 115 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 135 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 185 RT
Střední zóna 1,4 2,0 1,4 2,0 1,5 2,0 1,7 2,0 1,6 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2
Krajová zóna 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4
typ hmoždinky FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 180 T
Střední zóna 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2
Krajová zóna 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2 2,1 3,2
typ hmoždinky FUR 10 x 100 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T
typ hmoždinky S 10 H 100 RT S 10 H 115 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 135 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 185 RT
Střední zóna 1,1 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 2,0 2,0 2,2 2,2
Krajová zóna 2,6 4,1 2,6 4,1 2,6 4,1 2,6 4,1 2,6 4,1 2,6 4,1 2,6 4,1 2,6 4,1
typ hmoždinky FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T
Střední zóna 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0
Krajová zóna 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7 1,7 2,7
typ hmoždinky FUR 10 x 100 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 135 T FUR 10 x 160 T FUR 10 x 185 T
typ hmoždinky S 10 H 100 RT S 10 H 115 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 135 RT S 10 H 135 RT S 10 H 160 RT S 10 H 185 RT
Střední zóna 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 2,0 2,5 2,2 2,5
Krajová zóna 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5
typ hmoždinky SXS 10 x 80 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 100 T SXS 10 x 120 T SXS 10 x 140 T SXS 10 x 160 T
Střední zóna 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5
Krajová zóna 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5 4,1 6,5
typ hmoždinky FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 140 T FUR 14 x 165 T FUR 14 x 180 T
Střední zóna 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0 1,4 2,0
Krajová zóna 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4 3,4 5,4
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer bezpeãnostní ‰roub
Ke kombinaci s fischer rámov˘mi hmoÏdinkami a fischer hmoÏ-
dinkami do plynobetonu.

fischer ãepiãka ADT
pro v‰echny ‰rouby s upnutí T 40.

zapuštěná hlava šestihranná hlava

pro -Bit T40 pro SW 13
a krytku ADT

� Pevnost oceli 6.8, pfiíp. A4-70, ãímÏ se dosahují vysoké 
dovolené ohybové momenty a vysoká pevnost v krutu.

� Podstatnû zesílen˘ prÛmûr závitového jádra, ãímÏ se dosahují
vy‰‰í rozpûrné síly a vysoká nosnost.

� Galvanicky pozinkovaná a chromátovaná vrstva v tlou‰Èce
nejménû 5 �, ãímÏ se zvy‰uje antikorozní ochrana. Certifiko-
váo i pro fasády. Nerezová ocel A4 pro antikorozní upevnûní.

Bezpeãnostní ‰roub fischer SH-T pro -Bit má hlavu
s praktick˘mi v˘hodami:
� nejvy‰‰í pfienos krouticího momentu
� pouze mal˘ odpor pfii montáÏi
� nástroj neprokluzuje
� hlava ‰roubu se nepo‰kodí
� potfieba je pouze jeden nástroj ( T 40) pro v‰echny ‰rouby
� vysoká Ïivotnost nástroje
� krytky pro v‰echny ‰rouby

Bezpečnostní šroub Bezpečnostní šroub Bezpečnostní šroub Bezpečnostní šroub
se šestihran. hlavou, se šestihran. hlavou, se zapušť. hlavou -Bit, se zapušť. hlavou      -Bit,

rozměr balení pozinkovaný, tř. pevnosti 6.8 ušlechtilá ocel  A4 pozinkovaný, tř. pevnosti 6.8 ušlechtilá ocel A4
mm kusů katalogové č. SW katalogové č. SW katalogové č. Bit Pz katalogové č. Bit Pz.

5 x 85 200 89230 2 89240 2

7 x 65 200 80404 13 80260 13

7 x 85 200 80405 13 80261 13 89170 40 89244 40

7 x 105 200 80406 13 80262 13 89172 40 89246 40

7 x 120 200 80407 13 80263 13 89174 40 89248 40

7 x 140 200 80408 13 80264 13 89176 40 89250 40

7 x 165 200 80409 13 80265 13 89178 40 89252 40

7 x 190 100 80410 13 80274 13 89180 40 89254 40

7 x 235 100 80411 13 80273 13 89182 40 89256 40

10 x 95 50 80412 17 80266 17

10 x 105 50 80413 17 80271 17 89186 40

10 x 140 50 80415 17 80267 17 89188 40 89262 40

10 x 165 50 80416 17 80268 17 89190 40 89264 40

10 x 190 50 80417 17 80269 17 89192 40 89266 40

10 x 205 50 88645 17 88646 17 88647 40 88648 40

10 x 235 50 80418 17 80270 17 89194 40 89268 40

10 x 265 50 80419 17 80275 17 89207 40 89271 40

10 x 295 50 80420 17 80276 17 89208 40 89272 40

10 x 325 50 80426 17 80277 17 89209 40 89273 40

10 x 365 50 80427 17 80278 17 89210 40

pro
krytky bezpečnostní balení

Typ katalogové č. � mm šroub SH-T kusů

ADT 15 W bílá � 60326 15 � 7 100

ADT 15 HB světle hnědá � 60327 15 � 7 100

ADT 15 DB tmavě hnědá � 60329 15 � 7 100

ADT 18 W bílá � 60334 18 � 10 100

ADT 18 DB tmavě hnědá � 60337 18 � 10 100

krytky délka dříku balení
Typ katalogové č. � mm mm kusů

ADK 18 W bílá � 60298 18 9 100

ADK 18 DB tmavě hnědá � 60300 18 9 100

�

vnější vnitřní tloušťka vhodná pro balení
Typ katalogové č � mm � mm mm fischer-rámové kotvy kusů

U 11,5 x 21 x 1,5 A2 10026 21 11,5 1,5 S 10 R, S 10 H-R, FUR 10 500

U 12 x 24 DIN 125 A2 10043 24 13 2,5 S 12 R 250

U 14 x 28 DIN 125 A2 10058 28 15 2,5 S 14 R, S 14 H-R, FUR 14 250

Z-21. 2-9
Z-21. 2-1204
Z-21. 2-123

fischer ãepiãka ADK

fischer podloÏka U,
nerezová ocel A2

Certifikováno
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY 

fischer natloukací hmoÏdinka N / NU
Snadno a rychle!

Natloukací hmoÏdinka s pfiedmontovan˘m
hfiebem, pozinkovan˘m a nebo z nerezové
oceli A2.
Natloukací hmoÏdinka s pfiedmontovan˘m
pozinkovan˘m hfiebem NU-ZZ.

2

1PouÏití

Vhodná pro:
beton, plné cihly.

K upevnûní:
dfievûn˘ch latí, rámÛ, stfie‰ních krajov˘ch profilÛ,
stûnov˘ch pfiipojovacích profilÛ nebo omítkov˘ch
profilÛ, patních li‰t, stûnov˘ch úhelníkÛ, kabelov˘ch
kanálÛ, kabelov˘ch a trubních objímek, fólií atd.

Popis

fischer natloukací hfiebová hmoÏdinka se zatlouká do vyvrtané
díry jednodu‰e pomocí kladiva. ·roubovák nebo elektrick˘ ‰rou-
bovák jsou zbyteãné. ·etfií se tak ãas a síla. HmoÏdinka byla
vyvinuta pro prÛvlaãnou montáÏ pfies pfiipevÀovan˘ pfiedmût a
dodává se s pfiedmontovan˘m hfiebov˘m ‰roubem – volitelnû
s galvanick˘m pozinkováním, v nerezovém provedení nebo
z umûlé hmoty. KfiíÏová dráÏka ve hlavû ‰roubu dovoluje
povolení hmoÏdinky pfii demontáÏi. K upevnûní tenk˘ch profilÛ a
fólií doporuãujeme hfiebovou natloukací hmoÏdinku fischer s
ploch˘m okrajem k zabránûní po‰kození nebo protrÏení.
HmoÏdinka se vyrábí ze stejného, vysoce kvalitního polyamidu
(nylonu) s kontrolovanou kvalitou, kter˘ se pouÏívá i pro obecnû
stavebnû a technicky osvûdãené rámové hmoÏdinky. Materiál je
odoln˘ vÛãi teplotám od –40° C do +80° C.
Promy‰lená vnitfiní a vnûj‰í geometrie ve spojení s vysoce
kvalitním materiálem a zvlá‰tní geometrií hfiebu zaruãují, Ïe
natloukací hmoÏdinka fischer vykazuje trvale dobré vlastnosti a
montáÏní v˘sledky. Nezávisle na tom, zda se pouÏije nov˘ nebo
silnû opotfiebovan˘ vrták – rozpûrná ãást se vÏdy rozepfie
stejnomûrnû.

MontáÏ

MontáÏní pokyny

� Pfii upevÀování do dutinov˘ch tvárnic se délka hmoÏdinky volí
tak, aby pfiední rozpûrná polovina hmoÏdinky byla plnû ukot-
vena minimálnû v jedné pfiíãce.

� V‰ude tam, kde vzhledem ke stísnûn˘m prostorov˘m pod-
mínkám nelze pouÏít pfii montáÏi hmoÏdinky kladivo, je moÏné
pouÏit ‰roubovák.

� Natloukací hmoÏdinka se smí pouÏívat pouze pro prÛvleãnou
montáÏ tzn., Ïe se mezi hlavu hfiebu a plastov˘ okraj hmoÏ-
dinky nesmí umístit upevÀovan˘ pfiedmût ani podloÏka.

Rozdíl v detailu!

Velký rozpěr díky přesně
přizpůsobené rozpěrné části

Hřeb se šroubovicí
– snadná montáž
– snadná demontáž

Vyrovnávací vroubky
pro pevné usazení

Zúžený dřík pro
snadnou montáž

Blokování brání předčasnému
rozevření rozpěrné části
hmoždinky.

1

hv

Certifikováno

2
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY 

fischer natloukací hmoÏdinka N / NU

Technická data Technická data

Pfiíklady pouÏití

N-Z – s galv. pozinkovaným hřebem 

do td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry min. délka max. hřebový

� při montáži hloubka hmož- užitná šroub ba-
vrtáku přes připevň. ukotvení dinky délka fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

N 5 x 30 Z1) 50395 5 45 25 30 5 3,5 x 38 100

N 5 x 40 Z 50351 5 55 25 40 15 3,5 x 48 100

N 5 x 50 Z 50352 5 65 25 50 25 3,5 x 58 100

N 6 x 40 Z 50354 6 55 30 40 10 4 x 48 50

N 6 x 60 Z 50355 6 75 30 60 30 4 x 64 50

N 6 x 80 Z 50353 6 95 30 80 50 4 x 88 50

N 8 x 60 Z 50356 8 75 40 60 20 5 x 65 50

N 8 x 80 Z 50358 8 95 40 80 40 5 x 85 50

N 8 x  100 Z 50357 8 115 40 100 60 5 x 105 50

N 8 x 120 Z 50359 8 135 40 120 80 5 x 125 50

N 10 x 100 Z2) 50346 10 115 50 100 50 7 x 110 50

N 10 x 135 Z2) 50347 10 150 50 135 85 7 x 145 50

N 10 x 160 Z2) 50348 10 175 50 160 110 7 x 170 50

N 10 x 230 Z2) 50335 10 245 50 230 180 6 x 240 50

1) speciálně vhodná i pro svorkovou objímku fischer
2) není předmontována.

N-Z A2 – s nerezovým hřebem A2

N 5 x 30 Z A2 50370 5 45 25 30 5 3,5 x 38 A2 100

N 6 x 40 Z A2 50372 6 55 30 40 10 4 x 48 A2 50

N 6 x 60 Z A2 50373 6 75 30 60 30 4 x 64 A2 50

N 8 x 60 Z A2 50374 8 75 40 60 20 5 x 65 A2 50

N 8 x 80 Z A2 50375 8 95 40 80 40 5 x 85 A2 50

N 8 x 100 Z A2 50376 8 115 40 100 60 5 x 105 A2 50

N 5 x 30 FZ N 6 x 40 FZ

N-D A2 – s ocelovou pryžovou podložkou a nerezovým hřebem A2

do td hv l da ds x ls
min. hloubka min.
vrtané díry hloubka délka max. hřebový

� při montáži ukot- hmož- užitná � šroub ba-
vrtáku přes připevň. vení dinky délka kraje fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm mm kusů

N 6 x 40 D A2 50367 6 55 30 40 10 19 4 x 48 50

N 6 x 60 D A2 50368 6 75 30 60 30 19 4 x 64 50

V˘taÏné síly (síly pfii lomu) v kN.
U tûchto mezních hodnot sil je tfieba brát v úvahu dan˘ bez-
peãnostní faktor (viz strana úvod). � = 7

N 5 N 61) N 8 N 10

Beton B 25 1,1 1,4 1,9 2,3

Plná cihla P15 1,0 1,2 1,7 2,1

Vápenopísková cihla KS 12 1,0 1,2 1,7 2,3

Pórobeton (plynobeton) G 2 0,2 0,25 0,5 0,7

Pórobeton (plynobeton) G 4 0,5 0,65 0,8 1,1

1) Neplatí pro N 6 x 40 FN.

N-FZ – s hříbkovou hlavou

do td hv l da ds x ls
min. hloubka min.
vrtané díry hloubka délka max. hřebový

� při montáži ukot- hmož- užitná délka � šroub ba-
vrtáku přes připevň. vení dinky délka závitu kraje fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm mm mm kusů

N 5 x 30 FZ 50338 5 45 25 30 5 – 9 3,5 x 38 100

N 6 x 40 FZ 50339 6 55 30 40 7 – 13 4 x 48 50

N 8 x 40 FZ 15903 8 55 40 40 0 – 20 5 x 45 50

N 6 x 40 FZ A21) 50369 6 55 30 40 7 – 13 4 x 48 50

1) s hřebem z nerezové oceli A2

N-ZZ – s válcovou hlavou

N 6 x 40 ZZ 50394 6 55 30 40 7 – 11 4 x 48 50

N-FN – s umělohmotným hřebem

N 6 x 40 FN 50342 6 55 30 40 7 – 13 4 x 45 50

N-M – se závitovou hlavou M 6 x 7; M 8 x 15

N 6 x 40 M 6 50398 6 55 30 40 7 7 – 4 x  48 M6 50

NU-ZZ – s galv. pozinkovaným hřebem 

do td hv l da ds x ls
min. hloubka �
vrtané díry min. délka max. hřeb.

� při montáži hloubka hmož- užitná šroubu ba-
vrtáku přes připevň. ukotvení dinky délka fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

NU 5 x 25 ZZ 78392 5 35 30 25 2 3,5 100

NU 5 x 36 ZZ 78394 5 46 30 36 6 3,5 100

NU 5 x 45 ZZ 93106 5 55 30 45 15 3,5 100

NU 6 x 35 ZZ 93107 6 45 35 35 5 4,0 50

NU 6 x 42 ZZ 93108 6 52 35 42 12 4,0 50

NU 6 x 55 ZZ 93109 6 65 35 55 25 4,0 50

NU 6 x 70 ZZ 93110 6 80 35 70 40 5,0 50

NU 8 x 45 ZZ 93111 8 55 40 45 5 5,0 50

NU 8 x 57 ZZ 93112 8 67 40 57 12 5,0 50

NU 8 x 75 ZZ 93113 8 85 40 75 30 5,0 50

 59

Fa
sá

dn
í 

a 
rá

m
ov

é
hm

ož
di

nk
y

45-65/5.qxd  27.4.2004  16:14  Page  59



 60

Fasádní a rám
ové

hm
oždinky

FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY 

fischer expresní hfiebík FNH
Rychlé a jednoduché pfiipevnûní obkladÛ

PouÏití

Vhodn˘ pro:
beton, pfiírodní kámen, pevn˘ v tlaku (není
vhodn˘ pro spodní strany stropÛ).

K upevÀování:
lehk˘ch pfiíãek, kolejnic, plechÛ, profilÛ, dfieva atd.

Popis

fischer expresní hfiebík typ FNH pfiedstavuje ideální upevÀovací
prvek, pro rychlou montáÏ.

� Tûlo je z jednoho kusu speciální oceli, galvanicky
pozinkované.

� PrÛmûr hmoÏdinky = prÛmûr vrtané díry.

� Snadná naráÏecí montáÏ.

� Samoãinné vzepfiení v dífie.

� UÏitné délky od 5 do 110 mm.

Hlavu lze snadno jedním úderem zapustit do dfieva. Na kovo-
v˘ch dílech pfiiléhá celou plochou a ãistû zaãi‰Èuje díru.

Expresní hfiebík FNH1

1

MontáÏ

Technická data

do td hef l tfix
min
hloubka 
vrtání efektivní max.

� pro průvlečnou hloubka délka tloušťka
vrtáku montáž zakotvení kotva přip. mat. balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm kusů

FNH 5/50 50192 5 30 20 50 30 100

FNH 6/30 19863 6 40 30 30 – 100

FNH 6/40 50638 6 40 30 40 10 100

FNH 6/50 77525 6 40 30 50 20 100

FNH 6/60 19864 6 40 30 60 30 100

FNH 6/80 19865 6 40 30 80 50 100

FNH 8/70 19866 8 50 40 70 30 100

FNH 8/90 19867 8 50 40 90 50 50

FNH 8/110 19868 8 50 40 110 70 50

FNH 8/130 19869 8 50 40 130 90 50

FNH 8/150 19870 8 50 40 150 110 50

V˘poãtová síla

FNH FNH 5 FNH 6 FNH 8

Beton bez prasklin  B25 [kN] 0,20 0,55 1,10

Efektivní hloubka ukotvení hef [mm] 20 30 40

Střední tloušťka připev. mat. hmin [mm] 50 60 70

Pfiíklad pouÏití

do

l

hef tfix
td

Certifikováno
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