
FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka pro okenní rám F-S
KuÏelovitû rozpûrná hmoÏdinka z vysoce kvalitního polyamidu.

hmoÏdinka pro okenní rám F-S plastová1PouÏití

Vhodná pro:
beton, plné cihly, vápenopískové plné cihly,
pfiíãnû dûrované cihly, vápenopískové dûro-
vané cihly, dutinové tvárnice, plnou pemzu,
pórobeton (plynobeton), pfiírodní kámen.

K upevnûní:
okenních a dvefiních rámÛ ze dfieva, kovu
a umûlé hmoty, dfievûn˘ch latí, hranolÛ atd.

Popis

Speciálnû rozfiíznutá hmoÏdinka z polyamidu (nylonu) pro bez-
peãné ukotvení i v citliv˘ch stavebních hmotách. Plastové tûlo
hmoÏdinky brání kontaktní korozi a teplotním mÛstkÛm mezi
kovov˘mi okenními rámy a hmoÏdinkov˘m ‰roubem.
HmoÏdinka se podle v˘bûru dodává se zápustnou hlavou
(zejména pro dfievûné rámy) nebo klobouãkovou hlavou.
DotaÏením ‰roubu do dfieva se plastová kuÏelka s v˘ztuÏí ze
skelného vlákna vtáhne do tûla hmoÏdinky a hmoÏdinka se
speciálními záfiezy se rozevfie, aniÏ by se pfiipevÀovan˘ pfiedmût
pfiitáhl ke stavební hmotû (dÛleÏité pfii stavûcí montáÏi jiÏ
vyrovnan˘ch stavebních dílÛ).
U kovov˘ch a plastov˘ch profilÛ zaji‰Èují v˘ãnûlky na krãku
hmoÏdinky spoj s vysokou pevností v tahu a tlaku.

MontáÏ

Technická data

F-S – s galvanicky pozinkovaným šroubem se zápustnou hlavou Pz3 
� hlavy šroubu 10 mm a 12 mm

do td hv l da
min. hloubka �
vrtané díry při min. délka max. kraje

� montáži přes hloubka hmož- užitná hmož-
vrtáku připevň. ukotvení dinky délka dinky balení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

F 8 S 100 88635 8 115 40 100 50 10 50

F 8 S 120 88636 8 135 40 120 70 10 50

F 8 S 140 88637 8 155 40 140 90 10 50

F 10 S 75 88625 10 90 50 75 15 12 50

F 10 S 100 88626 10 115 50 100 40 12 50

F 10 S 120 88627 10 135 50 120 60 12 50

F 10 S 140 88628 10 155 50 140 80 12 50

F 10 S 165 88629 10 180 50 165 105 12 50

1

âepiãka pro F-S
‰rouby se zápustnou hlavou s kfiíÏovou dráÏkou Z

balení
Typ katalogové č. � mm kusů

ADF 12 W bílá � 60275 12 100

Certifikováno
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka pro okenní rám F-M
Pro rychlou a stabilní montáÏ otvorov˘ch v˘plní.

MontáÏ

Rámová hmoÏdinka typ F-M - kovová1PouÏití

Vhodná pro:
beton, plné cihly, vápenopískové plné cihly, pfiíãnû
dûrované cihly, vápenopískové dûrované cihly, duti-
nové tvárnice, plnou pemzu, pórobeton (plynobe-
ton), pfiírodní kámen atd.

K upevnûní:
okenních a dvefiních rámÛ ze dfieva, kovu a umûlé
hmoty, dfievûn˘ch latí, hranolÛ atd.

Popis

Celokovová speciálnû rozfiíznutá hmoÏdinka pro vysoké
namáhání pfiíãnou silou. Velmi dobrá antikorozní ochrana díky
tûlu hmoÏdinky s povlakem z hliníku a zinku. Podle v˘bûru se
‰roubem se zápustnou hlavou nebo se ‰roubem s ãoãkovou
plochou hlavou. UtaÏením metrického ‰roubu ‰roubovákem
nebo elektrick˘m ‰roubovákem se vtáhne bezpeãnostní kuÏelka
do tûla hmoÏdinky a hmoÏdinka se rozepfie, aniÏ by se upevÀo-
van˘ pfiedmût pfiitáhl proti stavební hmotû (dÛleÏité pfii stavûcí
montáÏi a u jiÏ vyrovnan˘ch stavebních dílÛ). Max. utahovací
moment 5 Nm.
U kovov˘ch a plastov˘ch dut˘ch profilÛ zaji‰Èují západkové
v˘ãnûlky na krãku hmoÏdinky spojení s vysokou pevností v tahu
a tlaku.

Technická data

V˘taÏné síly (síly pfii lomu) v kN.
U tûchto mezních hodnot sil je tfieba brát v úvahu dan˘ bez-
peãnostní faktor,  � = 4.

Typ F 8 S F 10 S F 10 M

Beton � B 25 3,1 5,9 5,5

Plná cihla   � P15 3,6 5,0 5,1

Vápenopísková plná cihla  � KS 12 3,6 5,0 5,1

Plná cihla z lehčeného betonu  � V 2 1,0 – 1,9

Vápenopísková děrovaná cihla  � KSL 6 1,0 – 2,2

1

F 8 M – s galv. pozink šroubem s čočkovou plochou hlavou Pz 2

hlavy šroubu � 9 mm

do td hv l da
min. hloubka
vrtane díry
při montáži min. max.

� přes připevň. hloubka délka užitná
vrtáku předmět ukotvení hmoždinky délka balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm kusů

F 8 M 72 88660 8 90 30 72 42 100

F 8 M 92 88662 8 110 30 92 62 100

F 8 M 112 88664 8 130 30 112 82 100

F 8 M 132 88666 8 150 30 132 102 100

F 10 M – s galv. pozink šroubem se zápustnou hlavou Pz 3

hlavy šroubu � 13 mm

F 10 M 72 88670 10 90 30 72 42 100

F 10 M 92 88672 10 110 30 92 62 100

F 10 M 112 88674 10 130 30 112 82 100

F 10 M 132 88676 10 150 30 132 102 100

F 10 M 152 88678 10 170 30 152 122 100

F 10 M 182 88680 10 200 30 182 152 50

F 10 M 202 61064 10 220 30 202 172 50

ADM 8 ADM 10 ASM 10

âepiãky pro F 8 M a F 10 M

balení
Typ katalogové č. kusů

ADM 8 W  bílá � 88684 � 10 vhodná pro F 8 M 100

ADM 10 W   bílá � 88688 � 15 vhodná pro F 10 M 100

ADM 10 DB  tmavěhnědá � 88690 � 15 vhodná pro F 10 M 100

ASM 10 W*  bílá � 60320 � 16 vhodná pro F 10 M 100

ASM 10 DB* tmavěhnědá � 60321 � 16 vhodná pro F 10 M 100

* Ploché provedení pro snadné překrytí

Certifikováno
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hv � 20 mm v betonu
hv � 40 mm ve vápenopís-

kové cihle
hv � 40 mm iv plné cihle
hv � 50 mm v pemze
hv � 50 mm v lehčeném betonu

Délka šroubu hv hv � 60 mm v porothermu
Hloubka vrtání � hv + 10 mm

FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer ‰roub pro okenní rámy FFS a FFSZ
Speciální ‰roub s kluzn˘m povlakem.

PouÏití

Vhodn˘ pro:
beton, plné cihly, vápenopískové plné cihly,
pfiíãnû dûrované cihly, vápenopískové dûrované
cihly, dutinové tvárnice, plnou pemzu, 
pórobeton (plynotebon), pfiírodní kámen.

K upevnûní:
okenních a dvefiních rámÛ ze dfieva, kovu 
a umûlé hmoty, rámov˘ch spojek a okennich pfiíloÏek.

Popis

Pomocí ‰roubu do okenních rámÛ fischer FFS je moÏné
provádût stavûcí montáÏ bez pnutí a bez pfiídavné hmoÏdinky.
Závit, procházející rámem a zdivem, zaruãuje, Ïe upevÀovan˘
pfiedmût nebude pfiitahován ke stavební hmotû. Prohnutí profilu
tak nemÛÏe vznikat ani pfii montáÏi, ani následnû (napfi. v dÛs-
ledku izolaãní pûny). U jiÏ vyrovnan˘ch stavebních dílÛ nebo
dodateãn˘ch zátûÏí zÛstává vzdálenost zachována. Extrémní
délka ‰roubu umoÏÀuje pfiesné upevnûní i u velk˘ch vzdáleností
od stûny. 

V˘hody

� SníÏení nákladÛ díky jednoduché a rychlé montáÏi.
� Trvalá stavûcí montáÏ bez pnutí.
� Vysoká zatíÏitelnost pfii malém prÛmûru vrtané díry.
� Univerzální pouÏití pro v‰echny materiály ramÛ a druhy zdiva.
� Snadné nasazení díky zmen‰enému závitu smûrem ke hrotu.
� Snadné za‰roubování díky kluznému povlaku, optimální

tvrdosti povrchu a táhlému závitu.

Technická data

MontáÏ

FFS se zápustnou hlavou
FFSZ s válcovou hlavou2

1

Šroub pro okenní rám  FFS se zápustnou hlavou

do délka upnutí
� vrtáku šroubu hlava balení

Typ katalogové č. mm mm -Bit � mm kusů

FFS 7,5 x 42 62379 6 42 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 52 62395 6 52 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 62 62396 6 62 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 72 61550 6 72 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 82 68955 6 82 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 92 61551 6 92 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 102 68956 6 102 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 112 61552 6 112 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 122 68957 6 122 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 132 61553 6 132 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 152 61554 6 152 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 182 61555 6 182 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 202 68958 6 202 T30 11,5 100

FFS 7,5 x 212 61556 6 212 T30 11,5 100

Šroub pro okenní rám FFSZ s válcovou hlavou

FFSZ 7,5 x 52 92695 6 52 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 62 92697 6 62 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 72 92698 6 72 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 82 92699 6 82 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 92 92700 6 92 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 102 92701 6 102 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 112 92702 6 112 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 122 92703 6 122 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 132 92704 6 132 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 152 92705 6 152 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 182 92706 6 182 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 202 92708 6 202 T25 7,5 100

FFSZ 7,5 x 212 92709 6 212 T25 7,5 100

âepiãky pro ‰rouby FFS

výška balení
Typ katalogové č. � mm mm kusů

FFS A-W bílá � 61560 15 4 100

FFS A-BR tmavěhnědá � 61561 15 4 100

MontáÏ

1

2

Certifikováno
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer stavûcí hmoÏdinka S 10 J, fischer stavûcí ‰roub JS
Pro plynulé vyrovnání dfievûn˘ch nosn˘ch konstrukcí v interiérech.

Do betonu a zdiva

Do dfievûn˘ch konstrukcí

fischer stavûcí hmoÏdinka S 10 J 75 S 
fischer stavûcí ‰roub JS2

1PouÏití

Vhodná pro:
beton, lehãen˘ beton, vápenopískové plné cihly,
plné cihly, pemzové plné cihly, sádrové pfiíãkovky,
pfiírodní kámen atd.

K upevnûní:
dfievûn˘ch latí tlou‰Èky 20–25 mm.

Popis

Ideální upevnûní pro plynulé vyrovnání dfievûn˘ch nosn˘ch
konstrukcí pro montáÏ pomocí elektrického ‰roubováku. Stavûcí
hmoÏdinka se ‰roubem se zarazí aÏ po okraj hmoÏdinky.
Po za‰roubování ‰roubu tak, aby lícoval s povrchem, lze
vzdálenost dfievûné latû od stûny nastavit otáãením ‰roubu dole-
va rychle a na milimetr pfiesnû v rozsahu 0–30 mm. LaÈ je fixo-
vána pevnû v tahu a tlaku bez klínÛ a ‰palíãkÛ na pfiesnou
vzdálenost.
K upevnûní do dfieva, napfiíklad na trámu, se pouÏívá stavûcí
‰roub JS.

Technická data

Pfiíklad pouÏití

Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel,  -Bit T40.

do td hv l da x ds x ls
min. hloubka
vrtané díry
při montáži min. délka max. max.

� přes připevň. hloubka hmož- tloušť. stavěcí balení
vrtáku předmět ukotvení dinky dřeva dráha šroub sada/

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm mm mm kusů

S 10 J 75 S 80710 10 115 50 75 25 30 6x110 50

JS 6x110 80700 5 50–110* 30 – 25 55 6x110 50

* podle druhu dřeva

MontáÏ

1

2

do ds

td
ls

hv
t

x da

hv + x + da = l

ds do

td
ls

hv
t

x da
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Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel
do t a ds x ls

min.
� hloubka max.
vrtáku vrtu vzdál. šroub balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm Bit kusů

ASL 4,5 x 60 59050 6 40 25 4,5 x 60 T25 100

ASL 4,5 x 70 59051 6 40 35 4,5 x 70 T25 100

ASL 4,5 x 80 59052 6 40 45 4,5 x 80 T25 100

ASL 4,5 x 90 59053 6 40 55 4,5 x 90 T25 100

ASL 4,5 x 100 59054 6 40 65 4,5 x 100 T25 100

ASL 4,5 x 120 59055 6 40 85 4,5 x 120 T25 100

ASL 6 x 80 59061 8 55 35 6 x 80 T25 100

ASL 6 x 100 59062 8 55 55 6 x 100 T25 100

ASL 6 x 120 59063 8 55 75 6 x 120 T25 100

ASL 6 x 150 59064 8 55 105 6 x 150 T25 50

ASL 6 x 180 59065 8 55 135 6 x 180 T25 50

ASL 6 x 200 59066 8 55 155 6 x 200 T25 50

Další rozměry a provedení z nerezové oceli na objednávku.

Technická data

Materiál: ocel, galvanicky pozinkovaná
do t a ds x ls

min.
� hloubka max.
vrtáku vrtu vzdál. šroub balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm Bit kusů

FS 45 6 x 100 59080 8* 55 55 6 x 100 T25 100

FS 45 6 x 120 59081 8* 55 75 6 x 120 T25 100

FS 45 6 x 150 59082 8* 55 105 6 x 150 T25 50

FS 45 6 x 180 59083 8* 55 135 6 x 180 T25 50

* Pro čistě plastové profily; okenní profily s ocelovou výztuží se musí předvrtat s průměrem 8,5 a 9,5 mm.

FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer stavûcí ‰rouby JUSS, AS, ASL, FS 45

Certifikováno

Materiál: galvanicky pozinkovaná ocel
hv a ds x ls da
min. hloubka max.
ukotvení max. tlouš.
(dřevo) vzdál. šroub dřeva balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm Bit kusů

JUSS 6 x 60 59040 30 30 6 x 60 20 T25 100

JUSS 6 x 70 59041 30 40 6 x 70 25 T25 100

JUSS 6 x 80 59042 30 50 6 x 80 25 T25 100

JUSS 6 x 90 59043 30 60 6 x 90 25 T25 100

JUSS 6 x 100 59044 30 70 6 x 100 25 T25 100

JUSS 6 x 110 59045 30 80 6 x 110 25 T25 100

JUSS 6 x 120 59046 30 90 6 x 120 25 T25 100

JUSS 6 x 145 59047 30 115 6 x 145 25 T25 100

MontáÏ

Technická data

t

do

hv = l a

y 20 mm

T25

do

ls

ds

průměr krytky v balení
Typ katalogové č. x mm kusů

ADK T25 bílá � 59086 14 100
ADK T25 dub � 59087 14 100
ADK T25 tmavohnědá � 59088 14 100

ahv

da

fischer samozávrtn˘ stavûcí ‰roub typ JUSS pro Torx-Bit
T25. Materiál: ocel, galvanicky pozinkovaná s kluzn˘m
povlakem

fischer stavûcí ‰roub typ AS 4,5
fischer stavûcí ‰roub typ AS 6

krytka ADK T25

fischer stavûcí ‰roub typ ASL 4,5
fischer stavûcí ‰roub typ ASL 6 pro Torx-Bit T25
Materiál: ocel, galvanicky pozinkovaná
fischer rektifikaãní ‰roub typ FS 45. Materiál: galvanicky
pozinkovaná ocel s kluzn˘m povlakem

V kaÏdém balení ‰roubÛ je profi Bit.

fischer hmoÏdinka SX, SX-L pro ‰rouby ASL8
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