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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka S-R

Pouziti

Vhodna pro:

beton, leh&eny beton, vapenopiskové piné cihly,
piné cihly, plné prepalované cihly, pemzové duti-
nové tvarnice, sadrové prickovky, pfirodni kamen.

K upevnéni:

hranolti, dfevénych lati, list, fasadnich s stfesnich
spodnich konstrukci ze drfeva, kovu a umélé
hmoty, okennich a dvefnich ramd, kovovych pro-
filé,, izolagnich hmot, pozarnich dvefi, plechd, obk-
lady atd.

Popis

Diky dlouhému dfiku je hmozdinka optimalné vhodna pro
pravie¢nou montaz. Rozpérna ¢ast je shodna s konstrukci
hmozdinky S a mnohokrat se osveédcila. Diky dlouhému dfiku
premostuje hmozdinka libovolné nastavné dily a nenosné vrst-
vy z omitky, dlazdic, izolaci a dutych vrstev.

Dlouhy a uzavreny tvar hmozdinky zarucuje bezvadné vedeni
a optimalni antikorozni ochranu Sroubu. Pevny okraj brani
pronikani hmozdinky hloubgji do podkladu. Tim je zaruCena
pfesna hloubka zaSroubovani. Pridavné jisténi proti otaceni
(podélna Zebra) na driku hmozdinky brani protaceni hmozdinky
za nevyhodnych podminek.

Ramové hmozdinky S 8 RT, S 10 RT a S 10 RSS jsou pred-
montovany, tzn., Ze Sroub je jiz zaveden do hmozdinky. To enor-
mé snizuje naklady na montéaz, protoze se hmozdinka zasune
se Sroubem do vyvrtané diry, az se okraj hmozdinky kryje s
povrchem upeviiovaného predmétu. Integrované zardzeci
blokovani brani pfed€asnému rozevieni hmozdinky pfi montazi
(napt. v mokrych drevénych latich).

Hmozdinka se dodava jako kompletni upeviiovaci prvek se
Sroubem. Podle pozadavkl Ize dodat Srouby s jinymi tvary
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hlavy a Srouby z nerezové oceli (viz str. 57).

Upevnovaci prvek zarucuje optimalni prizplsobeni Sroubu
a hmozdinky ve stavebnim materidlu a tim vysokou nosnost pri
snadné montazi.

Pro dutinové tvarnice z pemzy, pérobetonu a betonu s tlouskou
vngjsich stén 35 mm doporucujeme pouzit ramovou hmozdin-
ku S 10 R. Délka hmozdinky se urCuje tak, aby rozpérna ¢ast
hmozdinky byla ukotvena ve vngjsi pficce tvarnice.
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka S-R

Technicka data

— ©

S-RT - doddvd se prfedmontovand
s galv. pozinkovanym bezpegnostnim Sroubem fischer pro O Bit130 prip. T40

[ hy | da X s
min. hloubka min. max. bezpet-
vrtané diry pfi mon-  hloubka délka uZitnd nostnf
vitdku  téZi pres pripoj. ukotv. hmozd. délka Sroub baleni
Typ katalogové €. mm predmét mm mm mm mm fischer mm kusti
S8RT 80 83601 8 90 50 80 30 6x 85 100
S8RT 100 83602 8§ 110 50 100 50 6x105 100
S10RT 80 80736 10 90 50 80 30 7x85 50
S10RT 100 80737 10 110 50 100 50 7x105 50
S10RT 115 80738 10 125 50 115 65 7x120 50
S10RT 135 80739 10 145 50 135 85 7x140 50
S10RT 160 80740 10 170 50 160 110 7x165 50
S10RT 185 83615 10 195 50 185 135 7x190 50
S 10 RT 230 83616 10 240 50 230 180 7x235 50

Vhodné krytky ADT, viz strana 57.

e et @

S-RSS — dodévé se predmontovand

s galv. pozink. bezpe¢nostnim Sroubem fischer se Sestihrannou hlavou do dfeva SW 13 pfip. 17

S10RSS60 80612 10 70 50 60 10 7x65 50
S10RSS70 80611 10 80 50 70 20 7x75 50
S12RSS 701 80621 12 80 60 70 10 10x75 50
S12RSS70A4") 83632 12 80 60 70 10 10x75 50
") Dodava se nepfedmontovana.

S-RT-F — dodavd se predmontovand, okraj @ 17 mm

s galv. pozinkovanym bezpecnostnim Sroubem fischer pro O Bit 130

S8RT60F 83605 8 70 50 60 8 6x65 100
S8RTB0F 83606 8 90 50 80 28 6x85 100
S-RL-Z - dodéva se nepfedmontovand

s galvanicky pozinkovanym bezpegnostnim Sroubem fischer pro Pozi-Bit vel. 4

S10RL100Z 88601 10 110 50 100 50  7x105 50
S10RL115Z 88602 10 125 50 115 65  7x120 50
S10RL135Z 88603 10 145 50 135 85  7x140 50
S10RL160Z 88604 10 170 50 160 10 7x165 50

Vhodné krytky ADK 18, viz strana 57.

Technicka data
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S-R — bez Sroubu

Vhodné Srouby, viz strana 57.

do I hy | G,
min. hloubka min. max. bezpet-

(%] vrtané diry pfi mon-  hloubka délka uZitnd nostnf

vrtdku  téZi pres pripevr. ukotvenf hmozd. délka Sroub

ds xIs

balenf

Typ katalogové & mm predmét mm mm mm mm fischer mm kusli
S10R60 50170 10 70 50 60 10 7x65 100
S10R 80 50172 10 90 50 80 30 7x85 200
S10R100 50173 10 110 50 100 50 7x105 200
S10R115 50174 10 125 50 115 65 7x120 200
S10R135 50175 10 145 50 135 85 7x 140 200
S10R160 50176 10 170 50 160 110 7x165 100
S10R18 50179 10 195 50 185 135 7x190 100
S10R230 50180 10 240 50 230 180 7x235 100
S12R100 50177 12 110 60 100 40 10x 105 100
S12R135 50178 12 145 60 135 75 10x 140 100
S14R90 59194 14 100 70 90 20 10x 95 50
S14R135 59175 14 145 70 135 65 10x 140 50
S14R160 59176 14 170 70 160 90 10x 165 50
S14R18 59177 14 19 70 185 115 10x 190 50
S14R200 59195 14 210 70 200 130  10x 205 50
S14R230 59178 14 240 70 230 160  10x 235 50
S14R260 59190 14 270 70 260 190  10x 265 50
S14R290 59191 14 300 70 290 220 10x 29 50
S14R320 59192 14 330 70 320 250  10x 325 50
S14R360 59193 14 370 70 360 290  10x 365 50
Vypoctova zatizeni

Typ hmozdinky S8R | S10R | S12R | S14R

S8R-F

Beton = B 15 kN | 05 | 08 1,0 12
PIna cihla > P 10 [kN] | 0,4/0,5 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8
Vépenopiskova cihla = Ks 12 [kN] | 0,4/0,5 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8
Plynosilikat = G 2 [kN] - 0,25 03 03
Leh&eny beton [kN] - 0,25 05 0,5

Priklad pouziti
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY

fischer ramova hmozdinka S-H-R

Privie¢na hmozdinka do dérovanych a dutinovych tvarnic a plnych stavebnich hmot s nizkou pevnosti v tlaku.

Pouziti

Vhodna pro:

pricné dérované cihly, podélné dérované cihly,
dutinové tvarnice, vapenopiskové dérované cihly,
poérobeton (plynobeton), leh&eny beton, plnou
pemzu a dal§i stavebni hmoty s nizkou pevnosti v
tlaku.

K upevnéni:

hranoll, dfevénych lati, li§t, fasadnich a stresnich
spodnich konstrukci ze drfeva, kovu a umélé
hmoty, okennich a dvernich ram0, kovovych pro-
fild, izoladnich hmot, pozarnich dvefi, plechd, obklad( atd.

Popis

Dlouha rozpérna &ast zaruCuje maximalni nosnost prenosem
sil do Cetnych pfiCek u dérovanych cihel, pfipadné do velkého
povrchu vrtané diry u stavebnich hmot s nizkou pevnosti v tlaku.
Diky dlouhému dfiku premostuje tato hmozdinka libovolné
nastavné dily a nenosné vrstvy z omitky, dlazdic, izolaci a dutych
vrstev.

Dlouhy a uzavfeny tvar hmozdinky zaru€uje bezvadné vedeni a
optimalni antikorozni ochranu Sroubu. Pevny kraj brani pronikani
hmozdinky hloubgji do podkladu. Tim je zaruCena presna
hloubka zaSroubovani. Pridavné jisténi proti otaleni (podéina
zebra) na dfiku hmozdinky brani protaceni hmozdinky za
nevyhodnych podminek.

Montazni pokyn: U dérovanych a dutinovych tvarnic se pouzi-
je rotacni vrtani (bez priklepu).

Osvédceni pro pérobeton (plynobeton)

Patentovana pfiprava diry pomoci prirazniku na poérobeton:
Vrtana dira se nevrtd, nybrz prorézi vrtacim kladivem a priraz-
nikem na pdrobeton. Tim se pdérobeton (plynobeton) v oblasti
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hmozdinky zhutni. KdyZ se pak hmoZdinka v dife rozevre, vytvori
se dodatecnée jesté tvarové spojeni.

Dodava se predmontovana:

Ramové hmozdinky S 10 H-RT a S 10 H-RSS jsou pfedmonto-
vany, tzn., ze Sroub je jiz zaveden do hmozdinky. To enormé
snizuje naklady na montaz, protoZze se hmoZzdinka zasune se
Sroubem prosté tak hluboko do vrtané diry, az se okraj hmoz-
dinky kryje s povrchem upevnovaného prfedmétu. Integrované
blokovani brani pfed&asnému rozevieni hmozdinky pfi montazi i
v Uzkych vrtanych dirach (napf. v mokrych drfevénych latich).
Hmozdinka se dodava jako kompletni upevriovaci prvek se Srou-
bem. Podle pozadavki Ize dodat Srouby s jinymi tvary hlavy a
Srouby z nerezové oceli.

Upevnovaci prvek zaru¢uje optimalni prizplisobeni Sroubu a
hmozdinky a tim vysokou nosnost pfi snadné montazi.

Minimalni kotevni hloubka
Ramové hmozdinky S 10 H-R vyzaduiji jako jediné minimalni
hloubku ukotveni pouze 70 mm.
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka S-H-R

Technicka data

S-H-RS Z - dodavd se nepfedmontovand
s galv. pozinkovanym Sroubem se zdpustnou hlavou do dreva pro Pz3

Technicka data

ekl AR

T T

S-H-R - bez Sroubu
Vhodné Srouby, viz strana 57.

do g hy | dy ds Xl d 14 hy | d ds x g
min. hloubka min. hloubka
vrtané diry pfi min. délka max. bezpegnostni vrtané diry pfi -~ min délka max, bezpegnostni
montdzi pres hloubka hmoz-  uZitnd Sroub @ montdZi pres hloubka ~ hmoz- uzitnd  Sroub
vrtdku pripevii. ukotveni dinky délka fischer baleni vrtdku pripevii ukotveni  dinky délka fischer baleni
Typ katalogové €. mm predmet mm mm mm mm mm kusti Typ katalogové &.  mm predm@t mm mm mm mm mm kusti
S8H100RS Z 80647 8 110 80 100 20 6x105 50 S 8H 80R 52171 8 90 80 80 - 6x 859 100
S8H120RS Z 80648 8 130 80 120 40 6x125 50 S 8H100R 52168 8 110 80 100 20 6x105% 100
S 8H120R 52169 8 130 80 120 40 6x1253 250
S10H 80R 52170 10V 90 70 80 10 7x 85 200
S10H100R 52167 10V 110 70 100 30 7x105 200
P TR m_f__—‘% & S10H115R 52179 10V 125 70 115 45 7x120 200
o ) h S10H135R 52182 100 145 70 135 65 7x140 200
S-H-RT - doddvd s¢ predmontovand S10H160R 52183 100 170 70 160 90  7x165 100
S galv. pozinkovanym bezpecnostnim Sroubem fischer pro O -Bit T30 pfip. T40 S10H185R 50184 10 195 70 185 115 7x190 100
S 8H100RT 80720 8 110 80 100 20 6x105" 50 S10H230R 52185 10V 240 70 230 160 7x235 100
S 8H120RT 80721 8 130 80 120 40 6x125" 50 S14H100R 59179 14 110 90 100 10 10x105 50
S10H 80RT 83619 10 90 70 80 10 7x 8 50 S14H135R 59180 14 145 90 135 45  10x140 50
S10H 100 RT 83620 10 110 70 100 30 7x105 50 S14H160 R 59181 14 170 90 160 70 10x165 50
S10H115RT 83621 10 125 70 115 45 7x120 50 S14H185R 59182 14 195 90 185 95 10x190 50
S10H135RT 83622 10 145 70 135 65 7x140 50 S14H230R 52178 14 240 90 230 140 10x235 50
S10H 160 RT 83623 10 170 70 160 90 7x165 50 S14H260R 59183 14 270 90 260 170 10x265 50
S10H185RT 83624 10 195 70 185 115 7x190 50 S14H290R 59184 14 300 90 290 200 10x295 50
S10H 230 RT 83625 10 240 70 230 160 7x235 50 S14H320R 59185 14 330 90 320 230 10x325 50
S14H360R 59186 14 370 90 360 270  10x365 50
Vhodné krytky ADT viz str. 57. S16H100R 59187 16 120 90 100 10 122 50
S16H135R 59188 16 155 90 135 45 122 50
S16H160R 59189 16 180 90 160 70 122 50
1) Podle osvédceni se pouZije pro zhotovenf vrtané diry v porobetonu priraznik
8-H-RSS — dodva se predmontovand 2 Ci[?ﬁnrit?eé?o” ggﬁﬁy s metrickym zavitem M 12.
s galv. pozinkov. bezpetnostnim Sroubem fischer se Sestihrannou hlavou do dreva SW 13 prip. 17 3) Vrut nebo fischer bezpegnostni $roub.
S 10 H80RSS 83640 10 90 70 80 10 7x 8 50
S10H 100 RSS 83641 10 110 70 100 30 7x105 50
S 14 H 100 RSS 83633 14 110 90 100 10 10x105 50
Vypoctova zatizeni
Typ hmozdinky S10H-R | S14H-R
Porotherm = HLz 12 [kN] 03 05
Panely plynosilikét = G 6 [kN] 04 0,6
Plynosilikét = G 2 [kN] 0,25 03
Plynobeton =V 2 [kN] 0,25 05
;» . LehCeny beton [kN] 04 07
fischer osazovacf pfipravek GBS pro pérobeton (priraznik)
do 4
min. hloubka
vrtané diry pfi
%) montdzi pres )
Typ katalogové €. ergku E?emg mm odpovidd Eilsﬁjm Pﬁklady pouiiti
GBS 10x 80 50590 9 85 S10H 80R 1
GBS 10x 100 50591 9 105 S10H100R 1
GBS 10x 115 50592 9 120 S10H115R 1
GBS 10x 135 50593 9 140 S10H135R 1
GBS 10x 160 50594 9 165 S10H 160 R 1
GBS 10x 185 50595 9 190 S10H185R 1
GBS 10x 230 50596 9 235 S10H230R 1
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FASADN{ A RAMOVE HMOZDINKY
fischer fasadni a ramové hmozdinky

Vypoctové tahové zatéze ramovych hmozdinek FUR, SXS, S-R, S-H-R

typ hmozdinky FUR 8 FUR 10 FUR 14 SSSBRr-iF g }g E S12R g }g E S10H-R g 12 HE SXS 10
Beton > B15 N T 0510081612718 05 038 10 12 - - 08 [ 12 ] 16
Plnd cihla =Mz 12 [kN] 04/06 06/08 06/08 04/05 | 06/08 | 06/08 | 06/08 - - 0,6
Véapenopiskova plna cihla =KS12 [kN] 04/06 06/08 06/08 04/05 | 06/08 | 06/08 | 06/08 - - 0,6
Porotherm > Hlz 12 [kN] - 03 05 - - - - 03 05 -
Véapenopiskova dérovana cihla > KSL 6 [kN] - 04 0,6 - - - - 04 0,6 -
Plynosilikat = Hbl 2 [kN] - 0,25 03 - 0,25 03 03 0,25 03 0,25
Plynob =>V2 [kN] - 0,25 05 - 0,25 05 05 0,25 05 _
Lehéeny beton [kN] - 03 0,7 - - - - 04 0,7 -
Porobeton dle DIN @ [kN] _ _ - - - - - 03 - -
GB33 TkN] - - - - - - - 06 - -
Porobeton dle TGL G4 [KN] - - - - - - - 03 - -
GB 4,4 [kN] - - - - - - - 0,15 - -
Ochranna hetonova vrstva >B15 [kN] - 06 - - - - - - - 06
Vypoétové ohybové momenty pozinkovand ocel [Nm] 50 10,1 278 45 10,1 20,7 222 10,1 32,6 16,4 0
A4 [Nm] 42 85 26,1 38 85 175 188 85 215 15,3 g =
Hloubka ukotveni hy = [mm] 70 70/90/40 70/90 50 50 60 70 70/90 90 50/40 - =
Hloubka vrtani t= [mm] 80 80/100 85/105 60 60 70 80 80/100 100 60 ; =
Priichozi otvor v pfipeviiovaném materialu 8 10 14 8 10 12 14 10 14 10 s
i . . S E
Osové vzdalenosti vcm 'S =
Jednotliva kotva Roztet a= 10 10 10 15 10 15 10 10 10 10 - - 10 10 15 &
Vzdalenost od okraje| ar = 5 6 10 6 10 5 5 6 6 - - 5 8 10
§ Dvojice kotev Roztet 3= 5 5 5 5 8 5 5 5 8 8 - - 5 5 5
2 = 15 24 15 30 18 30 15 15 18 18 - - 15 24 30
Vzdélenost od okraje| ar = 5 6 5 10 6 10 5 5 6 6 - - 5 8 10
Tloustka materidlu d= 10 12 12 10 10 10 12 - - 10
Roztet a= 10 10/25 25 10 10/25 25 25 10/25 25 10
2 |vzdélenost od okraje [s pritizenim a> 10/3 10/3 10/3 10 10 10 10 10 10 10
< \bez pritiZent a= 25 25 40 25 25 40 40 25 40 25/3
Tloustka materidlu = 11,5 11,5 15 1.5 15 11,5 11,5 11,5 17,5 1.5
Jednotliva kotva Rozte¢ az= - 10 10 - - - - 10 10 -
;E-, Vzdalenost od okraje| a = - 10 10 - - - - 10 10 -
£ |Dvojce kotev Roztet a= - - - - - - - 10 20 -
S Vzdalenost od okraje| a, = - - - - - - - 10 10 -
Tloustka materidlu = - 20 175 - - - - 20 20 -
S Roztet = - - - - - - - 10/15 - -
5 |Vzddl od okraje s pfitizeni ar= - - - - - - - 10/15 - -
S2 |Vzdalenost od okraje bez pfitizeni = - - - - - - - 25 - -
o TlouStka materidlu = - - - - - - - 11,5 - -
£ &  [Jednotlivé kotva [Roztets a> - 10 - - - - - - - 10
£835 |Vzdalenost od okraje | a, = - 5 - - - - - - - 5
S~ = = |Dvojice kotev min hy = B 4 - B - - - - B 4
Stanoveni délky ramové hmozdinky pro pfipeviovani lati a konzol: Rozméry stavebnich dill
FUR 10, SXS 10 a) u jedné hmozdinky b) u dvojic hmozdinek

Priklad upevnéni lg:
Laté A, konzola B

Ay dq + minhy, + Mmaxa; + max a
B: g da + hy + minay; + minap

da = tloustka laté, tloustka plechu konzoly
hy = hloubka vrtanf
hy = hloubka kotveni d, minhy, =40 mm
aq = tloustka nenosného podkladu omitky
ao = tloustka omitky
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