
FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka SXS
PrÛvlaková technologie v rámov˘ch hmoÏdinkách pro kotvení do betonu.

Rámová hmoÏdinka SXS-T
s hlavou zápustnou pro Bit T 40
Rámová hmoÏdinka SXS-F US
se ‰estihranou hlavou a pfiírubou
pro Bit T 40
Rámová hmoÏdinka SXS-SS
se ‰estihranou hlavou
fischer bezpeãnostní ‰roub4

3

2

1PouÏití

Vhodná pro:
beton, kámen a plné cihly.

K upevnûní:
trámÛ, dfievûn˘ch latí, li‰t, fasádních rastrÛ, dfie-
vûn˘ch krovÛ, okenních a dvefiních rámÛ, kovov˘ch
profilÛ, plechÛ a pod.

Popis

� Nová univerzální rámová hmoÏdinka SXS 10 pro
kotvení fasád pfiedev‰ím na betonovém podkladû.

� Kombinací speciálního pevnostního ‰roubu se speciální ‰rou-
bovicí a kvalitního nylonu s nov˘m ãtyfistrann˘m rozpûrn˘m
systémem jsou docíleny vysoké v˘kony kotvy v tahu a zaruãe-
na bezpeãnost kotvení.

V˘hody

� MoÏností volby ze tfií druhÛ hlav ‰roubu je umoÏnûna rychlá a
pohodlná technologie montáÏe

� Blokaãní v˘stupky zabraÀují pootoãení hmoÏdinky pfii za‰rou-
bování ‰roubu

� Nylonov˘ nákruÏek pod hlavou ‰roubu izoluje kotvu proti pfie-
nosu bludn˘ch elektrick˘ch proudÛ.

� Pfiedmontovan˘ ‰roub s hmoÏdinkou zaruãují optimální sla-
dûní a bezpeãnost.

� Vysoká únosnost pfii jednoduché montáÏi.

� Vnitfiní pojistka zabraÀuje problémÛm pfii prÛvleãné montáÏi
(napfi. vlhké dfievo, tûsné díry).

MontáÏ

1

2

3

4

Z-21.2-1695

SXS-T pro kotvení 
dfievûn˘ch konstrukcí

SXS-F US pro kotvení
zámeãnick˘ch 
konstrukcí.

Certifikováno

 45

Fa
sá

dn
í 

a 
rá

m
ov

é
hm

ož
di

nk
y

Z-21.2-1734

45-65/5.qxd  27.4.2004  9:01  Page  45



 46

Fasádní a rám
ové

hm
oždinky

FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka SXS

Technická data Pfiíklady pouÏití

SXS-T – s galvanicky pozinkovaným bezpečnostním šroubem se zápustnou hlavou

do td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry min. délka max. hřebový

� při montáži hloubka hmož- užitná šroub ba-
vrtáku přes připevň. ukotvení dinky délka fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm Bit kusů

SXS 10 x 80 T 19601 10 90 50 80 30 7 x 87 T40 50

SXS 10 x 100 T 19604 10 110 50 100 50 7 x 107 T40 50

SXS 10 x 120 T 19616 10 130 50 120 70 7 x 127 T40 50

SXS 10 x 140 T 19621 10 150 50 140 90 7 x 147 T40 50

SXS 10 x 160 T 24076 10 170 50 160 110 7 x 167 T40 50

SXS 10 x 180 T 24080 10 190 50 180 130 7 x 187 T40 50

SXS 10 x 200 T 24083 10 210 50 200 150 7 x 207 T40 50

SXS 10 x 230 T 24085 10 240 50 230 180 7 x 237 T40 50

SXS 10 x 260 T 24557 10 270 50 260 210 7 x 267 T40 50

SXS-T A4 – s bezpečnostním šroubem z nerezové oceli A4

SXS 10 x 80 T A4 19602 10 90 50 80 30 7 x 87 T40 50

SXS 10 x 100 T A4 19605 10 110 50 100 50 7 x 107 T40 50

SXS 10 x 120 T A4 19617 10 130 50 120 70 7 x 127 T40 50

SXS 10 x 140 T A4 19623 10 150 50 140 90 7 x 147 T40 50

SXS 10 x 160 T A4 24077 10 170 50 160 110 7 x 167 T40 50

SXS 10 x 180 T A4 24082 10 190 50 180 130 7 x 187 T40 50

SXS 10 x 200 T A4 24084 10 210 50 200 150 7 x 207 T40 50

SXS 10 x 230 T A4 24086 10 240 50 230 180 7 x 237 T40 50

SXS 10 x 260 T A4 24558 10 270 50 260 210 7 x 267 T40 50

SXS-F US s galvanicky pozinkovaným SXS-SS s galvanicky pozinkovaným 
bezpečnostním šroubem s šestihranou hlavou, bezpečnostním šroubem s šestihranou
přírubou a otvorem pro Bit T 40 hlavou

SXS 10 x 60 F US1) 19599 10 70 50 60 10 7 x 69   SW13 50

SXS 10 x 80 F US1) 19603 10 90 50 80 30 7 x 89   SW13 50

SXS 10 x 100 F US1) 19614 10 110 50 100 50 7 x 109   SW13 50

SXS 10 x 120 F US1) 19619 10 130 50 120 70 7 x 129   SW13 50

SXS 10 x 140 F US1) 19624 10 150 50 140 90 7 x 149   SW13 50

SXS 10 x 160 F US1) 24045 10 170 50 160 110 7 x 169   SW13 50

SXS 10 x 180 F US1) 24046 10 190 50 180 130 7 x 189   SW13 50

SXS 10 x 200 SS 24047 10 210 50 200 150 7 x 207   SW13 50

SXS 10 x 230 SS 24048 10 240 50 230 180 7 x 237   SW13 50

SXS 10 x 260 SS 24049 10 270 50 260 210 7 x 267   SW13 50

SXS-F US A4 s bezpečnostním šroubem SXS-SS A4 s bezpečnostním šroubem
z nerezové oceli A4 s hlavou šestihranou, z nerezové oceli A4 s hlavou šestihranou.
přírubou a otvorem pro Bit T 40

SXS 10 x 60 F US A41) 19600 10 70 50 60 10 7 x 69   SW13 50

SXS 10 x 80 F US A41) 19628 10 90 50 80 30 7 x 89   SW13 50

SXS 10 x 100 F US A41) 19615 10 110 50 100 50 7 x 109   SW13 50

SXS 10 x 120 F US A41) 19620 10 130 50 120 70 7 x 129   SW13 50

SXS 10 x 140 F US A41) 19626 10 150 50 140 90 7 x 149   SW13 50

SXS 10 x 160 F US A41) 24062 10 170 50 160 110 7 x 169   SW13 50

SXS 10 x 180 F US A41) 24063 10 190 50 180 130 7 x 189   SW13 50

SXS 10 x 200 SS A4 24064 10 210 50 200 150 7 x 207   SW13 50

SXS 10 x 230 SS A4 24065 10 240 50 230 180 7 x 237   SW13 50

SXS 10 x 260 SS A4 24066 10 270 50 260 210 7 x 267   SW13 50

1) Speciální vrut se šestihranou hlavou a přírubou � 18 x 2 mm a vnitřním Bitem T40
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka SXS

Technická data

SXS – bez šroubu

do td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry min. délka max. hřebový

� při montáži hloubka hmož- užitná šroub ba-
vrtáku přes připevň. ukotvení dinky délka fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

SXS 6 x 35 91009 6 45 30 35 5 3,5-4,5 100

SXS 6 x 50 91010 6 60 30 50 20 3,5-4,5 100

SXS 6 x 60 91012 6 70 30 60 30 3,5-4,5 100

SXS 6 x 75 91013 6 85 30 75 45 3,5-4,5 100

SXS 8 x 60 91014 8 70 40 60 20 4,5-6 50

SXS 8 x 80 91015 8 90 40 80 40 4,5-6 50

SXS 8 x 100 91016 8 110 40 100 60 4,5-6 50

SXS – včetně šroubu

do td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry min. délka max. hřebový

� při montáži hloubka hmož- užitná šroub ba-
vrtáku přes připevň. ukotvení dinky délka fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

SXS 6 x 60 Z 91026 6 70 30 60 30 4,5 x 65 50

SXS 8 x 60 Z 91027 8 70 40 60 20 5,5 x 65 25

SXS 8 x 80 Z 91028 8 90 40 90 90 5,5 x 85 25

SXS 8 x 100 Z 92681 8 110 40 100 60 5,5 x 105 25

SXS 8 x 120 Z 92682 8 130 40 120 80 5,5 x 125 25

SXS 8 x 150 Z 92683 8 160 40 150 110 5,5 x 155 25

SXS 8 x 170 Z 92684 8 180 40 170 130 5,5 x 175 25

SXS 8 x 190 Z 92685 8 200 40 190 150 5,5 x 195 25

SXS 8 HW

do td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry min. délka max. hřebový

� při montáži hloubka hmož- užitná šroub ba-
vrtáku přes připevň. ukotvení dinky délka fischer lení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

SXS 8 x 60 91014 8 70 40 60 20 - 50

WH 5,5 x 80 80912 - - - - 20 5,8 x 80 50

V˘taÏné síly (síly pfii lomu) v kN. U tûchto mezních hodnot je tfieba brát v úvahu
dan˘ bezpeãnostní koeficient. � = 7

SXS 6

šroub šroub
4,5 mm 4,5 mm

Beton � B15 0,30 0,50

Plná cihla � P12 0,15 0,20

Vápenopísková plná cihla � V12 0,30 0,50

Pfiíãnû dûrovaná cihla � Hlz12 - 0,10

SXS 8

šroub šroub
6,0 mm 6,0 mm

Beton � B15 0,50 0,60

Plná cihla � P12 0,30 0,40

Vápenopísková plná cihla � V12 0,50 0,60

Pfiíãnû dûrovaná cihla � Hlz12 0,30 0,40

Pemzová plná cihla � G4 - 0,10

Typ SXS 10 SXS 10
Teplota 30°C/50°C 50°C/80°C

hnom [mm] 50 50

V˘poãtové tahové zatíÏení

Beton s trhlinkami FN B25 [kN] 1,7 1,0

Beton bez trhlinek FN B25 [kN] 2,0 1,3

V˘poãtové stfiihové zatíÏení v betonu taÏeném a tlaãeném ve vzdálenosti od okraje � 350 mm

FV [kN] 3,0 2,5

MZUL

V˘poãtov˘ ohybov˘ moment pozink. ocel [Nm] 16,3 16,3

Nerez (1,4401) [Nm] 15,8 15,8

Rozteã scr,N [mm] 105 105

Vzálenost od okraje ccr,N [mm] 52,5 52,5

Min. rozteã smin [mm] 55 55

Min. vzdál. od okraje cmin [mm] 100 100

Min. tlou‰Èka stav prvku hmin [mm] 100 100

V˘poãtová zatíÏení kotev v prostém betonu B 25.
V˘poãtová zatíÏení na jednu kotvu jsou stanovena na základû
jednotné zku‰ební metodiky ETA-98/0004 a ETA-98/0005. V˘s-
ledky mûfiení a koeficienty γF viz certifikát na www.fischerwer-
ke.de. Pro návrh je k dispozici v˘poãetní program Compufix 6.4
rovnûÏ na tûchto stránkách.
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka FUR

4

Univerzální rámová hmoÏdinka FUR
Bezpeãnostní ‰roub fischer, pozinkovan˘ nebo z
nerezové oceli A4
Univerzální rámová hmoÏdinka FUR-F
Bezpeãnostní ‰roub fischer se ‰estihrannou hla-
vou s hlavou s vnitfiním bitem T50 a pfiírubou,
pozinkovan˘ nebo z nerez oceli A4

4

3

2

1

Popis

� Nová univerzální rámová hmoÏdinka fischer se stává díky své
revoluãní konstrukci (multi expand system MES) mûfiítkem,
podle kterého se mûfií kvalita upevÀování rámÛ. Sv˘mi 29
asymetrick˘mi ozuben˘mi lamelami v rozpûrné ãásti se
hmoÏdinka FUR dokáÏe optimálnû pfiizpÛsobit jakémukoliv
podkladu. V plné stavební hmotû a v dutinû rozpûtím zubÛ,
vytvofií optimální odpor proti vytaÏení.

� V kombinaci s novû vyvinut˘m bezpeãnostním ‰roubem
s kluzn˘m povrchem a speciální geometrií jádra dosahuje
hmoÏdinka FUR dosud nedostiÏné v˘kony pfii kotvení, tzn. aÏ
zdvojnásobení dovolen˘ch zátûÏí v betonu oproti tradiãním
rámov˘m hmoÏdinkám !

� Novû vyvinut˘ produkt dosahuje celkovû v˘raznû vy‰‰í
ohybov˘ moment ‰roubu, vy‰‰í maximální zátûÏ v pln˘ch
stavebních hmotách, lep‰í rozloÏení zátûÏe a lep‰í pfienos sil
v dutinov˘ch stavebních hmotách.

MontáÏní pokyn: U pfiíãnû dûrovan˘ch cihel se pouÏije pouze
rotaãní vrtání (bez pfiíklepu).

Z-21.2-1204

PouÏití

Vhodná pro beton a zdivo:
napfi. pro pfiíãnû dûrované cihly, podélnû dûrované
cihly, dutinové tvárnice, vápenopískové dûrované
cihly, pórobeton (plynobeton), lehãen˘ beton,
plnou pemzu, beton, lehãen˘ beton, vápenopísko-
vé plné cihly, plné cihly, plné pfiepalované cihly,
pemzové plné cihly, pemzové dutinové tvárnice,
pfiírodni kámen a dal‰í stavební hmoty s nízkou
pevností v tlaku.

Oblasti pouÏití

Fasády (nosná konstrukce ze dfieva): kotvení latí, trámÛ a rá-
mÛ, pfieváÏnû na vnûj‰ích stûnách staveb.
Fasády (nosná konstrukce z kovu): kotvení kovov˘ch konzolí,
drÏákÛ, nosn˘ch dráÏek na vnûj‰ích stûnách staveb.
Stfiecha: kotvení latí, trámÛ a fo‰en, napfi. na krajích stfiechy.
âásteãnû stejné pouÏití jako na fasádách.
Ocelová konstrukce: kotvení úhelníkÛ, kolejnic, profilÛ, rámÛ
na vnitfiní a vnûj‰í stanû.
Vnitfiní stavba: kotvení latí, trámÛ, kovov˘ch úhelníkÛ apod.
zejména uvnitfi stavby.
Okna (dfievo/umûlá hmota/kov): kotvení úhelníkÛ a profilÛ
pro pfiímou montáÏ oken nebo nosné konstrukce.
Ostatní stavební díla: kotvení rÛzn˘ch dfievûn˘ch, plastov˘ch
a kovov˘ch ãástí jako konzolí topn˘ch tûles, závûsn˘ch skfiínûk,
stûnov˘ch kabelov˘ch dráÏek, regálÛ, pfiíchytek izolaãních
materiálÛ a kolejnic pro tepelnû izolaãní systémy (WDVS).

MontáÏ

2

1

3

Certifikováno
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V˘poãtová zátíÏení

Typ hmoždinky FUR 8 FUR 10 FUR 14

Beton � B 15 [kN] 0,5  1,0 0,89  1,6 1,2  1,8

Plná cihla � P 10 [kN] 0,4/0,6 0,6/0,8 0,6/0,8

Vápenopísková cihla � Ks 12 [kN] 0,4/0,6 0,6/0,8 0,6/0,8

Porotherm � Hlz 12 [kN] – 0,3 0,5

Plynosilikát � G 2 [kN] – 0,25 0,3

Plynobeton � V 2 [kN] – 0,25 0,5

Lehãen˘ beton [kN] – 0,3 0,7

FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka FUR

Technická data Princip funkce

FUR-T – s galvanicky pozinkovaným bezpečnostním šroubem fischer

do td hv l da ds x ls
min. hloubka 
vrtané díry bezpeč-
při montáži min. max. nostní

� přes upevň. hloubka délka užitná šroub
vrtáku předmět ukotvení hmožď. délka fischer        balení

Typ katalogové  č. mm mm mm mm mm mm Bit kusů

FUR 8 x 80 T 70110 8 90 70 80 10 6 x 85 T30 50

FUR 8 x 100 T 70111 8 110 70 100 30 6 x 105 T30 50

FUR 8 x 120 T 70112 8 130 70 120 50 6 x 125 T30 50

FUR 10 x 80 T 88756 10 90 70 80 10 7 x 85 T40 50

FUR 10 x 100 T 88757 10 110 70 100 30 7 x 105 T40 50

FUR 10 x 115 T 88760 10 125 70 115 45 7 x 120 T40 50

FUR 10 x 135 T 88758 10 145 70 135 65 7 x 140 T40 50

FUR 10 x 160 T 88759 10 170 70 160 90 7 x 165 T40 50

FUR 10 x 185 T 88761 10 195 70 185 115 7 x 190 T40 50

FUR 10 x 200 T 88764 10 210 70 200 130 7 x 205 T40 50

FUR 10 x 230 T 88762 10 240 70 230 160 7 x 235 T40 50

FUR 14 x 100 T 48711 14 115 70 100 30 10 x 110 T50 50

FUR 14 x 140 T 48712 14 155 70 140 70 10 x 150 T50 50

FUR 14 x 165 T 48713 14 180 70 165 95 10 x 175 T50 50

FUR 14 x 180 T 48714 14 195 70 180 110 10 x 190 T50 50

FUR 14 x 210 T 48844 14 225 70 210 140 10 x 220 T50 50

FUR 14 x 240 T 48715 14 255 70 240 170 10 x 250 T50 50

FUR 14 x 270 T 48716 14 285 70 270 200 10 x 280 T50 50

Vhodné krytky ADT, viz strana 35.

FUR-T A4 – s nerez šrouby A4

FUR 8 x 80 T A4 70120 8 90 70 80 10 6 x 85 T30 50

FUR 8 x 100 T A4 70121 8 110 70 100 30 6 x 105 T30 50

FUR 8 x 120 T A4 70122 8 130 70 120 50 6 x 125 T30 50

FUR 10 x 80 T A4 88784 10 90 70 80 10 7 x 85 T40 50

FUR 10 x 100 T A4 88785 10 110 70 100 30 7 x 105 T40 50

FUR 10 x 115 T A4 88791 10 125 70 115 45 7 x 120 T40 50

FUR 10 x 135 T A4 88786 10 145 70 135 65 7 x 140 T40 50

FUR 10 x 160 T A4 88787 10 170 70 160 90 7 x 165 T40 50

FUR 10 x 185 T A4 88788 10 195 70 185 115 7 x 190 T40 50

FUR 10 x 200 T A4 88789 10 210 70 200 130 7 x 205 T40 50

FUR 10 x 230 T A4 88790 10 240 70 230 160 7 x 235 T40 50

FUR 14 x 140 T A4 48719 14 155 70 140 70 10 x 150 T50 50

FUR 14 x 165 T A4 48720 14 180 70 165 95 10 x 175 T50 50

FUR 14 x 180 T A4 48721 14 195 70 180 110 10 x 190 T50 50

FUR 14 x 210 T A4 48845 14 210 70 210 140 10 x 220 T50 50

Vhodné krytky ADT, viz strana 57.
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka FUR

Technická data Pfiíklady pouÏití

FUR-SS – s galvanicky pozinkovaným bezpečnostním šroubem fischer

do td hv l da ds x ls
min. hloubka 
vrtané díry bezpeč-
při montáži min. max. nostní

� přes upevň. hloubka délka užitná šroub
vrtáku předmět ukotvení hmožď. délka fischer        balení

Typ katalogové č. mm mm mm mm mm mm SW kusů

FUR 8 x 80 SS 70130 8 90 70 80 10 6 x 85 10 50

FUR 8 x 100 SS 70131 8 110 70 100 30 6 x 105 10 50

FUR 8 x 120 SS 70132 8 130 70 120 50 6 x 125 10 50

FUR 10 x 80 SS 88776 10 90 70 80 10 7 x 85 13 50

FUR 10 x 100 SS 88777 10 110 70 100 30 7 x 105 13 50

FUR 10 x 115 SS 88783 10 125 70 115 45 7 x 120 13 50

FUR 10 x 135 SS 88778 10 145 70 135 65 7 x 140 13 50

FUR 10 x 160 SS 88779 10 170 70 160 90 7 x 165 13 50

FUR 10 x 185 SS 88780 10 195 70 185 115 7 x 190 13 50

FUR 10 x 200 SS 88781 10 210 70 200 130 7 x 205 13 50

FUR 10 x 230 SS 88782 10 240 70 230 160 7 x 235 13 50

FUR-F SS – bezpečnostní šroub se šestihrannou hlavou SW13 a vnitřním bitem T50

FUR 14 x 80 F SS1) 48724 14 95 70 80 10 10 x 90 17* 50

FUR 14 x 100 F SS1) 48725 14 115 70 100 30 10 x 110 17* 50

FUR 14 x 140 F SS1) 48726 14 155 70 140 70 10 x 150 17* 50

FUR 14 x 165 F SS1) 48727 14 180 70 165 95 10 x 175 17* 50

FUR 14 x 180 F SS1) 48728 14 195 70 180 110 10 x 190 17* 50

FUR 14 x 210 F SS1) 48842 14 225 70 210 140 10 x 220 17* 50

FUR 14 x 240 F SS1) 48729 14 255 70 240 170 10 x 250 17* 50

FUR 14 x 270 F SS1) 48730 14 285 70 270 200 10 x 280 17* 50

1) Speciální vrut s šestihranou hlavou a přírubou � 26 x 3 mm.
* Vnitřní bit  -Bit T50 

FUR-SS A4 – nerezový bezp. šroub se šestihrannou hlavou SW z oceli A4

FUR 8 x 80 SS A4* 70140 8 90 70 80 10 6 x 85 10 50

FUR 8 x 100 SS A4* 70141 8 110 70 100 30 6 x 105 10 50

FUR 10 x  80 SS A4 88792 10 90 70 80 10 7 x  85 13 50

FUR 10 x 100 SS A4 88793 10 110 70 100 30 7 x 105 13 50

FUR 10 x 115 SS A4 88799 10 125 70 115 45 7 x 120 13 50

FUR 10 x 135 SS A4 88794 10 145 70 135 65 7 x 140 13 50

FUR 10 x 160 SS A4 88795 10 170 70 160 90 7 x 165 13 50

FUR 10 x 185 SS A4 88796 10 195 70 185 115 7 x 190 13 50

FUR 10 x 200 SS A4 88797 10 210 70 200 130 7 x 205 13 50

FUR-F SS A4 – nerezový bezpečnostní šroub se šestihrannou hlavou SW a vnitřním bitem T50

FUR 14 x 80 F SS A41) 48731 14 95 70 80 10 10 x 90 17* 50

FUR 14 x 100 F SS A41) 48732 14 115 70 100 30 10 x 110 17* 50

FUR 14 x 140 F SS A41) 48733 14 155 70 140 70 10 x 150 17* 50

FUR 14 x 165 F SS A41) 48734 14 180 70 165 95 10 x 175 17* 50

FUR 14 x 180 F SS A41) 48735 14 195 70 180 110 10 x 190 17* 50

FUR 14 x 210 F SS A41) 48843 14 225 70 210 140 10 x 220 17* 50

FUR 14 x 240 F SS A41) 48736 14 255 70 240 170 10 x 250 17* 50

FUR 14 x 270 F SS A41) 48737 14 285 70 270 200 10 x 280 17* 50

1) Speciální vrut s šestihranou hlavou a přírubou � 26 x 3 mm.
* Vnitřní bit  -Bit T50 

FUR-SS

FUR-F SS

FUR-SS

FUR-F SS
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