
FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka S-R

Rámová hmoÏdinka S-R 
fischer bezpeãnostní ‰roub, pozinko-
van˘ nebo z nerezové oceli A4

2

1PouÏití

Vhodná pro:
beton, lehãen˘ beton, vápenopískové plné cihly,
plné cihly, plné pfiepalované cihly, pemzové duti-
nové tvárnice, sádrové pfiíãkovky, pfiírodní kámen.

K upevnûní:
hranolÛ, dfievûn˘ch latí, li‰t, fasádních s stfie‰ních
spodních konstrukcí ze dfieva, kovu a umûlé
hmoty, okennich a dvefiních rámÛ, kovov˘ch pro-
filÛ, izolaãních hmot, poÏárních dvefií, plechÛ, obk-
ladÛ atd.

Popis

Díky dlouhému dfiíku je hmoÏdinka optimálnû vhodná pro
prÛvleãnou montáÏ. Rozpûrná ãást je shodná s konstrukcí
hmoÏdinky S a mnohokrát se osvûdãila. Díky dlouhému dfiíku
pfiemosÈuje hmoÏdinka libovolné nástavné díly a nenosné vrst-
vy z omítky, dlaÏdic, izolací a dut˘ch vrstev.
Dlouh˘ a uzavfien˘ tvar hmoÏdinky zaruãuje bezvadné vedení
a optimální antikorozní ochranu ‰roubu. Pevn˘ okraj brání
pronikání hmoÏdinky hloubûji do podkladu. Tím je zaruãena
pfiesná hloubka za‰roubování. Pfiídavné ji‰tûní proti otáãení
(podélná Ïebra) na dfiíku hmoÏdinky brání protáãení hmoÏdinky
za nev˘hodn˘ch podmínek.
Rámové hmoÏdinky S 8 RT, S 10 RT a S 10 RSS jsou pfied-
montovány, tzn., Ïe ‰roub je jiÏ zaveden do hmoÏdinky. To enor-
mû sniÏuje náklady na montáÏ, protoÏe se hmoÏdinka zasune
se ‰roubem do vyvrtané díry, aÏ se okraj hmoÏdinky kryje s
povrchem upevÀovaného pfiedmûtu. Integrované zaráÏecí
blokování brání pfiedãasnému rozevfiení hmoÏdinky pfii montáÏi
(napfi. v mokr˘ch dfievûn˘ch latích).
HmoÏdinka se dodává jako kompletní upevÀovací prvek se
‰roubem. Podle poÏadavkÛ lze dodat ‰rouby s jin˘mi tvary

hlavy a ‰rouby z nerezové oceli (viz str. 57).
UpevÀovací prvek zaruãuje optimální pfiizpÛsobení ‰roubu
a hmoÏdinky ve stavebním materiálu a tím vysokou nosnost pfii
snadné montáÏi.
Pro dutinové tvárnice z pemzy, pórobetonu a betonu s tlou‰kou
vnûj‰ích stûn  35 mm doporuãujeme pouÏít rámovou hmoÏdin-
ku S 10 R. Délka hmoÏdinky se urãuje tak, aby rozpûrná ãást
hmoÏdinky byla ukotvena ve vnûj‰í pfiíãce tvárnice.

MontáÏ
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka S-R

Technická data Technická data

Pfiíklad pouÏití

S-R – bez šroubu

Vhodné šrouby, viz strana 57.

do td hv l da ds x ls
min. hloubka min. max. bezpeč-

� vrtané díry při mon- hloubka délka užitná nostní 
vrtáku táži přes připevń. ukotvení hmožd. délka šroub balení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm fischer mm kusů

S 10 R 60 50170 10 70 50 60 10 7 x 65 100

S 10 R 80 50172 10 90 50 80 30 7 x 85 200

S 10 R 100 50173 10 110 50 100 50 7 x 105 200

S 10 R 115 50174 10 125 50 115 65 7 x 120 200

S 10 R 135 50175 10 145 50 135 85 7 x 140 200

S 10 R 160 50176 10 170 50 160 110 7 x 165 100

S 10 R 185 50179 10 195 50 185 135 7 x 190 100

S 10 R 230 50180 10 240 50 230 180 7 x 235 100

S 12 R 100 50177 12 110 60 100 40 10 x 105 100

S 12 R 135 50178 12 145 60 135 75 10 x 140 100

S 14 R 90 59194 14 100 70 90 20 10 x 95 50

S 14 R 135 59175 14 145 70 135 65 10 x 140 50

S 14 R 160 59176 14 170 70 160 90 10 x 165 50

S 14 R 185 59177 14 195 70 185 115 10 x 190 50

S 14 R 200 59195 14 210 70 200 130 10 x 205 50

S 14 R 230 59178 14 240 70 230 160 10 x 235 50

S 14 R 260 59190 14 270 70 260 190 10 x 265 50

S 14 R 290 59191 14 300 70 290 220 10 x 295 50

S 14 R 320 59192 14 330 70 320 250 10 x 325 50

S 14 R 360 59193 14 370 70 360 290 10 x 365 50

S-RT – dodává se předmontovaná

s galv. pozinkovaným bezpečnostním šroubem fischer pro -Bit T30 příp. T40

do td hv l da ds x ls
min. hloubka min. max. bezpeč-

� vrtané díry při mon- hloubka délka užitná nostní 
vrtáku táži přes pripoj. ukotv. hmožd. délka šroub balení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm fischer mm kusů

S 8 RT 80 83601 8 90 50 80 30 6 x 85 100

S 8 RT 100 83602 8 110 50 100 50 6 x 105 100

S 10 RT 80 80736 10 90 50 80 30 7 x 85 50

S 10 RT 100 80737 10 110 50 100 50 7 x 105 50

S 10 RT 115 80738 10 125 50 115 65 7 x 120 50

S 10 RT 135 80739 10 145 50 135 85 7 x 140 50

S 10 RT 160 80740 10 170 50 160 110 7 x 165 50

S 10 RT 185 83615 10 195 50 185 135 7 x 190 50

S 10 RT 230 83616 10 240 50 230 180 7 x 235 50

Vhodné krytky ADT, viz strana 57.

S-RSS – dodává se předmontovaná

s galv. pozink. bezpečnostním šroubem fischer se šestihrannou hlavou do dřeva SW 13 přip. 17 

S 10 RSS 60 80612 10 70 50 60 10 7 x 65 50

S 10 RSS 70 80611 10 80 50 70 20 7 x 75 50

S 12 RSS 701) 80621 12 80 60 70 10 10 x 75 50

S 12 RSS 70 A41) 83632 12 80 60 70 10 10 x 75 50

1) Dodává se nepředmontovaná.

S-RT-F – dodává se předmontovaná, okraj � 17 mm

s galv. pozinkovaným bezpečnostním šroubem fischer pro -Bit T30

S 8 RT 60 F 83605 8 70 50 60 8 6 x 65 100

S 8 RT 80 F 83606 8 90 50 80 28 6 x 85 100

S-RL-Z – dodává se nepředmontovaná

s galvanicky pozinkovaným bezpečnostním šroubem fischer pro Pozi-Bit vel. 4

S 10 RL 100 Z 88601 10 110 50 100 50 7 x 105 50

S 10 RL 115 Z 88602 10 125 50 115 65 7 x 120 50

S 10 RL 135 Z 88603 10 145 50 135 85 7 x 140 50

S 10 RL 160 Z 88604 10 170 50 160 110 7 x 165 50

Vhodné krytky ADK 18, viz strana 57.

V˘poãtová zátíÏení

Typ hmoždinky S8R S10R S12R S14R

S8R-F

Beton � B 15 [kN] 0,5 0,8 1,0 1,2

Plná cihla � P 10 [kN] 0,4/0,5 0,6/0,8 0,6/0,8 0,6/0,8

Vápenopísková cihla � Ks 12 [kN] 0,4/0,5 0,6/0,8 0,6/0,8 0,6/0,8

Plynosilikát � G 2 [kN] – 0,25 0,3 0,3

Lehãen˘ beton [kN] – 0,25 0,5 0,5
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka S-H-R
PrÛvleãná hmoÏdinka do dûrovan˘ch a dutinov˘ch tvárnic a pln˘ch stavebních hmot s nízkou pevností v tlaku.

1

2

Rámová hmoÏdinka S-H-R 
Bezpeãnostní ‰roub fischer, pozinkovan˘
nebo z nerezové oceli

2

1PouÏití

Vhodná pro:
pfiíãnû dûrované cihly, podélnû dûrované cihly,
dutinové tvárnice, vápenopískové dûrované cihly,
pórobeton (plynobeton), lehãen˘ beton, plnou
pemzu a dal‰í stavební hmoty s nízkou pevností v
tlaku.

K upevnûní:
hranolÛ, dfievûn˘ch latí, li‰t, fasádních a stfie‰ních
spodních konstrukcí ze dfieva, kovu a umûlé
hmoty, okenních a dvefiních rámÛ, kovov˘ch pro-
filÛ, izolaãních hmot, poÏárních dvefií, plechÛ, obkladÛ atd.

Popis

Dlouhá rozpûrná ãást zaruãuje maximální nosnost pfienosem
sil do ãetn˘ch pfiíãek u dûrovan˘ch cihel, pfiípadnû do velkého
povrchu vrtané díry u stavebních hmot s nízkou pevností v tlaku.
Díky dlouhému dfiíku pfiemosÈuje tato hmoÏdinka libovolné
nástavné díly a nenosné vrstvy z omítky, dlaÏdic, izolací a dut˘ch
vrstev.
Dlouh˘ a uzavfien˘ tvar hmoÏdinky zaruãuje bezvadné vedení a
optimální antikorozní ochranu ‰roubu. Pevn˘ kraj brání pronikání
hmoÏdinky hloubûji do podkladu. Tím je zaruãena pfiesná
hloubka za‰roubování. Pfiídavné ji‰tûní proti otáãení (podélná
Ïebra) na dfiíku hmoÏdinky brání protáãení hmoÏdinky za
nev˘hodn˘ch podmínek.
MontáÏní pokyn: U dûrovan˘ch a dutinov˘ch tvárnic se pouÏi-
je rotaãní vrtání (bez pfiíklepu).
Osvûdãení pro pórobeton (plynobeton)
Patentovaná pfiíprava díry pomocí prÛrazníku na pórobeton:
Vrtaná díra se nevrtá, n˘brÏ proráÏí vrtacím kladivem a prÛraz-
níkem na pórobeton. Tím se pórobeton (plynobeton) v oblasti

MontáÏ

hmoÏdinky zhutní. KdyÏ se pak hmoÏdinka v dífie rozevfie, vytvofií
se dodateãnû je‰tû tvarové spojení.
Dodává se pfiedmontovaná:
Rámové hmoÏdinky S 10 H-RT a S 10 H-RSS jsou pfiedmonto-
vány, tzn., Ïe ‰roub je jiÏ zaveden do hmoÏdinky. To enormû
sniÏuje náklady na montáÏ, protoÏe se hmoÏdinka zasune se
‰roubem prostû tak hluboko do vrtané díry, aÏ se okraj hmoÏ-
dinky kryje s povrchem upevÀovaného pfiedmûtu. Integrované
blokování brání pfiedãasnému rozevfiení hmoÏdinky pfii montáÏi i
v úzk˘ch vrtan˘ch dírách (napfi. v mokr˘ch dfievûn˘ch latích).
HmoÏdinka se dodává jako kompletní upevÀovací prvek se ‰rou-
bem. Podle poÏadavkÛ lze dodat ‰rouby s jin˘mi tvary hlavy a
‰rouby z nerezové oceli.
UpevÀovací prvek zaruãuje optimální pfiizpÛsobení ‰roubu a
hmoÏdinky a tím vysokou nosnost pfii snadné montáÏi.

Minimální kotevní hloubka
Rámové hmoÏdinky S 10 H-R vyÏadují jako jediné minimální
hloubku ukotvení pouze 70 mm.
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer rámová hmoÏdinka S-H-R

S-H-RS Z – dodává se nepředmontovaná

s galv. pozinkovaným šroubem se zápustnou hlavou do dřeva pro Pz3

do td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry při min. délka max. bezpečnostní

� montáži přes hloubka hmož- užitná šroub
vrtáku připevň. ukotvení dinky délka fischer balení

Typ katalogové č. mm předmet mm mm mm mm mm kusů

S 8 H 100 RS Z 80647 8 110 80 100 20 6 x 105 50

S 8 H 120 RS Z 80648 8 130 80 120 40 6 x 125 50

S-H-RT – dodává se předmontovaná

s galv. pozinkovaným bezpečnostním šroubem fischer pro -Bit T30 příp. T40

S 8 H 100 RT 80720 8 110 80 100 20 6 x 1051) 50

S 8 H 120 RT 80721 8 130 80 120 40 6 x 1251) 50

S 10 H 80 RT 83619 10 90 70 80 10 7 x 85 50

S 10 H 100 RT 83620 10 110 70 100 30 7 x 105 50

S 10 H 115 RT 83621 10 125 70 115 45 7 x 120 50

S 10 H 135 RT 83622 10 145 70 135 65 7 x 140 50

S 10 H 160 RT 83623 10 170 70 160 90 7 x 165 50

S 10 H 185 RT 83624 10 195 70 185 115 7 x 190 50

S 10 H 230 RT 83625 10 240 70 230 160 7 x 235 50

Vhodné krytky ADT viz str. 57.

S-H-RSS – dodává se předmontovaná

s galv. pozinkov. bezpečnostním šroubem fischer se šestihrannou hlavou do dřeva SW 13 příp. 17 

S 10 H 80 RSS 83640 10 90 70 80 10 7 x 85 50

S 10 H 100 RSS 83641 10 110 70 100 30 7 x 105 50

S 14 H 100 RSS 83633 14 110 90 100 10 10 x 105 50

fischer osazovací přípravek GBS pro pórobeton (průrazník)

do td
min. hloubka
vrtané díry při

� montáži přes
vrtáku připevň. balení

Typ katalogové č. mm předmět mm odpovídá kusů

GBS 10 x 80 50590 9 85 S 10 H 80 R 1

GBS 10 x 100 50591 9 105 S 10 H 100 R 1

GBS 10 x 115 50592 9 120 S 10 H 115 R 1

GBS 10 x 135 50593 9 140 S 10 H 135 R 1

GBS 10 x 160 50594 9 165 S 10 H 160 R 1

GBS 10 x 185 50595 9 190 S 10 H 185 R 1

GBS 10 x 230 50596 9 235 S 10 H 230 R 1

Technická data Technická data

Pfiíklady pouÏití

S-H-R – bez šroubu

Vhodné šrouby, viz strana 57.

d td hv l da ds x ls
min. hloubka
vrtané díry při min. délka max. bezpečnostní

� montáži přes hloubka hmož- užitná šroub
vrtáku připevň. ukotvení dinky délka fischer balení

Typ katalogové č. mm předmět mm mm mm mm mm kusů

S 8 H 80 R 52171 8 90 80 80 – 6 x 853) 100

S 8 H 100 R 52168 8 110 80 100 20 6 x 1053) 100

S 8 H 120 R 52169 8 130 80 120 40 6 x 1253) 250

S 10 H 80 R 52170 101) 90 70 80 10 7 x 85 200 

S 10 H 100 R 52167 101) 110 70 100 30 7 x 105 200

S 10 H 115 R 52179 101) 125 70 115 45 7 x 120 200 

S 10 H 135 R 52182 101) 145 70 135 65 7 x 140 200

S 10 H 160 R 52183 101) 170 70 160 90 7 x 165 100

S 10 H 185 R 52184 101) 195 70 185 115 7 x 190 100

S 10 H 230 R 52185 101) 240 70 230 160 7 x 235 100

S 14 H 100 R 59179 14 110 90 100 10 10 x 105 50

S 14 H 135 R 59180 14 145 90 135 45 10 x 140 50

S 14 H 160 R 59181 14 170 90 160 70 10 x 165 50

S 14 H 185 R 59182 14 195 90 185 95 10 x 190 50

S 14 H 230 R 52178 14 240 90 230 140 10 x 235 50

S 14 H 260 R 59183 14 270 90 260 170 10 x 265 50

S 14 H 290 R 59184 14 300 90 290 200 10 x 295 50

S 14 H 320 R 59185 14 330 90 320 230 10 x 325 50

S 14 H 360 R 59186 14 370 90 360 270 10 x 365 50

S 16 H 100 R 59187 16 120 90 100 10 122) 50

S 16 H 135 R 59188 16 155 90 135 45 122) 50

S 16 H 160 R 59189 16 180 90 160 70 122) 50

1) Podle osvědčení se použije pro zhotovení vrtané díry v pórobetonu průrazník
na pórobeton GBS.

2) Vhodná i pro šrouby s metrickým závitem M 12.
3) Vrut nebo fischer bezpečnostní šroub.

V˘poãtová zátíÏení

Typ hmoždinky S10 H-R S14 H-R

Porotherm � HLz 12 [kN] 0,3 0,5

Panely plynosilikát � G 6 [kN] 0,4 0,6

Plynosilikát � G 2 [kN] 0,25 0,3

Plynobeton � V 2 [kN] 0,25 0,5

Lehãen˘ beton [kN] 0,4 0,7
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FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY

fischer fasádní a rámové hmoÏdinky
V˘poãtové tahové zátûÏe rámov˘ch hmoÏdinek FUR, SXS, S-R, S-H-R
typ hmoždinky FUR 8 FUR 10 FUR 14 S 8 R S 10 R S 12 R S 14 R S 10 H-R S 14 H-R SXS 10

S 8 R-F S 10 G S 14 G S 14 H-G
Beton � B15 [kN] 0,5 1,0 0,8 1,6 1,2 1,8 0,5 0,8 1,0 1,2 – – 0,8 1,2 1,6
Plná cihla � Mz 12 [kN] 0,4 / 0,6 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 0,4 / 0,5 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 – – 0,6
Vápenopísková plná cihla � KS 12 [kN] 0,4 / 0,6 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 0,4 / 0,5 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 – – 0,6
Porotherm � HLz 12 [kN] – 0,3 0,5 – – – – 0,3 0,5 –
Vápenopísková děrovaná cihla � KSL 6 [kN] – 0,4 0,6 – – – – 0,4 0,6 –
Plynosilikát � Hbl 2 [kN] – 0,25 0,3 – 0,25 0,3 0,3 0,25 0,3 0,25
Plynobeton � V 2 [kN] – 0,25 0,5 – 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 –
Lehčený beton [kN] – 0,3 0,7 – – – – 0,4 0,7 –
Porobeton dle DIN [kN] – – – – – – – 0,3 – –G2

GB 3,3 [kN] – – – – – – – 0,6 – –
Porobeton dle TGL G4 [kN] – – – – – – – 0,3 – –

GB 4,4 [kN] – – – – – – – 0,15 – –
Ochranná betonová vrstva � B15 [kN] – 0,6 – – – – – – – 0,6

Výpočtové ohybové momenty pozinkovaná ocel [Nm] 5,0 10,1 27,8 4,5 10,1 20,7 22,2 10,1 32,6 16,4
A4 [Nm] 4,2 8,5 26,1 3,8 8,5 17,5 18,8 8,5 27,5 15,3

Hloubka ukotvení hv � [mm] 70 70 / 90 / 40 70 / 90 50 50 60 70 70 / 90 90 50/40
Hloubka vrtání t � [mm] 80 80 / 100 85 / 105 60 60 70 80 80 / 100 100 60
Průchozí otvor v připevňovaném materiálu 8 10 14 8 10 12 14 10 14 10

Osové vzdálenosti v cm
Jednotlivá kotva Rozteč a � 10 10 10 15 10 15 10 10 10 10 – – 10 10 15

Vzdálenost od okraje ar � 5 6 5 10 6 10 5 5 6 6 – – 5 8 10
Dvojice kotev Rozteč ai � 5 5 5 5 8 5 5 5 8 8 – – 5 5 5

ag � 15 24 15 30 18 30 15 15 18 18 – – 15 24 30
Vzdálenost od okraje ar � 5 6 5 10 6 10 5 5 6 6 – – 5 8 10

Tloušťka materiálu d = 10 12 12 10 10 10 12 – – 10
Rozteč a � 10 10 / 25 25 10 10 / 25 25 25 10 / 25 25 10
Vzdálenost od okraje s přitížením ar � 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 10 10 10 10 10 10

bez přitížení ar � 25 25 40 25 25 40 40 25 40 25 / 3
Tloušťka materiálu d = 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 17,5 11,5
Jednotlivá kotva Rozteč a � – 10 10 – – – – 10 10 –

Vzdálenost od okraje ar � – 10 10 – – – – 10 10 –
Dvojce kotev Rozteč a � – – – – – – – 10 20 –

Vzdálenost od okraje ar � – – – – – – – 10 10 –
Tloušťka materiálu d = – 20 17,5 – – – – 20 20 –
Rozteč ar � – – – – – – – 10 / 15 – –
Vzdálenost od okraje s přitížení ar � – – – – – – – 10 / 15 – –
Vzdálenost od okraje bez přitížení ar � – – – – – – – 25 – –
Tloušťka materiálu d = – – – – – – – 11,5 – –
Jednotlivá kotva Rozteč a � – 10 – – – – – – – 10

Vzdálenost od okraje ar � – 5 – – – – – – – 5
Dvojice kotev min hw = – 4 – – – – – – – 4
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Rozmûry stavebních dílÛ

a) u jedné hmoÏdinky b) u dvojic hmoÏdinek

da = tlou‰Èka latû, tlou‰Èka plechu konzoly
hv = hloubka vrtání
hw = hloubka kotvení dw  min hw = 40 mm
a1 = tlou‰Èka nenosného podkladu omítky
a2 = tlou‰Èka omítky

Pfiíklad upevnûní ld:
Latû A, konzola B

A: ld    da +  min hw +  max a1 +  max a2

B: ld    da +  hv +  min a1 +  min a2

Stanovení délky rámové hmoÏdinky pro pfiipevÀování latí a konzol:
FUR 10, SXS 10
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