45-65/5.gqxd 27.4.2004 16:14 Page 56

FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY

Pozadovany po¢et hmozdinek na m? s nosnou
konstrukci ze dreva

Pokyny k pouzivani tabulky ,,Potfebny po¢et hmozdinek*

m Tabulka slouzi k jednoduchému a rychlému uréeni potfebného poctu hmozdi- rozmérovych odchylek 20 m podkladu podle normy DIN 18516 (Odvétrané
nek/m? pfi upeviovani fasadnich nosnych konstrukci ze dreva. obklady vnéjsich stén).

m Pred pouzitim tabulek zkontrolujte, zda se skutecna vlastni hmotnost fasady n Je-li tfeba podlozeni, je nutné zkontrolovat délku hmozdinky vzhledem k poza-
nachézi v mezich rozsahu platnosti g 0,25 kN/m?2. dované hloubce ukotveni a v pfipadé potieby ji zvetsit.

Napt.:nosné laté 30/50 ve vzdalenosti 0,25 m = 0,036 kN/m?2 ] Tentq zplsob vy{poétu nerlahrazuje staticky dL‘]kgz. ) J§ vhodny pouze jvako
kontralaté 40/60 ve vzdalenosti 0,60 m = 0,024 kN/m?2 pornuclfa p,ro,prOJvektar)ta, uzwavtele,a obohodhka pri vybery velikosti hmozdinky
desky z viaknitého cementu = 0,130 kN/m?2 a pfi ur€ovani potfebného mnozstvi. Tyto Udaje jsou bez zaruky.

g =0,190 kN/m? Zatizeni vétrem: DIN 1055, &ast 4, vydani srpen 1986.
m Pocet hmozdinek uvedenych v tabulkach zahrnuje jiz poZzadované zohlednéni vypodet stfednich zén pomoci ¢, = - 0,70.
Vlastni zatizeni: vaha materidlu + nosna konstrukce: g 0,25 kN/mZ2.
ZpﬁSOb montéie 30 mm 40 mm 60 mm 80 mm Omitka ca. 20 mm Omitka ca. 20 mm Omitka ca. 20 mm Omitka ca. 20 mm
. ! fp— 30 mm 40 mm 60 mm v, 80 MM
nosné konstrukce R i o — B —
Qo
) U\
SHe . i [
§£ = Vyska budovy [m] 0-8 | 8-20 0-8 | 8-20 0-8 | 8-20 0-8 | 8-20 0-8 | 8-20 0-8 8-20 0-8 | 8-20 0-8 | 8-20
S— g‘ Prlimér hmozdinky = prlmér vrtaku [ T8mm " T10mm N 14 mm
2 Kotevni podklad | s hmadinky S 8RT 80 S 8 RT 100 S 8 RT 100
@ Stredni z6na 25 | 25 28 [ 28 37 | 37
Krajova z6na 25 | 32 28 | 32 37 | 371
typ hmozdinky | FUR10x100T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x185T
Stredni zna 12 | 12 13 | 13 16 | 16 19 [ 19 18 | 18 19 | 19 22 | 22 25 | 25 |
Beton Krajova zna 12 | 12 13 | 13 16 | 16 19 | 19 18 | 18 19 | 19 22 | 22 25 | 25 |
= B15 typ hmozdinky | SXS10x80T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x160T
Stredni z6na 08 [ 08 09 [ o9 10 [ 10 12 [ 12 12 [ 12 12 | 12 14 | 14 16 | 16
Krajova z0na 08 1,1 09 10 1,0 10 12 12 1.2 12 12 12 14 14 16 16
typ hmozdinky
Stredni z6na 04 04 05 05 06 06 07 07 06 06 07 07 08 08 09 09
Krajové z6na 05 | 09 06 | 09 06 | 09 07 | 09 06 | 09 07 | 09 08 | 09 09 | 09
typ hmodinky S 8RT 80 S 8 RT 100 S8 RT 100
Stredni zna 25 | 25 28 | 28 37 | 37
Plna cihla Krajovd z6na 26 | 40 28 | 40 37 | 41
> Mz 12 typ hmozdinky | FUR10x100T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x185T
Vapenopiskova |12 hmozdinky | SXS10x80T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x160T
plna cihla Stredni zna R 12 [ 12 15 | 15 17 [ 7 16 | 16 17 ] 7 20 [ 20 23 | 23 |
Krajova z6na 17 27 17 27 17 27 17 27 17 | a1 17 | o7 20 27 23 27
=KS 12 typ hmozdinky
Stredni zna 07 1,0 07 10 07 10 07 10 07 10 08 10
Krajovd z6na 17 | a1 17 | 27 17 | a1 17 | a1 17 | 2 17 | 21 |
typ hmozdinky [ FUR10x100T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x185T
o typ hmozdinky | S10H100RT | S10H115RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H135RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H185RT
PIna cihla z typ hmozdinky | SXS10x80T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T [ SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x160T
lehceného beto- [gregnizna | 17 | 25 17 | 25 17 | 25 7| 25 17 | 25 17 | 25 17 | 25 7 | 25 |
nu Krajova z6na 41 6,5 41 65 41 65 41 6,5 41 65 41 65 41 65 41 65
=V2 typ hmoidinky
Stredni zona 09 1,2 09 1.2 09 1,2 09 1.2 09 12 09 12 09 12 09 12
Krajové z6na 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 |
typ hmozdinky [ S10H100RT | S10H115RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H135RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H185RT
Péroheton G2, GB 3,3 | Stredni zona 14 | 20 14 | 20 14 | 20 17 | 20 16 | 20 17 [ 20 20 | 20 22 | 22 |
Krajovd z6na 34 | 54 34 | 54 34 | 54 34 | 54 34 | 54 34 | 54 34 | 54 34 | 54 |
typ hmozdinky [ S10H100RT | S10H115RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H135RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H185RT
Pérobeton G4, GB 4,4 | Stredni z6na R 12 ] 12 15 | 15 17 ] 7 16 | 16 17 ] 17 20 | 20 23 | 23 |
Krajovd z6na 17 | a1 17 | a7 17 | a1 17 | a1 17 | a1 17 | 27 20 | 27 23 | 27 |
Piicné dérovana | e hmodinky | FUR10x100T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x185T
cihla typ hmozdinky | S10H100RT | S10H115RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H135RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H185RT
> HLz 12 Stredni z6na 14 | 20 14 [ 20 15 | 20 17 [ 20 16 | 20 17 [ 20 20 | 20 22 | 22 |
(Objemova hmot- Krajovd z'or.]a 34 54 34 54 34 54 34 54 34 54 34 54 34 54 34 54
nost typ hmozdinky

> 1,0 kg/dma) | Stednizone 09 12 09 12 09 12 09 12 09 12 09 12 09 12 09 12

’ Krajovd z6na 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 21 | 32 |
typ hmoidinky | FUR10x100T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x135T | FUR10x135T | FUR10x160T | FUR10x185T
typ hmozdinky | S10H100RT | S10H115RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H135RT | S10H135RT | S10H160RT | S10H185RT

Vapenopiskova | stredni z6na R 12 [ 15 15 | 15 17 [ 7 16 | 16 17 [ 7 20 | 20 22 | 22
dérovana cihla  [Kgjovazona | 26 41 26 41 26 41 26 41 26 41 26 41 26 | 41 26 | 41
=>KSL 6 typ hmozdinky

Stiedni z6na 07 10 07 10 07 10 07 10 07 10 07 10

Krajova z6na 17 | 271 17 | 27 17 | 21 17 | a1 17 | a1 17 | a7

typ hmoZdinky | FUR10x 100 T FUR10x135T FUR10x135T FUR10x 160 T FUR10x135T FUR10x135T FUR10x 160 T FUR10x185T
typ hmoZdinky [ S 10 H 100 RT $ 10 H 115 RT S10 H135RT $ 10 H 160 RT $ 10 H 135 RT S 10 H135RT $ 10 H 160 RT S 10 H 185 RT

Stredni z6na 17 | 25 17 | 25 17 | 25 17 | 25 17 | 25 17 | 25 20 | 25 22 | 25 |
Dutinova tvarni- | Krajov z6na 41 | 65 41 | 65 41 | 65 41 | 65 41 | 65 41 | 65 41 | 65 41 | 65 |
ce z lehéeného | typ hmozdinky | SXS10x80T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x100T | SXS10x120T | SXS10x140T | SXS10x160T
betonu?® Stiedni z6na 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25
= Hbl 2 Krajova z6na 41 65 41 65 41 65 41 65 41 65 41 65 41 65 41 65
tyn hmoidinky | FUR14)x140T | FUR14[x140T | FUR14x140T | FUR14[x165T | FUR14x140T | FUR14x140T | FUR14[x165T | FUR14x180T
Stiedni z6na 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20 14 20
Krajové z6na

) Hodnoty plati pro galvanicky pozinkovné Srouby 2 OsvédEeno pouze ve spojeni s montaznim piipravkem pro plynobeton GBS.
3 Typ hmozdinky se uréuje podle kvality cihel, minimalni tloustky stény.
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY

fischer ¢epicka ADT

pro vdechny &rouby s upnuti O T 40.

fischer bezpecnostni Sroub

Ke kombinaci s fischer ramovymi hmozdinkami a fischer hmoz-
dinkami do plynobetonu.

=~z\a\%¥smmmmmmmmEﬂ

zapusténd hlava

Sestihrannd hlava

pro
krytky bezpegnostni baleni

pro &-Bit T40

pro SW 13 Typ katalogové &. @ mm $roub SH-T kusli

a kiytku ADT @ ADT15W  bild 60326 15 o1 100
ADT15HB  svétle hnédd ® 60327 15 @7 100

m Pevnost oceli 6.8, piip. A4-70, &imz se dosahuiji vysoké SIS L 21 100
dovolené ohybové momenty a vysoka pevnost v krutu. ADTTBW i 60334 18 210 100
ADT18DB  mavé hnédd 60337 18 @10 100

m Podstatné zesileny prdmér zavitového jadra, ¢imz se dosahuji
vySSi rozpérné sily a vysoka nosnost.

m Galvanicky pozinkovana a chromatovana vrstva v tloustce
nejmeéne 5 u, ¢imz se zvySuje antikorozni ochrana. Certifiko-
vao i pro fasady. Nerezovéa ocel A4 pro antikorozni upevnéni.

hmozdinky

fischer ¢epicka ADK
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Bezpecnostni Sroub fischer SH-T pro O-Bit ma hlavu

krytky délka driku balenf

S praktlck)'(ml V\'lhodami: Typ katalogové &. @ mm mm kusti
m nejvySSi prenos krouticho momentu ADK 18 W bila 60298 18 9 100
pouze maly odpor pfi montazi ADK 18 DB tmavé hnédd @ 60300 18 9 100

nastroj neprokluzuje

hlava Sroubu se neposkodi

potfeba je pouze jeden nastroj (Q T 40) pro vS8echny Srouby

vysoka Zivotnost néstroje _

krytky pro vSechny Srouby \\ Q.//
vngjsf vnitini tloudtka  vhodné pro balenf

Typ katalogové €@ mm  Zmm  mm fischer-ramové kotvy kusti
U115x21x1,5 A2 10026 21 15 15 S10R, S10H-R, FUR10 500
U12x24DIN125A2 10043 24 13 25 S12R 250
U14x28 DIN 125 A2 10058 28 15 25 S14R S14H-R FUR 14 250

fischer podlozka U,
nerezova ocel A2

Certifikovano

(/ro204

i

Bezpecnostnf Sroub Bezpecnostni Sroub Bezpegnostni Sroub Bezpecnostnf Sroub
se Sestihran. hlavou, se Sestihran. hlavou, se zapust. hlavou O -Bit, se zapust. hlavou ) -Bit,
— Ea|&ﬂ\' pozinkovany, ff. pevnosi 6.8 uSlechtild ocel A4 pozinkovany, ff. pevnosi 6.8 uSlechiild ocel A4 _
mm usu katalogové ¢. SW katalogové €. SW katalogové €. Bit Pz katalogové €. Bit Pz.
5x85 200 89230 2 89240 2
7x65 200 80404 13 80260 13
7x85 200 80405 13 80261 13 89170 40 89244 40
7x105 200 80406 13 80262 13 89172 40 89246 40
7x120 200 80407 13 80263 13 89174 40 89248 40
7x140 200 80408 13 80264 13 89176 40 89250 40
7x165 200 80409 13 80265 13 89178 40 89252 40
7x190 100 80410 13 80274 13 89180 40 89254 40
7x235 100 80411 13 80273 13 89182 40 89256 40
10x95 50 80412 17 80266 17
10 x 105 50 80413 17 80271 17 89186 40
10 x 140 50 80415 17 80267 17 89188 40 89262 40
10 x 165 50 80416 17 80268 17 89190 40 89264 40
10 x 190 50 80417 17 80269 17 89192 40 89266 40
10 x 205 50 88645 17 88646 17 88647 40 88648 40
10x 235 50 80418 17 80270 17 89194 40 89268 40
10 x 265 50 80419 17 80275 17 89207 40 89271 40
10 x 295 50 80420 17 80276 17 89208 40 89272 40
10 x 325 50 80426 17 80277 17 89209 40 89273 40
10 x 365 50 80427 17 80278 17 89210 40
= ®
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY

fischer natloukaci hmozdinka N / NU

Snadno a rychlel!

Pouziti

Vhodna pro:
beton, pIné cihly.

K upevnéni:

drfevénych lati, ramd, stfesnich krajovych profil,
sténovych pripojovacich profild nebo omitkovych
profildi, patnich li$t, sténovych thelnikd, kabelovych
kanald, kabelovych a trubnich objimek, félii atd.

Popis

fischer natloukaci hfebova hmozdinka se zatlouka do vyvrtané
diry jednodusge pomoci kladiva. Sroubovak nebo elektricky &rou-
bovék jsou zbytedné. Setfi se tak Sas a sla. Hmozdinka byla
vyvinuta pro priviaénou montéZ pres pripeviovany predmét a
dodava se s predmontovanym hrfebovym Sroubem — volitelné
s galvanickym pozinkovanim, v nerezovém provedeni nebo
z umélé hmoty. KfiZzova drazka ve hlavé Sroubu dovoluje
povoleni hmozdinky pfi demontézi. K upevnéni tenkych profill a
félii doporucujeme hfebovou natloukaci hmozdinku fischer s
plochym okrajem k zabranéni poskozeni nebo protrzeni.
HmozZdinka se vyrabi ze stejného, vysoce kvalitniho polyamidu
(nylonu) s kontrolovanou kvalitou, ktery se pouziva i pro obecné
stavebné a technicky osvédcené ramové hmozdinky. Materidl je
odolny vi¢&i teplotam od —40° C do +80° C.

Promyslena vnitfni a vngjsi geometrie ve spojeni s vysoce
kvalitnim materidlem a zvlastni geometrii hfebu zarucuiji, ze
natloukaci hmozdinka fischer vykazuje trvale dobré viastnosti a
montazni vysledky. Nezavisle na tom, zda se pouzije novy nebo
siiné opotrebovany vrték — rozpérna Cast se vzdy rozepre
stejnomérné.

Certifikovano

@ZA0204

Montaz

FLUOE
CcHOR

El Natloukaci hmoZdinka s pfedmontovanym
hfebem, pozinkovanym a nebo z nerezové
oceli A2.

B Natloukaci hmozdinka s pfedmontovanym
pozinkovanym hfebem NU-ZZ.

ROM

HALOGENFREI

" =

ki wi ﬂ T‘i"mﬁ_\?mi“"ﬂ\

Montazni pokyny

m PFi upeviiovani do dutinovych tvarnic se délka hmozdinky volf
tak, aby predni rozpérna polovina hmozdinky byla plné ukot-
vena minimalné v jedné pricce.

m VSude tam, kde vzhledem ke stisnénym prostorovym pod-
minkam nelze pouZzit pfi montazi hmozdinky kladivo, je mozné
pouzit Sroubovak.

= Natloukaci hmozdinka se smi pouzivat pouze pro priviec¢nou
montaz tzn., Ze se mezi hlavu hfebu a plastovy okraj hmoz-
dinky nesmi umistit upevnovany pfedmeét ani podlozka.

Rozdil v detailu!

Velky rozpér diky presné
pfizplisobené rozpémé tasti

Zlzeny drik pro
snadnou montéZ

|

Viyrovnavaci vroubky
pro pevné usazenf

Hreb se Sroubovici
— snadnd montéz
—snadna demontdz

Blokovéni brani predtasnému
rozevieni rozpémé Casti
hmoZdinky.

fischer=r
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer natloukaci hmozdinka N / NU

Technicka data Technicka data
et @ i—m-—-'l
N-Z - s galv. pozinkovanym hrebem N-D A2 — s ocelovou pryZovou podlozkou a nerezovym hiebem A2 @
d 14 hy | d dsx g dy g hy | d ds x s
min. hloubka min. hloubka ~ min.
vrtané diry min délka max. hebovy vrtané diry hloubka ~ délka max. hebovy
(%]} pii montézi hloubka ~ hmoz- uzitnd Sroub ba- (%] pfi montazi ukot- hmoz-  uzitnd @ Sroub ba-
vrtaku pres pfipevii.  ukotveni  dinky délka fischer lenf vrtaku  pres pripevil.  veni dinky délka kraje  fischer lenf
Typ katalogové €. mm predmétmm  mm mm mm mm kusti Typ katalogové €. mm predmétmm  mm mm mm  mm mm kust
N5x30Z21) 50395 5 45 25 30 5 35x38 100 N6x40DA2 50367 6 55 30 40 10 19 4x48 50
N5x40Z 50351 5 55 25 40 15 35x48 100 N6x60DA2 50368 6 75 30 60 30 19 4% 64 50
N'5x502Z 50352 5 65 25 50 25 35x58 100
N6 x40Z 50354 6 55 30 40 10 4x 48 50 %
= >
N6 x 60 Z 50355 6 75 30 60 30 4x 64 50 Vytainé SI'Iy (sily pii lomu) v kN. g _E
N80 50358 6 » 0 % 0 Ax 88 20 U téchto meznich hodnot sil je tfeba brat v ivahu dany bez- R
N8 x60Z 50356 8 75 40 60 20 5x 65 50 N tni fakt i st ,J d v ==
= o =
Nexa0Z 50358 8 95 4 8 40 5xg so  Pecnostnifaktor (viz strana dvod). y-7 S<
<
N8x 100Z 52;5; 8 115 40 100 60 5x105 50 N5 NGY NS N10 [
R T T A T T
N10X13 72 50347 10 150 0 13 8 7X14 0 Flna cila P15 10 12 ' 2!
N 10 . 16[5) 72 50348 10 135 tsso 16[5) 113 7 . 172 20 Vapenopiskové cifla K5 12 L L2 L 2
N10 X 23072 50335 10 245 5 230 180 6 . 240 50 Porobeton (plynobeton) G 2 02 0% 09 o1
X X Pérobeton (plynobeton) G 4 05 0,65 08 11

1) specidlné vhodnd i pro svorkovou objimku fischer
2 neni predmontovana.

T ] S— @ e — @
I "

N-Z A2 — s nerezovym higbem A2
N5x 30ZA2 50370 5 45 25 05 35x38A2 100 do 4 hy [ da texs

min. hloubka

1) Neplati pro N 6 x 40 FN.

NG 4zk ST 6 % 0 0 er 9 o Em T momoM,
N6Xx 60ZA2 50373 6 75 30 60 30 464 A2 50 vitdku  ples pripevil.  ukotveni  dinky délka  fischer lenf
Typ katalogové ¢. mm predmétmm  mm mm mm mm kusdl
N8x 60ZA2 50374 8 75 40 60 20 5x 65 A2 50 NU5 x 25 77 78392 5 35 30 % 9 35 100
N8x 80ZA2 50375 8 95 40 80 40 5x 85 A2 50 NU 5 %36 77 78304 5 4% 30 % 6 35 100
N8x100Z A2 50376 8 115 40 100 60 5x105A2 50 NU'5 x 45 77 93106 5 55 30 45 1535 100
NU 6 x 35 7Z 93107 6 45 35 35 5 40 50
N5X30FZ A N6x40 FZ NU 6 x 42 27 93108 6 52 35 42 12 40 50
w L] @ NUGX552Z 93108 6 65 B 55 %5 40 50
N-EZ — s hiibkovou hlavou NU 6 x 70 ZZ 93110 6 80 35 70 40 50 50
; . ; ‘ 5 =T NU 8 x 45 77 93111 8 55 40 45 5 5,0 50
° Tin.hoka  min ’ o NUBX57ZZ 93112 8 67 4 57 12 50 50
vrtané diry hloubka ~ délka max. hebovy
@ pfimontdZi  ukot-  hmoz witnd deka @  Sroub ba- NU8XxT757Z 93113 8 85 40 75 30 50 50
vritdku  pres pripevil.  veni dinky délka zévitu  kraje fischer len
Typ katalogové €. mm predmétmm  mm mm mm  mm mm  mm kusti
N5 x30FZ 50338 5 45 25 3 5 - 9 35x38 100 - [
N6 x40FZ 50339 6 55 30 0 7 - 13 4x48 50 Prl'klady pOUZItI
N8x40FZ 15903 8 55 49 40 0 - 20 5x4 0
N6 x40FZ A21) 50369 6 55 30 0 7 - 13 4x48 50

1)'s hebem z nerezové oceli A2

S el

N-ZZ — s valcovou hlavou
N6 x40 ZZ 50394 6 55 30 40 7 - 11 4x48 50

secr=mmfe—{

N-FN — s umélohmotnym hrebem
N 6x40 FN 50342 6 55 30 40 7 - 13 4x45 50

N-M — se zdvitovou hlavou M6 x 7; M 8 x 15
N 6x40 M 6 50398 6 55 30 40 7 7 —  4x48M6 50

fischer=r
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer expresni hrebik FNH

Rychlé a jednoduché pripevnéni obklad(

Pouziti
Vhodny pro:

beton, pfirodni kamen, pevny v tlaku (nenf
vhodny pro spodni strany stropu).

K upevnovani:
lehkych pricek, kolejnic, plechd, profild, dfeva atd.

Popis

fischer expresni hfebik typ FNH predstavuje idedlni upevriiovaci
prvek, pro rychlou montaz.

m Télo je z jednoho kusu specidlni oceli, galvanicky
pozinkované.
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m Prdmér hmoZdinky = prlimér vrtané diry.
m Snadna narazeci montaz.
m Samocinné vzepreni v dife.

UZitné délky od 5 do 110 mm.

Hlavu Ize snadno jednim uderem zapustit do dfeva. Na kovo-
vych dilech priléha celou plochou a Cisté zacistuje diru.

Certifikovano

€z SR,

Technicka data 50 55 '
22225
do tg. et liix DDE © 0p° QO
min S
C[\guﬂblka efektivnf max. C/&__Q—O\__Q—D&
vrtaku Er:gnlggvleéﬂou ?;%vam Egl:g ‘ph;;s‘rtlaat balenf J
Typ Katalogové & mm mm mm mm mm kusti hef tix
FNH 5/50 50192 5 30 20 50 30 100 td
FNH 6/30 19863 6 40 30 30 - 100
FNH 6/40 50638 6 40 30 40 10 100
FNH 6/50 77525 6 40 30 50 20 100
FNH 6/60 19864 6 40 30 60 30 100
FNH 6/80 19865 6 40 30 80 50 100 Vypoctova sila
FNH 8/70 19866 8 50 40 70 30 100
FNH 8/90 19867 8 50 40 90 50 50 FNH FNH5 | FNH6 | FNH 8
FNH 8/110 19868 8 50 40 110 70 50 Beton bez prasklin B25 [kN] 0,20 0,55 1,10
FNH 8/130 19869 8 50 40 130 90 50 Efektivni hloubka ukotveni hes (mm] 20 30 40
FNH 8/150 19870 8 50 40 150 110 50 Stredn tlouStka pripev. mat. Niin [mm] 50 60 70

Montaz

(O
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