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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka SXS

Privlakové technologie v rdmovych hmozdinkach pro kotveni do betonu.

Pouziti

El Ramova hmozdinka SXS-T =y
Vhodna pro: s hlavou zapustnou pro Bit T 40 C"m:
beton, kamen a piné cihly. E Ramova hmozdinka SXS-F US HALOGENFRE!
se Sestihranou hlavou a prirubou
K upevnéni: pro Bit T 40

El Ramova hmozdinka SXS-SS
se Sestihranou hlavou
B fischer bezpednostni §roub @ ,

tréam0, dfevénych lati, lidt, fasadnich rastr(, dre-
vénych krovl, okennich a dvernich ramd, kovovych
profild, plechl a pod.

Popis

m Nova univerzalni ramova hmozdinka SXS 10 pro
kotveni fasad predevsim na betonovém podklade.

m Kombinaci specidlniho pevnostniho Sroubu se specidlni Srou-
bovici a kvalitntho nylonu s novym Ctyfstrannym rozpérnym
systémem jsou docileny vysokeé vykony kotvy v tahu a zaruce-
na bezpeénost kotven.

Fasadni a ramové
hmozdinky

Vyhody

m Moznosti volby ze tfi druh( hlav Sroubu je umoznéna rychla a
pohodina technologie montaze

m Blokacni vystupky zabranuiji pootoCeni hmozdinky pfi zaSrou-
bovani Sroubu

m Nylonovy nakruzek pod hlavou Sroubu izoluje kotvu proti pre-
Certifikovano nosu bludnych elektrickych proudd.

@ZA0204

m Pfedmontovany Sroub s hmoZzdinkou zarucuji optimalni sla-
déni a bezpecnost.

Avertn

m Vysoka unosnost pfi jednoduché montazi.

m Vnitini pojistka zabranuje problémdm pfi pravie¢né montazi
(napt. vihké drevo, tésné diry).

Montaz

SXS-T pro kotveni
drevénych konstrukci
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SXS-F US pro kotveni
zéamednickych
konstrukci.
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka SXS

Technicka data Priklady pouziti

=== = e

SXS-T - s galvanicky pozinkovanym bezpe&nostnim Sroubem se zdpustnou hlavou

d hy | 0y g x I
min. hloubka
vrtané diry min. délka max. hiebovy
pfimontdZi  hloubka hmoz-  uZitnd  Sroub ba-
vrtaku pres pripevii.  ukotveni dinky délka  fischer lenf
Typ katalogové &. mm  predmét mm  mm mm mm mm Bit kusii
SXS10x 80T 19601 10 90 50 80 30 7x 87 T40 50
SXS10x100 T 19604 10 110 50 100 50 7x107 T40 50
- SXS10x120 T 19616 10 130 50 120 70 7x127 T40 50
Y}
=R SXS10x140 T 19621 10 150 50 140 90 7x147 T40 50
g % SXS10x160 T 24076 10 170 50 160 110 7x167 T40 50
S SXS10x180 T 24080 10 190 50 180 130 7x187 T40 50
g— g SXS10x200 T 24083 10 210 50 200 150 7x207 T40 50
S SXS10x230 T 24085 10 240 50 230 180 7x237 T40 50
i SXS10x260 T 24557 10 270 50 260 210 7x267 T40 50

Cmm== f——t &

SXS-T A4 — s bezpetnostnim Sroubem z nerezové oceli A4

SXS10x 80T A4 19602 10 90 50 80 30 7x 87 T40 50
SXS10x100 T A4 19605 10 110 50 100 50 7x107 T40 50
SXS10x120 T A4 19617 10 130 50 120 70 7x127 T40 50
SXS10x140 T A4 19623 10 150 50 140 90 7x147 T40 50
SXS10x160 T A4 24077 10 170 50 160 110 7x167 T40 50
SXS10x180 T A4 24082 10 190 50 180 130 7x187 T40 50
SXS10x200 T A4 24084 10 210 50 200 150 7x207 T40 50
SXS10x230 T A4 24086 10 240 50 230 180 7x237 T40 50
SXS10x260 T A4 24558 10 270 50 260 210 7x267 T40 50
=== A=k (Y === A=Ay
SXS-F US s galvanicky pozinkovanym SX8-8S s galvanicky pozinkovanym
bezpe€nostnim Sroubem s Sestihranou hlavou, bezpe€nostnim Sroubem s Sestihranou
piirubou a otvorem pro Bit T 40 hlavou

SXS10x 60 F US!
SXS10x 80 F US

19599 10 70 50 60 10 7x 69 SW13 50
19603 10 90 50 80 30 7x 89 SW13 50

)
)
SXS10x100 F US" 19614 10 110 50 100 50 7x109 SW13 50 O ° 00 @ ao o ZZSZ
SXS10x120 F USY 19619 10 130 50 120 70 7x129 SW13 50 o O o 3 O OO OO gi:Z
SXS10x140 F US" 19624 10 150 50 140 90 7x149 SW13 50 ?\Q O ©° Oo oo
SXS10x160FUSY 24045 10 170 50 160 110 7x169 SWi3 50 I - <00000aa I —
SXS10x180 F US" 24046 10 190 50 180 130 7x189 SW13 50 R Ou a o o ° :Z:Z
SXS10x200 SS 24047 10 210 50 200 150 7x207 SW13 50 2 © @ & OO 0 o O(; © koo
SXS10x230 SS 24048 10 240 50 230 180 7x237 SW13 50 oL 7 4 o O & :e:u
SXS10x260 SS 24049 10 270 50 260 210 7x267 SW13 50 T T T i
hy da
. |
=== el (Y === == (Y s
SXS-F US A4 s bezpecnostnim Sroubem  SXS-S8 A4 s bezpegnostnim Sroubem tq
z nerezové oceli A4 s hlavou Sestihranou,  z nerezové oceli A4 s hlavou Sestihranou.
piirubou a otvorem pro Bit T 40 Oo O— S QO—O s
SXS10x 60FUSA4) 19600 10 70 50 60 10 7x 69 SW13 50 O o ° O O "o :o:n
SXS10x BOFUSA4) 19628 10 90 50 80 30 7x 89 SWi3 50 ”;\0 % o DOQDO o
SXS10x100 F USA4) 19615 10 110 50 100 50 7x109 SW13 50 I T S
SXS10x120 FUS A4) 19620 10 130 50 120 70 7x129 SW13 50 / = ‘4‘ @@@@@ :°o°_‘
SXS10x140FUSA4) 19626 10 150 50 140 90 7x149 SW13 50 L2 (O, 5>C o & Oo O ofece
SXS10x160 F US A4D 24062 10 170 50 160 110 7x169 SW13 50 © 0O o | O O © °:°: ﬁ
SXS10x180 FUSA4) 24063 10 190 50 180 130 7x189 SW13 50 Bl 0 U 703&
SXS10x 200 SS A4 24064 10 210 50 200 150 7x207 SW13 50 hy da—
SXS10x230 SS A4 24065 10 240 50 230 180 7x237 SW13 50 |
SXS10x260 SS A4 24066 10 270 50 260 210 7x267 SW13 50 ls
1) Specidlni vrut se Sestihranou hlavou a prirubou @ 18 x 2 mm a vnitfnim Bitem € T40 td
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka SXS

Technicka data

Vytazné sily (sily pfi lomu) v kN. U téchto meznich hodnot je tfeba brat v Gvahu

ﬂ dany bezpecnostni koeficient. y =7
SXS 6

SXS - bez Sroubu $roub $roub
4,5 mm 4,5mm
bl N by " & deIS, Beton = BI5 0,30 0,50
o pimod Mobe tma s Yo ba- PInd cihla = P12 0,15 0,20
vtdku ples pripevil. ukotvenf dinky  délka fischer len Vapenopiskova plna cihla = V12 0,30 0,50
Typ katalogové €. mm  predmgtmm  mm mm mm mm kust PHi&ng dérovana cihla = Hiz12 _ 0’10
SXS 6x35 91009 6 45 30 3% 5 3545 100
SXS 6x50 91010 6 60 30 50 20 3545 100
SXS 660 91012 6 70 30 60 30 3545 100 SXS 8 .
=
SXS 6x75 91013 6 85 30 75 45 3545 100 sroub sroub .
SXS 8x60 91014 8 70 0 60 20 456 50 — g(’smom g‘)em; o=
~ eton = s b - ,73
mus gm s oo mosE 3 AT
X il Vapenopiskova plna cihla = V12 0,50 0,60 E =
P¥iéné dérovand cihla = Hiz12 0,30 0,40 K
@”“““““ Pemzova plna cihla = G4 - 0,10
e s el Am— _‘{
SXS — véetné Sroubu Vypoctova zatizeni kotev v prostém betonu B 25.
P oI G doxls Vypoctova zatizeni na jednu kotvu jsou stanovena na zakladé
vdn W da na fie jednotné zkugebni metodiky ETA-98/0004 a ETA-98/0005. Vys-
v Dot vl dny  Géka e i ledky méfeni a koeficienty yr viz certifikat na www.fischerwer-
To oSt m_peoméam_mn__m___on__ o "I ke.de. Pro navrh je k dispozici vpodetni program Compufix 6.4
SXS 6x60Z 91026 6 70 30 60 30 45x65 50 rovnds na t&chto strankach
SXS 8x607 91027 8 70 40 60 20 55x65 25 '
SXS 8%80Z 91028 8 90 4 9 90 55x85 25 - S8 10 55 10
yp
SXS 8x100Z 92681 8 110 40 100 60 55x105 25 Teplota 30°/50°C 50°C/80°C
SXS 8x1207Z 92682 8 130 40 120 80 55x125 25
SXS 8x1507 92683 8 160 40 150 110 55x155 25 _ Mom o | S o
SXS 8x1702 92684 8 180 40 170 130 55x175 25 ‘éif;nct;t‘:;iﬁme;aé';:“' o . .
N ) )
SXS 8x190Z 92685 8 200 40 190 150 55x195 25 Beton bez trhinek Fy B25 K] 20 5

Vypoctové strihové zatizeni v betonu tazeném a tlaGeném ve vzdalenosti od okraje = 350 mm

Fy [N | 30 25
MzuL
SXS 8 HW \poctovy ohybovy moment pozink. ocel [Nm] 16,3 16,3
do tg hy | da X s Nerez (1,4401) [Nm] 15,8 15,8
min. hloubka &
vrtané diry min délka max. hebovy Rozte¢ ScrN [mm] 105 105
%) i a7 hloubka ~ hmoz- Zitnd  Sroub ba- 4 i
o Despipens voten dny  diba oo e V2dlenost od okraje o fmmj 52,5 525
Typ katalogové &. mm  predmétmm  mm mm mm mm kustl Min. rozte¢ smin [mm] 58) 55
SXS 8x60 91014 8 70 40 60 20 - 50 Min. vzdal. od okraje Cpin [mm] 100 100
WH 5,5 x 80 80012 - - - - 20 58x80 50 Min. tloustka stav prvku hmin [mm] 100 100
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka FUR

Pouziti El Univerzaini ramova hmozdinka FUR FIT 4
E Bezpe&nostni droub fischer, pozinkovany nebo z )y
Vhodna pro beton a zdivo: nerezové oceli A4 HALOGENFREI

Bl Univerzalni rémova hmozdinka FUR-F

B Bezpednostni roub fischer se estihrannou hla-
vou s hlavou s vnitfnim bitem T50 a pfirubou,
pozinkovany nebo z nerez oceli A4

napr. pro pricné dérované cihly, podélné dérované
cihly, dutinové tvarnice, vapenopiskové derované
cihly, poérobeton (plynobeton), leh&eny beton,
plnou pemzu, beton, leh¢eny beton, vapenopisko-
vé plné cihly, plné cihly, pIné prepalované cihly,
pemzové piné cihly, pemzové dutinové tvarnice,
pfirodni kamen a dalsi stavebni hmoty s nizkou
pevnosti v tlaku.

Oblasti pouziti

Ayuipzowy
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Fasady (nosna konstrukce ze dieva): kotveni lati, tram0 a ra-
md, prevazné na vngjich sténach staveb.

Fasady (nosna konstrukce z kovu): kotveni kovovych konzoli,
drzak(, nosnych drazek na vnéjSich sténach staveb.

Strecha: kotvenr lati, tram0 a foSen, napf. na krajich stfechy.
Céstecné stejné pouziti jako na fasadéch.

Ocelova konstrukce: kotveni Uhelnik(, kolejnic, profild, ramd
na vnitini a vnéjsi stane. Popis
Vnitini stavba: kotveni lati, trdm0, kovovych Uhelnik( apod.
zejména uvnitf stavby.

Okna (dfevo/uméla hmota/kov): kotveni uUhelnik( a profilli
pro pfimou montaz oken nebo nosné konstrukce.

Ostatni stavebni dila: kotveni rliznych dfevénych, plastovych
a kovovych ¢asti jako konzoli topnych téles, zavésnych skrinek,
sténovych kabelovych drazek, regdll, prichytek izolacnich
materidl( a kolejnic pro tepelné izolacni systémy (WDVS).

= Nova univerzalni rdmova hmozdinka fischer se stava diky své
revolucni konstrukci (multi expand system MES) méfitkem,
podle kterého se méii kvalita upeviovani ramd. Svymi 29
asymetrickymi ozubenymi lamelami v rozpérné cCasti se
hmozdinka FUR dokédZe optimdiné prizpUsobit jakémukoliv
podkladu. V pIné stavebni hmoté a v dutiné rozpétim zubd,
vytvol{ optimalni odpor proti vytazeni.

m V kombinaci s nové vyvinutym bezpecnostnim Sroubem
s kluznym povrchem a specialni geometrii jadra dosahuje
hmoZdinka FUR dosud nedostizné vykony pfi kotveni, tzn. az
zdvojnasobeni dovolenych zatézi v betonu oproti tradicnim
ramovym hmozdinkam !
m Nové vyvinuty produkt dosahuje celkové vyrazné vysSsi
ohybovy moment Sroubu, vy$Si maximalni zatéz v plnych
. . stavebnich hmotéch, lepsi rozloZeni zatéze a lepsi prenos sil
Certifikovano v dutinovych stavebnich hmotéch.

2 | @[3

Montazni pokyn: U pficné dérovanych cihel se pouziie pouze
rotacni vrtani (bez priklepu).
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka FUR

Technicka data Princip funkce
SEETE el | ———— | @
FUR-T — s galvanicky pozinkovanym bezpecnostnim Sroubem fischer
do tg hy | da dg x I
min. hloubka
vrtané diry bezpet-
pfi montézi  min. max. nostni
(%] pfes upevii. hloubka  délka uZitng  $roub O
vrtdku  predmét ukotveni  hmozd.  délka fischer baleni
Typ katalogové €. mm mm mm mm mm mm Bit kusti

FUR 8x 80T 70110 8 90 70 80 10 6x 8 T30 50
FUR 8x100T 70111 8 110 70 100 30 6x105 T30 50
FUR 8x120T 70112 8 130 70 120 50  6x125 T30 50
FUR10x 80T 88756 10 90 70 80 10 7x 8 T40 50
FUR 10x100 T 88757 10 110 70 100 30 7x105 T40 50
FUR10x115T 88760 10 125 70 115 45 7x120  T40 50
FUR10x135 T 88758 10 145 70 135 65 7x140  T40 50
FUR 10x160 T 88759 10 170 70 160 90  7x165 T40 50
FUR10x185 T 88761 10 195 70 185 115 7x190  T40 50
FUR 10x200 T 88764 10 210 70 200 130 7x205  T40 50
FUR 10x230 T 88762 10 240 70 230 160 7x235  T40 50
FUR 14x100 T 48711 14 115 70 100 30 10x110 150 50
FUR 14x140 T 48712 14 155 70 140 70 10x150  T50 50
FUR 14x165 T 48713 14 180 70 165 95 10x175  T50 50
FUR 14x180 T 48714 14 1% 70 180 110 10x190  T50 50
FUR 14x210 T 48844 14 225 70 210 140 10x220  T50 50
FUR 14x240 T 48715 14 255 70 240 170 10x250  T50 50
FUR 14x270 T 48716 14 285 70 270 200 10x280  T50 50

Vhodné krytky ADT, viz strana 35.

Fasadni a ramové
hmozdinky

m—— Y
»u(ur@i

]WVCJ] LS i E ———liill

FUR-T A4 — s nerez Srouby A4

FUR 8x 80TA4 70120 8 90 70 80 10 6x 8 T30 50
FUR 8x100TA4 70121 8 110 70 100 30 6x105 T30 50
FUR 8x120TA4 70122 8 130 70 120 50  6x125 T30 50
FUR10x 80TA4 88784 10 90 70 80 10 7x 8  T40 50
FUR10x100TA4 88785 10 110 70 100 30 7x105  T40 50
FUR10x115TA4 88791 10 125 70 115 45 7x120  T40 50
FUR10x135TA4 88786 10 145 70 135 65 7x140  T40 50
FUR10x160TA4 ~ 88787 10 170 70 160 9  7x165  T40 50
FUR10x185TA4 88788 10 195 70 18 115 7x190  T40 50
FUR10x200TA4 88789 10 210 70 200 130 7x205  T40 50
FUR10x230TA4 88790 10 240 70 230 160 7x235  T40 50
FUR14x140TA4 48719 14 155 70 140 70 10x150  T50 50
FUR14x165TA4 48720 14 180 70 165 95 10x175  T50 50
FUR14x180TA4 48721 14 195 70 180 110 10x190 750 50
FUR14x210TA4 48845 14 210 70 210 140 10x220 150 50

Vhodné krytky ADT, viz strana 57.

Vypoctova zatizeni

Typ hmoZdinky FUR 8 |FUR 10 | FUR 14
Beton =B 15 [kN] | 0,5 ‘1,0 08916| 1,2 ‘1,8
PIna cihla = P 10 [kN] | 0,4/0,6 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8
Vépenopiskova cihla = Ks 12 [kN] | 0,4/0,6 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8
Porotherm = Hiz 12 [kN] - 03 05
Plynosilikét = G 2 [kN] - 0,25 03
Plynobeton =V 2 kN] - 0,25 05
Leh&eny beton [kN] - 03 0,7
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FASADNI A RAMOVE HMOZDINKY
fischer ramova hmozdinka FUR

rs

Technicka data Priklady pouziti

RN T e Y

FUR-SS

FUR-F SS

FUR-SS — s galvanicky pozinkovanym bezpe¢nostnim Sroubem fischer

db hy | da dsxls
min. hloubka
vrtané diry bezpet-
pfi montézi  min. max. nostni
%] pfes upevii. hloubka ~ délka uzitnd Sroub O
vitdku  predmét ukotveni  hmozd.  délka fischer balenf
Typ katalogové €. mm mm mm mm mm mm N kusti

FUR 8x 80SS 70130 8 90 70 80 10 6x 8 10 50
FUR 8x100 SS 70131 8 110 70 100 30  6x105 10 50
FUR 8x120SS 70132 8 130 70 120 50  6x125 10 50
FUR10x 80SS 88776 10 90 70 80 10 7x 8 13 50
FUR 10x100 SS 88777 10 110 70 100 30  7x105 13 50
FUR10x115 SS 88783 10 125 70 115 45 7x120 13 50
FUR 10x135 SS 88778 10 145 70 135 65 7x140 13 50
FUR 10x160 SS 88779 10 170 70 160 90  7x165 13 50
FUR 10x185 SS 88780 10 19 70 18 115 7x190 13 50
FUR 10x200 SS 88781 10 210 70 200 130 7x205 13 50
FUR 10x230 SS 88782 10 240 70 230 160 7x235 13 50

FUR-F SS — bezpetnostni Sroub se Sestihrannou hlavou SW13 a vnitfnim bitem T50
FUR14x 80FSS" 48724 14 95 70 80 10 10x 90 17* 50
FUR14x100F SSU 48725 14 115 70 100 30 10x110 17* 50
FUR 14x140 F SS" 48726 14 155 70 140 70 10x150 17* 50
FUR14x165F SSV 48727 14 180 70 165 95 10x175 17* 50

)
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FUR 14x180 F SS' 48728 14 1% 70 180 110 10x190 17* 50
FUR 14x210 F SS! 48842 14 225 70 210 140 10x220 17* 50
FUR 14x240 F SS' 48729 14 255 70 240 170 10x250 17 50
FUR 14x270 F SS! 48730 14 285 70 270 200 10x280 17* 50

1) Specidlni vrut s Sestihranou hlavou a piirubou @ 26 x 3 mm.
* Vnitini bit O-Bit T50

FUR-SS
'e

FUR-SS A4 — nerezovy bezp. Sroub se Sestihrannou hlavou SW z oceli A4

FUR 8x 80SSA4* 70140 8 90 70 80 10 6x 8 10 50
FUR 8x100SSA4* 70141 8 110 70 100 30  6x105 10 50
FUR10x 80SSA4 88792 10 90 70 80 10 7x8 13 50
FUR10x100SSA4 88793 10 110 70 100 30  7x105 13 50
FUR10x115SSA4 88799 10 125 70 115 45 7x120 13 50
FUR10x135SSA4 88794 10 145 70 135 65  7x140 13 50
FUR10x160 SSA4 88795 10 170 70 160 90  7x165 13 50
FUR10x185SSA4 88796 10 195 70 18 115 7x190 13 50
FUR10x200 SSA4 88797 10 210 70 200 130 7x205 13 50

FUR-F S8 A4 — nerezovy bezpetnostni Sroub se Sestihrannou hlavou SW a vnitfnim bitem T50
00690000 0090 Q
FUR14x 80F SSA4) 48731 14 95 70 80 10 10x 90 17* 50 Oe°o%°°00v°o°o° 00LS

FUR14x100FSSA4D 48732 14 115 70 100 30 10x110 17 50 do! ds c 2o o 111111111,

FUR 14x140 F SS A4") 48733 14 155 70 140 70 10x150 17* 50 ARAAARAAARAAAANT

FUR-F SS

(= ibiagdiagdisgojageiogoiey B
FUR14x165 F SSA4") 48734 14 180 70 165 95 10x176 17* 50 o“ 6‘:000 Z © 90 2
FUR 14x180 F SS A4") 48735 14 195 70 180 110 10x190 17 50 66 E ° (")0; ° (")000
(=4 o
FUR 14x210 F SSA4") 48843 14 225 70 210 140 10x220 17 50 PO % %o Ocw 2 o

FUR 14x240 F SS A4) 48736 14 255 70 240 170 10x250 17 50 L
hy da

T
FUR14x270 F SS A4Y) 48737 14 285 70 270 200 10x280 17 50 | |
") Specidlni vrut s Sestihranou hlavou a pfirubou @ 26 x 3 mm. S tg
*Vnitrni bit & -Bit T50
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