Rehtackovy zvedak Z310

Varianta s ¢lankovym fetézem - vhodny pro ,,leh¢i dilenské pouziti - nosnost 0,5t - 5t

Podrobny popis:

Pouziti:

Maji Siroké vyuziti pfi zvedani a manipulovani s biemeny.
- pro zvedani a vleceni biemen

- pro napinaci prace

- pro montazni a manipula¢ni prace nejriznéjsiho druhu

- zvlasté vhodny pro ,,leh¢i dilenské pouziti - presny posuv
- moznost pouzivani také v prostfedi s nebezpecim vybuchu
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& g Vlastnosti:

1’;‘ »‘; - jednoducha lehké konstrukce, pfenosny
G - minimalni ovladaci sily

W l% - jednoducha obsluha
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- minimalni naroky na udrzbu

Zvedak se bézné vyrabi se zdkladnim zdvihem 1,5m. MoZnost
volby zdvihu od 1,5m do 6m.




Tvp Noitr;ost nzgr?y?;r:\ Retéz bremenovy
pramenil
Z 310 0.5 1 a5x15
Z 3101 1 1 @7x21
1.6 1 @9x27
Z 310 3.2 2 @9x27
5 3 @9x27

Oviladaci
sila

(N)

120

180

300

350

400

Zvedaci*
rychlost
(m/min)

0.3

0.33

04

0.2

0,13

166

190

187

187

187

Hlavni rozméry (mm)

30

36

43

* vypoéteno za pfedpokladu 48 kyvd ruéni pakou za minutu.

(1 kyv = pohyb ruéni pakou z jedné krajni polohy do druhé krajni polohy a zpé&t)
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23,5

295

3585

39.5

120

175

220

230

235

300

420

500

700

290

380

380

380

380

Hmotnost

(kg)

7.2

10.2

225

33



