Výběr ohřívače

Co je důležité vědět při používání a výběru vhodného typu akumulačního ohřívače:
Tepelná izolace - únik tepla přes povrch akumulační nádrže omezuje tepelná izolace. Její kvalita má přímý vliv na úsporný provoz akumulačního bojleru a posuzuje se hodnotou koeficientu měrných tepelných ztrát, který je vyjádřený v Wh/24 hodin/litr, tedy ve spotřebě v průběhu 24 hodin na jeden litr objemu nádrže. Čím je toto číslo menší, tím menší jsou ztráty ohřívače, a tedy i jeho provoz je úspornější. V případě moderních bojlerů, ve kterých se jako tepelná izolace většinou používá polyuretanová pěna nezatěžující životní prostředí, je hodnota měrných tepelných ztrát lepší (tedy nižší) než 8 Wh/24 hodin/litr. Na porovnání - bojlery vyráběné před rokem 1983 mají tento koeficient větší než 30 Wh/24 hodin/litr, z čehož vyplývá, že jejich tepelné ztráty mohou být až třikrát větší v porovnání s bojlery vyráběnými v současnosti. Při pořizování nového ohřívače věnujte údaji o měrných tepelných ztrátách velkou pozornost. Při dnešních vysokých cenách energií úsporné technologie prokazují svoje přednosti.

Doporučené nastavení požadované teploty vody - podle studií až více než 35% uživatelů ohřívačů vody má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než 60°C, což odborníci považují za neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé vody a podstatně víc se zanáší ohřívací těleso ohřívače minerály, které voda obsahuje (tzv. kotlový kámen). Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických a hygienických důvodů.

Dimenzování objemu akumulačního ohřívače vody - při koupi nového ohřívače do domácnosti je velmi důležité odhadnout jeho optimální velikost. Nesprávná volba vede ke zvyšování nákladů na přípravu teplé vody při příliš velkém objemu ohřívače anebo k rovněž nepříjemnému nedostatku vody při menším objemu než je potřebný. Při dodržení několika jednoduchých pravidel a po rozumném odhadu nynější i budoucí situace v domácnosti, do které ohřívač kupujete, se pravděpodobně nedopustíte omylu, pokud budete vycházet z následující tabulky:

	spotřeba teplé vody
	nízká
	střední
	vysoká

	použitá sazba elektrické energie
	denní 24-hod (D01d, D02d, C01d, C02d)
	noční 8-hod (D25d, D26d, C25d, C26d)
	denní 24-hod (D01d, D02d, C01d, C02d)
	noční 8-hod (D25d, D26d, C25d, C26d)
	denní 24-hod (D01d, D02d, C01d, C02d)
	noční 8-hod (D25d, D26d, C25d, C26d)

	počet osob v domácnosti vč. dětí
	1
	30
	50
	30
	50
	50
	80

	
	2
	30
	50
	50
	80
	80
	120

	
	3
	50
	80
	80
	120
	100
	150

	
	4
	50
	100
	100
	150
	150
	200

	
	5
	80
	100
	120
	200
	200
	300

	
	6
	100
	120
	150
	200
	200
	300


Při větším počtu osob doporučujeme obrátit se na projektanta.

Spotřeba vody na různé činnosti pro jednu osobu:

	účel
	spotřeba vody v litrech

	
	40°C
	60°C

	mytí rukou
	1,5
	1

	sprchování
	30
	18

	koupání ve vaně
	130
	78

	vaření
	1,7
	1

	běžný úklid
	3
	1,8


Doba ohřevu vody o 50°C (např. z 15°C na 65°C) topným tělesem o příkonu 2 kW
	objem nádrže
	5
	10
	15
	30
	50
	80
	100
	120
	150
	200

	doba ohřevu
	0 hod 9 min
	0 hod 18 min
	0 hod 27 min
	0 hod 53 min
	1 hod 29 min
	2 hod 22 min
	2 hod 58 min
	3 hod 33 min
	4 hod 27 min
	5 hod 56 min


Umístění bojleru - na celkovou efektivnost přípravy teplé vody má vliv i umístění bojleru. Měl by být instalovaný pokud možno co nejblíže k místu spotřeby teplé vody. Pokud je v domácnosti více míst s odběrem teplé vody, je dobré uvažovat o možnosti instalování pomocného ohřívače vody na místě menšího odběru. Takto se vyhnete potřebě dlouhého rozvodu potrubí, které způsobuje velké tepelné ztráty. Odborníci zjistili, že při vzdálenosti ohřívače od místa spotřeby větší jak 2 m velmi výrazně narůstají ztráty energie. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálená víc jak 3 metry od hlavního bojleru, je vhodné instalovat menší ohřívače vody.

Pojistný ventil a jeho význam - Tlakové zásobníkové ohřívače vody jsou vystaveny plnému tlaku vody z vodovodního řádu a mohou zásobovat více odběrných míst vybavených běžnými tlakovými odběrovými bateriemi.
Z bezpečnostních důvodů musí být před vstupem studené vody do ohřívače zapojen pojistný ventil se zpětnou klapkou (u tlaku nad 4,8 bar s předřazeným redukčním ventilem). Ten chrání nádrž před nepřípustným tlakem vodovodního řádu a zároveň zajišťuje odvod expandované vody během ohřevu. Ta vzniká tepelnou objemovou roztažností, kdy množství vody v nádrži během ohřevu vzroste přibližně o 1%. Tato expandovaná voda musí být od pojistného ventilu přirozeným spádem odvedena do odpadu. Pokud to není možné, pak lze využít expanzní nádrž na pitnou vodu (objem cca. 4% objemu nádrže ohřívače).
Provozuschopnost pojistného ventilu je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat (protočením hlavy pojistného ventilu). Vodní kámen nebo nečistota můžou způsobit trvalé odkapávání vody nebo nefunkčnost pojistného ventilu. 

Tepelná izolace potrubních rozvodů - tepelně izolovat potrubní systémy, zejména větší délky (nad 2 m), je dnes téměř nutnost. Vedle úspor energie spotřebované na ohřev vody tímto dosáhnete i zkvalitnění dodávky vody od bojleru k místu spotřeby. Tepelná izolace snižuje pokles teploty vody podél potrubí.

Protizámrazová ochrana ohřívačů vody
Zejména u rekreačních objektů, které nejsou trvale využívány, je třeba řešit protizámrazovou ochranu zásobníkového ohřívače vody. Ta může být realizována aktivně nastavením protizámrazového stupně na termostatu ohřívače (je nutno zajistit trvalé napájení bez blokování tarifem) při současném zajištění temperování rozvodů vody (např. topnými kabely). Častější je ovšem vypouštění vody z ohřívače vody a rozvodů. Vypouštění vody z ohřívače se provádí podle následujícího postupu: 

1. Po spolehlivém odpojení elektřiny uzavřeme přívod studené vody. 

2. Otevřeme ventil (kohoutek) teplé vody napojený na rozvod teplé vody vypouštěného ohřívače – zejména nejníže položený (nebo všechny). 

3. Pod vyústění vypouštěcího ventilu ohřívače umístíme dostatečně velkou nádobu, nebo vyvedeme vodu do odpadu! 

4. Rovněž otevřeme vypouštěcí ventil ohřívače na „T“ odbočce těsně před vstupem studené vody do ohřívače. Pokud přípojka vody tento ventil neobsahuje, vodu vypustíme pomocí zkušebního ventilu pojistného ventilu. 

5. Po úplném vypuštění vody z ohřívače všechny kohoutky opět zavřeme. 

6. Potrubí bývá opatřeno v nejnižším bodě vypouštěcím ventilem, který rovněž otevřeme a vodu z trubek vypustíme. 

7. Před opětovným provozem na jaře se doporučuje bojler vypláchnout (při nezapnutém topném tělese otevřít na několik minut kohoutek teplé vody). 

8. Teprve po úplném napuštění ohřívače vodou je možno připojit elektrické napájení přístroje. 

Pravidelná údržba - o ohřívač vody je třeba se, tak jako o každé jiné technické zařízení, starat. Ale až na přibližně 65% všech ohřívačů se nevykonává pravidelná prohlídka a údržba. Zvlášť v oblastech s tvrdou vodou je potřebné zabezpečit odstraňování nánosu kotlového kamene na stěnách nádoby, na topném tělese a na tělese termostatu. V případě zanedbání dochází ke zvyšování spotřeby energie na ohřev vody a nepřesnosti měření její teploty. Rovněž důležité je vyměňovat pravidelně (každých 2,5 až 5 let podle tvrdosti vody) hořčíkovou tyč ochraňující vnitřek nádrže před korozí.

Beztlakové ohřívače vody
Pro zásobování jednoho umyvadla nebo dřezu je možno s výhodou použít beztlakový zásobníkový ohřívač vody (EO 5 N nad odběrné místo nebo EO 5 P pod odběrné místo) v kombinaci se speciální beztlakovou baterií (je součástí dodávky). Ohřívač je vystaven pouze průtočnému tlaku při odběru teplé vody, kdy do nádrže přiváděná studená voda vytlačuje teplou vodu rovnou do výtokové trubice baterie. U beztlakových ohřívačů dochází během ohřevu (po ukončení odběru teplé vody) k odkapávání vody z baterie. To je způsobeno tepelnou objemovou roztažností vody a není závadou baterie. 

Kombinované ohřívače - mají kromě elektrického odporového ohřevu i výměník tepla, určený na napojení na přívod topné vody z kotle ústředního vytápění. Tyto kombinované ohřívače se mimo topné období používají úplně stejně jako jiné elektrické ohřívače. V době topné sezóny, kdy je v provozu také kotel na zemní plyn, uhlí či dřevo, tyto bojlery používají na ohřev vody teplou topnou vodu obíhající v topném systému (v radiátorech).

Nepřímo ohřívané akumulační ohřívače vody - jsou vhodné na připojení ke kotli ústředního vytápění pro centrální přípravu TV. Jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými kotli určenými pro ústřední vytápění - elektrickými, plynovými, olejovými kotli anebo s kotli na pevné palivo. Princip ohřevu spočívá ve výměně tepla mezi teplou vodou z kotle ústředního vytápění a vodou v nádrži ohřívače. Tato výměna je zprostředkovaná výměníkem tepla ve tvaru spirály a jeho výkon je charakterizovaný velikostí plochy výměníku.

Solární systémy na ohřev teplé vody - podle údajů v odborné literatuře je možné solárním kolektorem v naší zeměpisné poloze pokrýt až 2/3 spotřeby teplé vody. Z 1 až 2 m2 plochy kolektorů je možné v létě získat až 40 - 50 litrů teplé vody denně (při teplotě vody 40 až 45°C). Na zabezpečení dodávky teplé vody v průběhu celého roku se jako nejvýhodnější jeví tzv. bivalentní nebo trivalentní systémy. Tyto systémy jsou kombinací solárních kolektorů na získávání energie ze slunečního záření a doplňkového zdroje tepla, například topné vody z kotle případně elektrického topného tělesa. Přestože nejmodernější solární kolektory jsou schopné dodávat teplou vodu i při zamračené obloze a do určité míry i v zimě, na celoroční provoz je doplňkový zdroj tepla nevyhnutelný.

Z uvedeného vyplývá, že i zdánlivě jednoduchému problému - přípravě TV v domácnosti je potřebné věnovat pozornost už v přípravě projektu a zohlednit v něm všechny požadavky, specifika a souvislosti. Takovýto přístup se potom adekvátně projeví v optimálních provozních nákladech.

